PARTICOLARE 3 (scala 1:20)

SEZIONE 1-1 - RIF. Particolare 3 (scala 1:20)

PARTICOLARE PARAPETTO (scala 1:5)

PIANTA CHIAVE (1:200)

VIA BONARDI
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|| Quota parapetto a + 100 cm | | Corrimano parapetto
misurato da piano di calpestio dim. 50 x 20 mm
| del grigliato metallico T 5 T | | in ferro zincato e verniciato
colori cartella ral
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1. Corrimano parapetto in profilo d'acciaio zincato e verniciato sez 50x10 mm. 5112 151 I\ 151 | 151 | [ | | | 125 \ \
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2. Montante parapetto in profilo metallico 50x20 mm saldato a piastra metallica 80x120 sp. 10 mm | || \ \
ancorata a parete.
3. Profili tondi in acciaio zincato e verniciato con @ = 10 mm | o | |
. . . : © Montante parapetto
4.  Piastra ancoraggio parapetto metallico 80x80 mm, sp. 10 mm. ‘% | | § | | dim. 5020 mm
5. Cordolo copertura in cemento armato < . o & - o - in ferro zincato e verniciato
o . - \ \ colori cartella ral
, . , . 8 —9 —10 0 |
6.  Copertina - scossaline in lastre piegate di rame 8/10. 3 ©v . 10 6 3 | |
7. Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina 4+4 mm, il secondo del tipo ardesiato. 19.32 | | | gg — @ i | ‘ —
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8.  Stratificazione solaio di copertura: 1 = Py ' || V | |
quadrotti prefabbricati di cemento cm 40x40 sp. cm 4 posato su supporti in materiale plastico tipo 4 - ) | y 4
Helastoring,strato di separazione in tessuto non tessuto, doppia guaina impermeabile 4+4 mm con il — ) | = \ \
secondo manto del tipo ardesiato, massetto formazione pendenze in cls alleggerito, telo in polietilene, 5 L | o 5 § . o . Bacchetta parapetto
pannelli battentati in EPS spessore 100 mm ad alta densita, barriera al vapore, solaio esistente, X ] e T e T e RO TN AR S C r = o \ \ - dim. @=20 mm
controsoffitto ribassato in pannelli di cartongesso di sp. mm 15 6 %‘k—_—#_/‘] 0 Y :ﬁ% 6 in ferro zincato e verniciato
| - | | colori cartella ral
9. HEA200 | L - | |
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10 Grigliato elettrosaldato . | - Q| 1+ g 9 =
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11. Parete perimetrale: e e T S S e | ‘ L | |
intonaco esterno, muratura esistente, intnaco interno, controparete in lastre di cartongesso con &8 : S
pannello di coibentazione in lana di roccia alta densita con barriera al vapore - sp. totale cm 8,75 7 | ‘LL IL il B ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ | ﬂ 7 © o o
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12.  Tamponamento tipo M16 con parete in cartongesso ad orditura singola e rivestimento singolo di sp. ' || | |
totale mm 100 con interposto pannello isolante in lana di roccia alta densita 1 12 12 | 11
o - M e | | |
13.  Parete divisoria in pannelli mobili. | ~ @ 4 ~
: || 12 | |
14.  Pavimento in legno di rovere con tavolette di 60x360 mm spessore 10 mm posato su sottofondo a
rapido asciugamento tipo Topcem pronto Mapei armato con rete metallica @ 2 mm a maglia quadra - - | | l \ \
50x50, isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6, in polietilene reticolato g ‘ Grigliato elettrosaldato
espanso a cellule chiuse accoppiato con tegsuto agugligto di densita 30kg/mc con fascia perimetrale | | . | | o Copertina in rame 8/10
tecnica reticolata, solaio esistente. 13 13 : ‘ 13 = =
|| HEA 200 | |
15.  Scossalina sagomata in lamiera di rame sp. 8/10 | | 97 | |
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16. Tegola in cotto tipo marsigliese | N ! ! | |
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17.  pannello isolante sp. 100 mm tipo Stirodach H « | N H:\ E&D ﬁ = | |
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18.  Riempimento in argilla espansa, impermeabilizzazione, pannello in EPS sagomato o : || * o Mif o | \
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o | L Doppia guaina § il . | | + % %
' P impermeabile g Lot — Ancoraggio parapetto :’— y y
4+4 mm P i , con tasselli m12
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- e s e e e TR e e e e s = s [ k1] g | an‘o impermeante con | verniciata dim. 80x120 mm sp. mm 10
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SEZIONE G-G - Rif. pianta chiave SEZIONE F-F - Rif. pianta chiave SEZIONE 1-1 - RIF. Sezione F-F
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| : 59 e T 4 1. Condotta impianti ventilazione
| § —18 & | 2. Copertina in lastre di alluminio sp. 10/10 colore testa di moro posate su supporto in legno OSB sp. mm 20 e strato isolante in EPS sp. mm 40
| 11 i 1 3. Parete di contenimento vano impianti tecnici in mattoni semipieni tipo doppio UNI sp. cm 12,impermeabilizzazione, € rivestimento esterno con
| ‘ —13 1341 : scossalina perimetrale in lamiera di alluminio sp. 10/10 colore testa di moro
| |
| ‘ } | 4. Copertina in rame sp. 8/10
= | 5 | | 5. Lastre preaccoppiate di cartongesso e isolante in EPS di sp. mm 12,5+40
|
16 | 5 T 12 | 6.  Canale raccolta acque in lamiera di rame sagomata sp. 8/10 fissata su supporto in tavole di abete sp. mm 25
— 2 | ‘\ o | | 7. Stratificazione copertura cappuccina:
5.25 124 o~ 12 ;‘3 75 lastre di rame aggraffate, telo separatore tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente, tavolato in abete sp. mm 25, travetti in legno di sezione
|| 150 1 g } mm 80x100 passo mm 500, controsoffitto in aderenza in pannelli di cartongesso gesso da mm 12,5 con membrana per barriera al vapore interposta
L = 4 R tra lastra in cartongesso e isolante e o barriera al vapore in foglio di alluminio accoppiata alla lastra , orditura metallica zincata con profili a C da mm
— . — 1 50x27 sp 0,6 e guide a U da mm 27x30 , isolante in XPS spessore mm 80
© ‘ \ ‘
| | g . . .
| ‘ \ 8.  Stratificazione pareti cappuccina:
‘ a ‘ controparete in pannelli di gesso preaccopiato con isolante in polistirene epaso sinterizzato di sp. mm12,5+40, collante per pannelli di controparete sp.
| | 14 ! medio mm 10, parete in laterizio tipo doppio UNI di sp mm 120, intonaco esterno sp. mm 15, telo separatore impermeabile tipo DELTA-FOL PVG
| \ | PLUS (Delta) o equivalente, rivestimento esterno in lastre di lamiera ri rame sp 8/10 con aggraffatura verticale
I ‘ I
| ‘ | 9. Profilo HEA 160
| |
| ] } | 10.  Profili UPN 160 per rinforzo voltino
| | } 11.  Serranda tagliafuco
+5.30 | +5.30
N : \ ‘ ~ - — 12.  Parete in blocchi tipo Gasbeton di sp. ¢cm 12 e controparete in lastre di cartongesso con interposto isolante in lana minerale di sp. cm 1,25+ 7,5
| | | 13.  Controsoffitto ribassato in pannelli di alluminio di mm 600x600
\ \ | 13.1 Controsoffitto orizzontale in aderenza con lastra di gesso rivestito spess. 1.25 superficie a vista'liscia", su orditura metallica singola 50xh15 mm
‘ | | 14. Portainterna tipo SI.11
‘ ‘ | 15.  Stratificazione copertura inclinata edificio officina:
T | [ T S T TN ' solaio in laterocemento esistente, freno al vapore, isolamento termico in pannelli di EPS di sp. mm 100 (tipo Stirodach), manto di sottotetto
| | impermeabile al vento e all'acqua tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente, listellatura in lega di acciaio e aluzinc per aggancio tegola e
_ | ] | ventilazione sottomanto, copertura in tegole marsigliesi
| | 16. Controparete in lastre di cartongesso con interposto isolante in lana minerale di sp. mm 12,5+75
ﬁ ﬁ ﬁ ‘ ‘ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ‘ 17. Capriata in C.A. esistente
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‘ ‘ 18.  Controsoffitto in lastre di gesso con isolamento in lana minerale
| | \ 19.  Serramento in alluminio con profili di sezione in vista da mm 50, con vetrata isolante 8 selettivo temperato esterno/15 gas argon/4+4 pvb stratificato
—1 B | 20 Profilo tubolare in acciain zincato e verniciato mm 50 x 100
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