DETTAGLIO LATTONERIA DI RACCORDO COPERTURA INCLINATA CORPO
EMERGENTE - SCOSSALINA A MURO E CONVERSA SOTTOTEGOLA (scala 1:10)

DETTAGLIO RACCORDO COPERTURA
CON TORRINO DI ESALAZIONE (scala 1:10)

DETTAGLIO LATTONERIA DI RACCORDO TRA COPERTURA
E CAMINO VENTILAZIONE (scala 1:10)

TEGOLA TIPO MARSIGLIESE i COMIGNOLO PER CANNA FUMARIA E O DI VENTILAZIONE - ESALAZIONE /\\
ISOLAMENTO IN PANNELLI TIPO STIRODACH O EQUIVALENTE i IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COSTITUITO DA ELEMENTI MONOBLOCCO
PANNELLI DI SPESSORE 100 MM CON SAGOMATURA A L SU 4 LATI, i SOVRAPPONIBILI A INCASTRO, DIMENSIONE INTERNA CANNA FUMARIA 40X40 / \ / \
LUNGHEZZA 3000 MM, LARGHEZZA DA 300 A 400 MM DI 5 IN 5 MM, | / \
LISTELLO IN LEGA DI ACCIAIO E ALUZINC CON SAGOMA RETICOLARE H
PER AGGANCIO TEGOLA E VENTILAZIONE SOTTOMANTO I RETE ANTIPASSERO J / / \
/;/ SCOSSALINA IN RAME SP. 8/10 FISSATA MECCANICAMENTE E COLLEGATA \
! 1 i CON SCOSSALINA INFERIORE TRAMITE GIUNTO SCORREVOLE / / \
[1_—— SCOSSALINA DI RACCORDO TRA COPERTURA E CORPO EMERGENTE / \
/: IN LAMIERA DI RAME SAGOMATA DI SPESSORE 8/10 CANNA IN CONGLOMERATO DI CEMENTO VIBROCOMPRESSO SEZ.
[l ELEMENTO DI TENUTA IMPERMEABILE AL VENTO E ALL'ACQUA TORRINO IN RAME DIAMETRO 16CM ~ ————— INTERNA QUADRATA O RETTANGOLARE TIPO SHUNT PER AERAZIONE FILTRO
/: TIPO DELTA-FOL PVG PLUS (DELTA) O EQUIVALENTE ALTEZZA CM 50/100 FUMI O A PARETE SEMPLICE PER VENTILAZIONE VANO ASCENSORE
i BASE PER COMIGNOLO FORO BASE DIAMETRO 20— STRATO DI INTONACO PER ESTERNI
i SCOSSALINA IN RAME SP. 8/10 FISSATA MECCANICAMENTE E COLLEGATA
H CON SCOSSALINA INFERIORE TRAMITE GIUNTO SCORREVOLE _
H ~
H \ -
i SCOSSALINA INFERIORE DI RACCORDO TRA COPERTURA E CORPO //
H EMERGENTE IN LAMIERA DI RAME SAGOMATA DI SPESSORE 8/10 -
[ 1 —
: ELEMENTO DI TENUTA IMPERMEABILE AL VENTO E ALL'ACQUA ( -
i TIPO DELTA-FOL PVG PLUS (DELTA) O EQUIVALENTE -
[ ~
RIMENTO CON ARGILLA ESPANSA i
DETTAGLIO LATTONERIA DI COMPLUVIO (scala 1:10) DETTAGLIO DISPLUVIO ORIZZONTALE COLMO VENTILATO (scala 1:10) DETTAGLIO LATTONERIA CANALE DI GRONDA (scala 1:10)
ELEMENTO DI COLMO
BARRA PORTACOLMO
STAFFA PORTA LISTELLO PER COLMO
LISTELLO PORTATEGOLA SEZ. 4X4 — MEMBRANA SOTTOCOLMO IN RETE POLIPROPILENE CON FASCE ASSITO IN LEGNO D'ABETE SP 2,5 CM
CONPASSODA 33 A 45 CM // i ,‘Q& COLORATE PLISSETTATE IN ALLUMINIO COLORE ROSSO MUNITE
J— \
LISTELLO DI VENTILAZIONE X DI UNA STRISCIA DI ADESIVO BUTILICO NEL LATO INFERIORE.
CON PASSO 50 C A N ISOLANTE IN LANA MINERALE SP. 100 MM
TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE INTERPOSTO TRA | TRAVETTI IN LEGNO DI SEZ. 80 X100
TIPO DELTA-FOL PVG PLUS (DELTA) O EQUIVALENTE ASSITO IN LEGNO D'ABETE SP 2,5 CM
1y
T2
. MEMBRANA TRASPIRANTE IMPERMEABILE ALL'ACQUA
SN \ TIPO DELTA-FOL PVG PLUS (DELTA) O EQUIVALENTE
ELEMENTO DI TENUTA IMPERMEABILE AL VENTO E ALL'ACQUA TEGOLA TIPO MARSIGLIESE \ \\
TIPO DELTA-FOL PVG PLUS (DELTA) O EQUIVALENTE _ «‘\&‘Q} LISTELLO DI VENTILAZIONE SEZ. 4X4 CM PASSO 50 CM
ASSITO IN LEGNO LISTELLO DI ABETE CM4X4 PASSO DA 33 A 45 . /> DN Fs,

CONVERSA DI COMPLUVIO STRE DI
RAME SP 8/10 CON RISVOLTO E AGGA
SU PRIMO LISTELLO DI SUPPORTO DEL MANTO

TERZERA SEZIONE 16X20

PUNTONE DI COMPLUVIO SEZ 20X20 - 20X30

ISOLANTE IN LANA MINERALE SP. 100 MM LISTELLO DI ABETE CM 4X4 DI VENTILAZIONE
INTERPOSTO TRA | TRAVETTI IN LEGNO DI SEZ. 80 X100 PASSO 50 CM e

RISVOLTO DELLA CONVERSA SU PRIMO
LISTELLO PORTATEGOLA

T[T T T T

LISTELLO PORTATEGOLA SEZ 4X4 CM

TEGOLA TIPO MARSIGLIESE

PRIMO LISTELLO SEZ. 4X6 CM

FRONTALINO TRAFORATO IN RAME PER VENTILAZIONE
SOTTOMANTO DI COPERTURA
SCOSSALINA DI BORDO CANALE IN LAMIERA DI RAME SAGOMATA SP. 8/10

TIRANTE IN RAME

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME SAGOMATA SP. 8/10

STRUTTURAIN CA.

RICOSTRUZIONE DI CORNICIONE SOTTOGRONDA CON
PROFILIIN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO STAGIONATO.

TUBO PLUVIALE IN LAMIERA DI RAME SAGOMATA SP. 8/10
DIAMETRO 100 MM
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