SE. 24

LUCERNARI REALIZZATI CON PROFILI IN
ALLUMINIO PREVERNICIATOAT.T. TIPO METRA
O EQUIVALENTE CON CARTELLINA ESTERNA.
PROFILI PER MONTANTI E TRAVERSI CON SEZIONE
IN VISTA DA MM 50.
LISTELLI IN POLIAMMIDE E GUARNIZIONI
IN EPDM INTERPOSTI TRA | MONTANTI E
TRAVERSI E PRESSORI ESTERNI, COMPLETO DI
LAMIERE PERIMETRALI ESTERNE
COIBENTATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SP 12 /10
FISSAGGIO DEI LUCERNARI AVVIENE CON STAFFE,
TASSELLI E O AVVITATI ALLA SOTTO STRUTTURA

TESTATE LATERALI REALIZZATE CON PROFILI IN
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO A FORMA TRIANGOLARE
CON TAMPONAMENTO COIBENTATO CIECO SPESSORE

50 MM

LAMIERE DI FINITURA PER IL COLMO DELLE DUE FALDE
(DOPPIA =INTERNA/ESTERNA) E DI RACCORDO SUL
PERIMETRO ESTERNO DEL LUCERNARIO.
COMPRENSIVA POSA IN OPERA.

PROFILI TUBOLARI ZINCATI SPESSORE 3 MM PER
RIALZO GRONDA LATERALE PER POTER RACCORDARSI

IN PROFILI TUBOLARI D'ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CONTETTO IN TEGOLE.
DI SEZ. MM 50X100 COMPRENSIVA POSA IN OPERA.

APERTURA: LUCERNARI APRIBILI REALIZZATI CON PROFILI IN
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A WASISTAS ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO TIPO REYNAERS.
COMPRENSIVO DI POSA IN OPERA

VERSO L'ESTERNO TRAMITE MOTORIZZAZIONE
ELETTRICA 230 V/ 50 HZ A CREMAGLIERA CON FINE MOTORIZZAZIONE PER | LUCERNARI APRIBILI NELLA
CORSA A MEZZO DI LIMITATORE DI CORRENTE PER PARTE DEL LABORATORIO STRADALE, COMPRESO IL

L'ADEGUAMENTO AUTOMATICO AD MOTORE E GLI ATTUATORI E SENSORE PIOGGIA
EVENTUALI MODIFICHE DELLE BATTUTE,
PREDISPOSTI PER IL COLLEGAMENTO PARALLELO
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VETRO:
STRATIFICATO INTERNO
4+4 PVB /15 ARGON/5+5 PVB

U.g. 1,1 W/mgK®

Lamiera di alluminio sagomata
preverniciata

FERRAMENTA:

116 | 116 Traverso con sez. da mm 50

1
OSCURANTE: | 1
NON PREVISTO

116 116

Pressore con distanziale
islante rigido

Portale in profilo di acciaio ————————
zincato e verniciato mm 50 x100
FINITURA : N B u N N N u
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VERNICIATURA | Capriata in C.A——
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——5+5 pvb / 15 gas argon /4+4 pvb

COLORE TESTA DIMORO
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE
SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE :
TRASMITTANZA TERMICA Uw < 1.8 W/Mq K
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw > 43 Db
| SERRAMENTI DOVRANNO AVERE PRESTAZIONI

DI PERMEABILITA ALL'ARIA, TENUTA ALLACQUA E |
RESISTENZA Al CARICHI DEL VENTO |
\
\

CONFORMEMENTE ALLE NORME
(UNIEN 12207-12208-12210 E UNI EN 1026-1027-12211)
PERMEABILITA" ALL'ARIA 4
TENUTA ALL'ACQUA 9A
RESISTENZA AL VENTO C4

)

NB:
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE
VERIFICATE DIRETTAMENTE SULL'ESISTENTE.

NUMERO PARTI SIMILI:
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DI CUI 8 COPPIE SEZIONE LONGITUDINALE

MOTORIZZATE
PIANO: COPERTURA
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
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FINESTRA PER TETTI TIPO VELUX INTEGRA 73 RAME O
EQUIVALENTE TELAIO E BATTENTE IN PINO MASSICCIO.
MANIGLIONE CON BARRA IN ALLUMINIO
CON FUNZIONE DI VENTILAZIONE A FINESTRA
CHIUSA E FILTRO ANTIPOLVERE.
RIBALTAMENTO DEL BATTENTE A 180°
CON CHIAVISTELLO DI BLOCCAGGIO.
RIVESTITA ALL'ESTERNO IN RAME
COMPLETO DI RACCORDERIA IN RAME,

U FINESTRA=1,4 W(M?K),

U VETRO=1,1 W(M), ,

RW=37DB,
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Campus: Leonardo Fdificio N°: 4

L E piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:
D.I.ILA.R. - Dipartimento di Ingegneria |draulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro:

DOTATA DI CENTRALINA DI ALIMENTAZIONE
E MOTORE A CATENA INTEGRATI A
SCOMPARSA NEL TELAIO, SENSORE
PIOGGIA, TELECOMANDO
MULTIFUNZIONALE A RADIOFREQUENZA
|10-HOMECONTROL® (868 MHZ).
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DIMENSIONI (CM) 114 X118
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APERTURA:
ABILICO
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
X Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

VETRO:
VETRATA ISOLANTE

BASSO EMISSIVA STRATIFICATA DI SICUREZZA

CON FUNZIONE DI PROTEZIONE DALLA ‘ -

GRANDINE, AUTOPULENTE

6+6 PVB INTERNO /15 GAS ARGON/ 4 TEMPERATO \ ]

]

FERRAMENTA: SEZIONE LONGITUDINALE

OSCURANTE:
TENDA ALLA VENEZIANA ELETTRICA CON GUIDE
ARULLO IN ALLUMINIO ‘

Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
T s . s () (4 Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A T.E. oo

FINITURA :
LEGNO ‘ ‘

Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo

. - ing. Maurizio Colombo (R) .....ccociriiriieiiieieeeeee e
= > - ing. Ferdinando Brambilla

i P - arch. Adriana Campanile

- ing Marco Solari

= i o4 7 ‘ Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
‘; 4 il i i < S A X ’~ Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.
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NB: —
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE ‘ | L. 114 | ‘
VERIFICATE DIRETTAMENTE SULL'ESISTENTE.
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5= Coordinatore per la sicurezza
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QL .UW Il it | Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua

foro struttura = L. finestra- 2 cm
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SEZIONE TRASVERSALE
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‘ ‘ I &“-ﬁ_liﬂ Titolo Tavola Categoria Tavola

ABACO
SERRAMENTI ESTERNI - 04 OPERE CIVILI
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Codice Tavola SCALA: 1:2°

NUMERO PARTI SIMILI: 21

PIANO: COPERTURA (AR B BB BRI

Tipo Documento Humerazione
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