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PIANO SECONDC - PIANTA D'INSIEME IMPIANTI - FOROMETRIE E CASSONETTI - scala 1:50 | | RIF. PLAN. 1

PLANIMETRIA GENERALE PIANO SECONDO (1:500)
N.B.: In appalto sono comprese tutte le forature ed incassi necessari al o
passaggio degli impianti da realizzarsi in corrispondenza delle murature ’ :
perimetrali, siano esse realizzate in mattoni pieni o forati, in corrispondenza delle m_tmEDIHCIOM < POLITECNICO DI MILANO
partizioni interne, siano esse in mattoni pieni o forati o in cartongesso, in legno e - : : Area TCCIliCO EdlllZla
contropareti ove presenti, in corrispondenza degli attraversamenti orizzontali, ] Q <
P04 siano esse solette piene in c.a. o in latero cemento o accioio o misti o P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
0C047 controsoffitti, compresi i vari strati di isolamento, impermeabilizzazione, PHONE: +39 022399.1 www.polimi.it
allettamenti, pavimentazioni etc...
Nella realiz;a;iong deIIe.fc?r.ature e compresa anch.e la r.ealizzazione d.i tutte le “ompue Leonardo Fafeio N 4
= opere provvisionali o definitive necessarie alla realizzazione e mantenimento piazza Leonardo da Vinci, 32
- INININIENNINInEN] delle forature stesse in sicurezza, quali a titolo indicativo, puntellazioni, fornitura N olrutiorar | |
| | | | ‘ ’ e porta di voltini, travetti e putrelle secondo necessita. = D.ILA.R. - Dipartimento di Inge.gne.na ldraulica, Ambientale,
o g ) _— . | o Infrastrutture viarie, rilevamento
| J—J—u‘ | | | | | H E mqltre compresa la rﬂjmtura deIIe. forature realizzate, il "il pareggiamento” delle 2 Codice | ovoro:
| _ pareti, la successiva sigillatura e chiusura. Le opere dovranno essere = 823 10
‘ J_ | | | | _I_L perfetttamente rifinite anche se inserite in controsoffitti o parti non a vista. =~ .
L J_L T ' ‘ Nella presente tavola sono riportate le forometrie relative alle distribuzioni Restauro ristrutturazior?gee ;deguamento ormativo
- L_ _ P05 |mp|ant|§t|che prmmpah. In appalto s‘,'opo naturalr.nent.e co:nprese tutte le dellEdificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.II.A R.
- forometrie necessarie anche per la "piccola distribuzione". Lotto 1
‘ ‘ ! ' 0C047 Nella presente tavola, per ragioni di opportunita e leggibilita, non sono riportate
| | | 1 . le forometrie su pareti mobili, porte, e finiture in generale, che sono comunque
comprese nella realizzazione degli elementi stessi; per le stesse ragioni non PROG E_I_I'O ESECUT'VO
J_ sono rappresentati scassi e tracce per il passaggio e posa impianti, compresi T
- _ = colettori dell'impianto di riscaldamento, in particolare nei locali servizi igienici. |
Irﬁ;-'r‘-l_" ‘ Tutte .Ie forometrie su murature.portanti e solgtte per il pagsaggio di §ipgole MW Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - ATE.
Fa=5 tubazioni, comprendono la fornitura e posa di controtubazioni in acciaio a Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - AT.E. ...ccourrevveeeoossssreeeosessesss s
delimitazione e condolidamento della foratura stessa. Ml Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo ..........ccceeeiiiiiiiiiiieceeee e
Nelle assistenze murarie & compresa la realizzazione e di tutte le predisposizioni N - ing. Maurizio Colombo (R)
‘ per le attestazioni impiantistiche quali interruttori, prese, lampade, griglie, :;I;ffzrgrﬁf;dgggﬁﬁga
Svava bocchette, etc...su qualsiasi superficie (pareti in muratura, cartongesso, mobili, - ing Marco Solari
' // controsoffitti, pavimenti, etc..). Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
’ ; ; Le indicazioni, dimensioni e posizioni delle forature sono puramente indicative. Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.
A,/ Per ogni foro sono indicate le dimensioni indicative in pianta (per i fori su setti Coordinatore per Ia siourezza .
, /"// orizzontali) ed in alzato (per i fori su setti verticali). La profondita del foro & LEGENDA PLANIMETRIA ce?;:hzlfcrzgzzagone' ?;?MD;;H;BS :i;ri':,'ichua
N J_l _J___J_ | | | |_ sempre relativa all'intero spessore del setto. Le misure sono riportate in cm.
\AL [=[E=][m :— T Jl ‘ | i Dimensione e posizionamento delle forometrie vanno verificate "in loco" e Impianti elettrici Titolo Tavola Categoria Tavola
_ /{/’ ~ ‘ | i | | | ‘ ._ ‘ ‘ ‘ trac'0|ate, cpncordate ed approvate dalla Direzione dei lavori prima PIANO SECONDO PIANTA DINSIEME IMPIANTI IMPIANTI MECCANICI
o/ = {1 ‘ IERE ‘ HiEminaN| dell'esecuzione. Impianti meccanici FOROMETRIE E CASSONETT!
E /} =3 T 1 L | ‘ Nei servizi igienici, negli atri e corridoi gli impianti, saranno a pavimento e P
f v/ B B | T T T | sottotraccia, per le parti non incassate a controsoffitto, contropareti e cassonetti. . o . Codice Tavola AL 150 | PLOTTAGEO: 1=1 | FORUATO: A0
0N T | | |_ | | U | ‘ | | U | Tutte le canalizzazioni aerauliche che attraversano partizioni REI dovranno Fori su setti orizzontal —
_// | All | ‘ i essere dotate di serranda tagliafuoco in corrispondenza. Tioo Dacurments Numerazone Documento T E ~ 0_FORI_PIANO_SECONDO.p
'/ | /// FTEETS \ T e e R e I{:rr’[rtljé):szrl)c;r;:dc:ehnef[iattraversano le partizioni REI saranno dotati di collarini Fori su setti verticali PEl g lolcl-lol7l6! lolRl0l0O
STRALCIO SEZIONE A-A - SOVRAPPOSIZIONE IMPIANTI - FUORI SCALA Le forometrie in corrispondenza delle passerelle elettriche che attraversano le .
partizioni REIl saranno completate con sacchetti termoespandenti. —— | Cassonetti in cartongesso 2
OKE
J EHISSIONE 20/05/12 G.H. G.N. G.H.
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