STRATIGRAFIE PAVIMENTI - PIANO SEMINTERRATO (1:20)

STRATIGRAFIE PAVIMENTI - PIANO RIALZATO (1:20)

5.

Isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6, densita 30 kg/mc, con fascia perimetrale

tecnica reticolata
6.  Solaio pieno in C.A. spessore 25 cm

4. solaio esistente
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-4.54 Stratificazione tipo solaio - pav. a1 - a2 -a3: Stratificazione tipo_solaio - pav. a5: Stratificazione tipo solaio - pav. a6
1. Pavimento in gres porcellanato 30x30 cm/legno essenza rovere incollato su sottofondo 1. Pavimento in granito Bianco Montorfano con superficie a vista bocciardata, spessore 2cm 1. Pavimento in seminato alla veneziana in graniglia di marmo con sp. mm 20,
1 | Stratificazione tipo solaio - pav. af - a2; 2. Sottofondo sabbia e cemento spessore 4-5 cm armato con rete metallica 50x50 mm @ = 2mm 2. sottofondo sabbia e cemento spessore 5 cm con rete metallica 50x50 mm @ = 2 mm. con bordo perimetrale in lastre di granito Bianco Montorfano bocciardato.
3. Foglio di polietilene (Isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6, densita 30 3. Foglio in polietilene 2. massetto di sottofondo 40 mm con rete elettrosaldata @ 2 mm maglia mm 50x50.
1. Pavimento in piastrelle di gres porcellanato 30x30 sp. 1 cm, massetto di sottofondo in sabbia e cemento armato con rete kg/m ¢ nei locali 8-9-10) 4. Zoccolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 cm, finitura superficiale bocciardata 3. isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp 6 mm con fascia perimetrale tecnica reticolata.
. ) ) : : _ o ; : P : 4. Getto di completamento in cls con spessore variabile 5. Solaio pieno in C.A. spessore 25 cm 4. solaio esistente
Stratificazione tino solaio - pav. a1 - a2 - a7 : Stratificazione tipo solaio - pav. a5: metallica a maglia quadrata 50x50 mm @= 5 mm, telo in polietilene, sottofondo in cls allegerito copertura impianti, telo in . .
p b polietilene, materassino isolante spessore 10 cm tipo Dow Floormate 500 A, guaina impermeabile sp. 4mm e getto in cls 6. Sottofondo alleggerito con argilla spessore 13 cm
1. Pavimento in piastrelle di gres porcellanato 30x30 sp. 1 cm, massetto di sottofondo in sabbia e cemento armato con rete 1. Pavimento in granito Bianco Montorfano con superficie a vista bocciardata, spessore 2cm o armato con rete eletirosaldata 20x20 mm @= 6 mm di completamento , ,
metallica a maglia quadrata 50x50 mm @= 5 mm, telo in polietilene, sottofondo in cls allegerito copertura impianti, telo in massetto di sottofondo in sabbia e cemento armato con rete metallica a maglia quadrata 50x50 mm @= 5 mm, telo in 2. vespaio realizzato con posa di casseforme a perdere tipo Igloo h. 35 cm, sottofondo in cls magrone di fondazione
polietilene, materassino isolante spessore 10 cm tipo Dow Floormate 500 A, guaina impermeabile sp. 4mm e getto in polietilene, sottofondo in cls allegerito copertura impianti, telo in polietilene, materassino isolante spessore 10 cm tipo Dow con rete elettrosaldata 20x20 mm &= 6 mm, reinterro con mista di cava.
cls armato con rete elettrosaldata 200x200 mm di completamento vespaio realizzato con posa di casseforme a perdere tipo Floormate 500 A, guaina impermeabile sp. 4mm e getto in
Igloo h. 35 cm, sottofondo in cls magrone di fondazione, reinterro con mista di cava. cls armato con rete elettrosaldata 200x200 mm di completamento
2. Cunicolo impianti realizzato in c.a. e tavelloni, tavelloni in laterizio spessore 6 cm con sovrastante caldana in cls e 2. vespaio realizzato con posa di casseforme a perdere tipo Igloo h. 35 cm, sottofondo in cls magrone di fondazione,
massetti come al punto 1 reinterro con mista di cava.
STRATIGRAFIE PAVIMENTI - PIANO SOPPALCO (1:20) STRATIGRAFIE PAVIMENTI - PIANO PRIMO (1:20) STRATIGRAFIE PAVIMENTI - PIANO SECONDO (1:20)
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Stratificazione tipo solaio - pav. a2 - a4: Stratificazione tipo solaio - pav. a5
Stratificazione tipo solaio - pav. at Stratificazione tipo solaio - pav. a2 - a4: Stratificazione tipo solaio - pav. a5: Stratificazione tipo solaio - pav. ab: 1. Pavimento gres porcellanato 30x30 cm/legno in rovere con tavolette di 60x360 mm spessore 10 mm, 1. Pavimento in granito Bianco Montorfano con superficie a vista bocciardata, spessore 2cm, massetto di
1 Pavimento i inato all L idlia i 20 massetto di sottofondo 80 mm armato co rete elettrosaldata, isolamento acustico anticalpestio tipo sottofondo 70 mm armato con rete elettrosaldata, isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus
1. Pavimento in gres porcellanato 30x30 cmincollato su sottofondo 1. Pavimento in gres porcellanato 30x30 cm/legno essenza rovere incollato su sottofondo 1. Pavimento in granito Bianco Montorfano con superficie a vista bocciardata, spessore 2cm ' awLneg oin §emt|nT o.ala \t/englmana.ltn gBr.amg I?\/I |tm;rmo Eon ,Spa”:m ’ Isolmant Monoplus sp. mm 6 in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse accoppiato con tessuto sp. mm 6 in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse accoppiato con tessuto agugliato di densita
2. sottofondo sabbia e cemento spessore 5 ¢cm con rete metallica 50x50 mm @ = 2 mm. 2. sottofondo sabbia e cemento spessore 5 ¢cm con rete metallica 50x50 mm @ =2 mm. 2. sottofondo sabbia e cemento spessore 5 cm con rete metallica 50x50 mm @ = 2 mm. con bor 9 perimetrale In lastre di granito blanco Montoriano occl|ar ato. agugliato di densita 30kg/mc con fascia tecnica perimetrale reticolata, getto di cls armato con rete 30kg/mc con fascia tecnica perimetrale reticolata, getto di cls armato con rete elettrosaldata sp. 55 mm,
3. Isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6, densita 30 kg/mc 3. Isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6, densita 30 kg/mc 3. Foglioin polietilene N 2. massetto di s?ttofqndg 4(: mlm conl\;lete ellettrosaédata 02 ;nm maglia mm ‘?OX50', ol elettrosaldata sp. 55 mm, lamiera grecata 10/10 lamiera grecata 10/10
4. Solaio esistente 4.  Solaio esistente 4. Zoccolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 cm, finitura superficiale bocciardata : isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp 6 mm con fascia perimetrale tecnica reficolata. 2. Orditura primaria con profilo metallico IPE 360. 2. Orditura primaria con profilo metallico IPE 360.

7. Sottofondo alleggerito con argilla spessore 13 cm
PIANTA CHIAVE - PIANO PRIMO (1:200) PIANTA CHIAVE - PIANO SECONDO (1:200)
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PIANTA CHIAVE - PIANO SEMINTERRATO (1:200)

PIANTA CHIAVE - PIANO TERRA (1:200)
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PIANTA CHIAVE - PIANO SOPPALCO (1:200)
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo Edificio N 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:
D.I.LILA.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro:
823 10
Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.1.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - AL T.E. ..o
Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo

- ing. Maurizio Colombo (R) ......cccccieviieriieiieiieieeie e
- ing. Ferdinando Brambilla

- arch. Adriana Campanile

- ing Marco Solari

Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni

Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.

Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola Categoria Tavola

ABACO
PAVIMENT OPERE CIVILI

Codice Tavola SCALA: 1:20

EHISSIOHE 20/05/12 Studio BC H.C. G.H.




