PARTICOLARE 6 (scala 1:20)
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PARTICOLARE 14 (scala 1:20)

1. Grigliato pressato in acciaio S235JR zincato a caldo 40 x2 mm a maglia 66x16,5
mm, elemento ortogonale in piatto da mm 10x2 (pedonale) con bordatura
perimetrale profilo piatto da 40 x2 mm
2. Serramento grigliato a lamelle orizzontali (vedi abaco tipo SE.01)

3. Parete in cls armato (vedi particolari tavole strutturali), membrana impermeabile
sp. 4 mm, membrana alveolare in polietilene ad alta densita (HDPE) tipo Delta MS

4.  Davanzale in pietra Bianco Montorfano levigato sp. cm 3

5. Pozzetto sifonato in cls vibrocompresso dim. cm 40x40 collegato a rete
smaltimento acque meteoriche

6.  Doppia guaina impermeabile mm 4+4

7.  Massetto in cls per formazione pendenze

Ripristino
(pavimento esistente
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1. Intonaco interno su muro perimetrale esistente

2. Serramento in legno per finestre a due ante battente in pino lamellare spessore lavorato
69/70 mm per telaio e controtelaio, gocciolatoio in alluminio o legno.
Lunetta superiore con telaio centinato ad arco apribile a wasistas e con raggiera in
listelli di legno su specchiature laterali fisse. Vetrocamera stratificato di sicurezza
bassoemissivo. (Vedi abaco serramenti SE.07)

3. Piano cassonetto in legno essenza rovere spessore 25 mm, frontalino cassonetto in
legno essenza rovere spessore 30 mm,lamiera piegata in acciaio verniciato spessore 4
mm.

4. Pavimento in gres porcellanato 30x30 cm incollato su sottofondo

5. Sottofondo sabbia e cemento spessore 5 ¢cm con rete metallica 50x50 mm @ = 2 mm.,
isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6, in polietilene
reticolato espanso a cellule chiuse accoppiato con tessuto agugliato di densita 30kg/mc
e con fascia perimetrale tecnica reticolata

6.  Soletta soppalco esistente

7. Stratificazione copertura:
tegole in cotto tipo marsigliese, pannello in EPS tipo Stirodach spessore 100 mm,telo
impermeabile traspirante tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente, assito in
legno di abete sez 25 mm,
travetti in legno sez. 100x140 mm interasse 50 cm

8. Serramento in legno per finestre a due ante battente in pino lamellare con lunetta
superiore fissa (vedi abaco serramenti SE.17).

9. Parapetto in legno lucidato @ 50 mm su piatto metallico fissato alle pareti laterali
sguincio finestra
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PARTICOLARE 9 (scala 1:20)

PARTICOLARE (1:20)
G corrimano @ mm 40 /

 —

pistra mm 50x50x10

 —

piantana mm 20x50

rlamiera striatamm4  fermapiede sp. mm 8

piantang

L

—

corri g

mm 20x50 ——
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SEZIONE B-B (1:50)
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Corrimano in acciaio in acciaio zincato e verniciato colore grigio
tubolare @ 40 mm posizionato ad h 90 da piano di calpestio.
Tassellato alla parete su piastre di ancoraggio di mm 50x50 e
ancorato a pavimento con piantane in acciaio zincato e verniciato
dim mm 20x50, su piastra di ancoraggio da mm 50x80
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con corrimano tubolare @ 40 mm posizionato ad h 110 da piano di calpestio.
Piantana rettangolare in acciaio zincato e verniciato colore grigio
mm 20x50, con piastra di ancoraggio dim mm 50x80
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1. Serramento in legno per portefinestre a due ante battente in pino
lamellare con lunetta superiore fissa (vedi abaco serramenti SE.18).

2. Davanzale con gocciolatoio in granito Bianco Montorfano sp. cm 3
finitura bocciardata

3. Tamponamento esterno del solaio soppalco con lastre di cemento
rinforzate con tessuto in fibra di vetro tipo Aquapanel Outdoor dello sp.
di mm 12,5, montate su orditura metallica resistente alla corrosione.
Stuccatura dei giunti e rasatura della faccia esterna rinforzata con rete
in fibra di velro resistente agli alcali per uno sp. di mm 5, finitura con
due mani di idropittura ai silicati. Interposizione nell'intercapedine di
pannelli in lana di roccia 70 Kg/mc e dello sp. di mm 50

4. Serramento in legno per portefinestre a due ante battente in pino
lamellare con lunetta superiore fissa (vedi abaco serramenti SE.10).

220

5. Getto di completamento in cls per solaio soppalco, armato con rete
elettosaldata @ 6 maglia 15x15

6.  Falso telaio

7. Pavimento in ceramica 30 x30 su sottofondo sabbia e cemento 3

40

spessore 5 cm armato con rete metallica 50x50 mm @ = 2 mm,
telo in polietilene.

8. Soglia ingresso in lastra di granito Bianco Montorfano finitura
bocciardata e di spessore cm 3 4

wn
N
N
|
N i
5
b +2.88
| |+2.83 T~ ]
wn
f “LLS —]r
| )
xxxxxxxxxxxxxx La e SIS TR BESK 00 S S0 S0 S 0N
6
[==] }:ﬂ (=)
<r <
N N
7
+0.00
v

PARTICOLARE 15 (scala 1:20)
SEZIONE H-H - Rif. pianta chiave

PIANTA CHIAVE (1:200)

1. Tegole tipo marsigliese su listello in legno di abete 40x40 mm.
2. Contro listello in legno di ventilazione 40x40 mm.
3. Telo impermeabile traspirante tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente.
4,  Assito in legno di abete sez 25 mm.
5. Travettiin legno sezione 80x100 mm.

‘ 6. Isolamento in pannello di lana mineralespessore 100 mm interposto tra i travetti e
‘ barriera al vapore sulla faccia inferiore.

| 7. assito in legno di abete maschio-femmina disposto ortogonalmente alla linea di
gronda sp 25 mm, capriata in legno lamellare

8.  Capriata in legno lamellare

9.  Parete di tamponamento in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato tipo
r ‘ Gasbeton con sp. cm 15, finitura con intonaco a civile € 0 a gesso

\ 10.  Parete in pannelli mobili

\ 11. Controparete in cartongesso con lastra singola di sp. mm 12.5 ad orditura

metallica zincata con profilia C e a U dello sp. mm 0.6 collegati alla parete con

| tasselli e ganci

‘ 12.  Scatola di protezione meccanismo apertura porta sliding-doors fissato alla trave

metallica del solaio

| 13.  Serramento sliding doors vedi SI.14

| 14.  Soffitto autoportante ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso

dello sp. di mm 15, profili di sp. mm 0,6 delle dimensioni per guide a U mm 75x40

‘ e montanti a C 75x50

‘ 15.  Stratificazione solaio a quota +840:

pavimento in legno posato a spina di pesce in legno di rovere con tavolette di

\ 60x360 mm spessore 10 mm, massetto di sottofondo 80 mm armato con rete

metallica @ 2 mm a maglia quadra 50x50, isolamento

\ acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. mm 6 in polietilene reticolato

espanso a cellule chiuse accoppiato con tessuto agugliato di densita 30kg/mc e

\ con fascia perimetrale tecnica reticolata, getto di cls armato con rete

elettrosaldata sp. 55 mm, lamiera grecata 10/10 soffitto ribassato a orditura

‘ metallica non sovrapposta e rivestimento in lastre di cartongesso di sp. mm 15

| 16.  Stratificazione solaio quota +530:

| pavimento in seminato alla veneziana in graniglia di marmo con mm sp. mm20,

con bordo perimetrale in lastre di granito Bianco Montorfano bocciardato,

| massetto di sottofondo 40 mm con rete elettrosaldata @ 2 mm maglia mm 50x50,

isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp 6 mm con fascia

perimetrale tecnica reticolata, solaio esistente
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