BLOCCO BAGNI PIANO PRIMO- LOCALE N. 30 (scala 1:20)

SEZIONE STRUTTURA LAVABO IN MURATURA (scala 1:20)
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N.B.:

del soffitto piano/inclinato

del soffitto piano/inclinato

30x30 cm

-Pavimenti da realizzare con piastrelle in gres porcellanato 30x30 cm
- Rivestimento lavabi in muratura da realizzare con piastrelle in gres porcellanato

- Tavolati divisori in mattoni forati spessore 8 cm costruiti fino all'intradosso

- Tavolati perimetrali in mattoni forati spessore 8/12 cm  costruiti fino all'intradosso

- Lavabi e Vasi in materiale ceramico ovali di colore bianco del tipo sospeso completi di
cassette e accessori per la posa
-Lavabi su piano in muratura in materiale ceramico di colore bianco
del tipo soprapiano completi di accessori
-Bagno disabile a norma (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, art.24 Legge 104/92)
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POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1

D.I.ILA.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.1.A.R.
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Progetto Impianti Meccanici:
Progetto Impianti Elettrici:

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:
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