PARTICOLARE 4 (scala 1:20)

PARTICOLARE 5 (scala 1:20)

SEZIONE 1-1 - RIF. Particolare 5 (1:20)

SEZIONE 1-1 - RIF. Particolare 4 (scala 1:20)

PARTICOLARE 10 (scala 1:20)
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1. Serramento di tamponamento capriate:

telaio fisso con profili in acciaio e lastre in policarbonato compatto spessore cm 1 (vedi abaco SE.15).

2. Stratificazione copertura:
tegole in cotto tipo marsigliese, listello in legno di abete 40x40 mm,
contro listello in legno di ventilazione 40x40 mm,

telo impermeabile traspirante tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente,

assito in legno di abete sez 25 mm,
isolamento in pannelli di lana minerale spessore 100 mm,
interposto tra i travetti in legno sez. 80x100 mm,barriera al vapore,

assito in legno di abete maschio-femmina disposto ortogonalmente alla linea di gronda sp.25 mm,

puntone capriata in legno lamellare sez. 200x300 mm

3. Displuvio orizzontale con dispositivo di colmo ventilato

4.  Parete divisoria in cartongesso di sp. mm100 a singola orditura metallica zincata e doppio
rivestimento in lastre di cartongesso di sp. mm 12,5 + 12.5, profili di sp. 0,6 mm delle dimensioni
per guide a U 50x40 e montanti a C 50x50 con interposto isolante in lana di roccia

Soffitto autoportante ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso dello sp di mm 15,
profili di sp. mm 0,6 delle dimensioni per guide a U mm 75x40 e montanti a C 75x50 con botole

d'ispezione da mm 600x600

Veletta di tamponamento perimetrale in cartongesso, a singola orditura e singolo rivestimento di sp.
mm 12.5, profili di sp. mm 0,6 delle dimensioni per guide a U mm 30x27

Parete di tamponamento in cartongesso ad orditura singola e singolo rivestimento con lastre di
cartongesso sp. mm12.5, montanti e guide in lamiera zincata sp. mm 0.6, pannello isolante interposto

di lana di roccia, spessore totale mm 100

Controsoffitto ribassato a singola o doppia orditura non sovrapposta con lastre di cartongesso di sp.
mm15 pendinate a soffitto con @ pendini mm 0,4 e ganci a molla, profilia C da 50x27x0.6 mm e

guide a U da 30x28x0.6 mm

9. Pavimento in legno di rovere con tavolette di 60x360 mm sp. 10 mm posato su massetto di
sottofondo a rapido asciugamento tipo topcem pronto Mapei armato con rete metallica @ 2 mm a
maglia quadra 50x50 mm, isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus spessore 6 mm

densita 30 kg/mq con fascia perimetrale tecnica reticolata
10.  Parete divisoria con pannelli mobili
11.  Finestra per tetto Velux (vedi abaco SE.23)

12.  Imbotte in legno di pino di chiusura laterale lucernario

13.  Controparete tipo M01 in lastre di gesso rivestito sp.12,5 mm montate su orditura metallica 6/10 con

profilia C 50x27 - 50x70 e guide a U 27x30. Isolamento interno in lana di roccia alta densita sp. 70

mm

14.  Parapetto metallico verniciato colore grigio

Infisso orizzontale con telaio in profili metallici verniciati e vetrata di sicurezza 5+5 pvb 0,38. (Vedi

abaco da SI1.17 a S1.27)

Serramento in legno per finestre a due ante battente in pino lamellare spessore lavorato 69/70 mm

per telaio e controtelaio, gocciolatoio in alluminio o legno.
Lunetta superiore con telaio centinato ad arco apribile a wasistas
e con raggiera in listelli di legno su specchiature laterali fisse.

Vetrocamera stratificato di sicurezza bassoemissivo. (Vedi abaco SE.21)

1. Serramento di tamponamento capriate:
telaio fisso con profili in acciaio e lastre in policarbonato compatto spessore cm 1 (vedi abaco SE.16).

2. Stratificazione copertura:

tegole in cotto tipo marsigliese,listello in legno di abete 40x40 mm,

contro listello in legno di ventilazione 40x40 mm,
telo impermeabile traspirante tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente,
assito in legno di abete sez 25 mm,
isolamento in pannelli di lana minerale spessore 100 mm,
interposto tra i travetti in legno sez. 80x100 mm, barriera al vapore,
assito in legno di abete maschio-femmina disposto ortogonalmente alla linea di gronda sp. 25 mm,
puntone capriata in legno lamellare sez. 200x300 mm.

3. Cordolo perimetrale di tamponamento tra le capriate eseguito in muratura di mattoni pieni
4.  Dispositivo rete parapasseri in rame
5. Canale di gronda in rame 8/10 sagomato come esistente completo di controstaffa

6.  Ricostruzione di cornicione sottogronda in continuita con l'esistente,
in corrispondenza della demolizione sopralzo. Posa di profili in polistirene espanso sinterizzato
stagionato. Finire con pittura elastomerica (non diluita, in due mani)
0 con rivestimento a spessore tipo TONACHINO.

7. Stratificazione parete esterna:
intonaco minerale esterno, muratura esistente, intonaco interno premiscelato finitura a gesso, pannello
isolante in lana di roccia sp 70 mm barriera al vapore, pannelli controparete in lastre di gesso rivestito sp.
12,5 mm montate su orditura metallica 6/10 con profili a C 50x27 - 50x70 e guide a U 27x30.

8. Modulo di pareti mobili vedi cod.PD.6.
9. Parete divisoria in pannelli mobili
10.  Tubo pluviale in rame 8/10 @ 100 mm

11.  Serramento di tamponamento capriate:
telaio fisso con profili in acciaio e lastre in policarbonato compatto spessore cm 1.

12. Corrimano in legno lucidato @ 50 mm

13.  Montante parapetto in profilo metallico 50x20 mm saldato a piastra metallica 80x120 sp. 10 mm
ancorata a pavimento. Predisposizione su montante di fori passanti con diametro @ 5 mm.

14. Cavo d'acciaio diametro @ 3 con arresti fine corsa e tenditori .

15.  Serramento in legno per finestre a due ante battente in pino lamellare spessore lavorato 69/70 mm per
telaio e controtelaio, gocciolatoio in alluminio o legno.
Lunetta superiore con telaio centinato ad arco apribile a wasistas
e con raggiera in listelli di legno su specchiature laterali fisse.
Vetrocamera stratificato di sicurezza bassoemissivo. (Vedi abaco SE.07)

16.  Zoccolino pavimento in legno di sez. 20x30 mm, essenza rovere.
17.  Frontalino di bordo soppalco realizzato con piatto in metallo verniciato di sezione 8x260 mm .

18. Infisso orizzontale con telaio in profili metallici verniciati e vetrata di sicurezza 5+5 pvb 0,38.
(Vedi abaco da SI.17 a SI.27)

19.  Stratificazione solaio soppalco:
soffitto ribassato a orditura metallica non sovrapposta, rivestimento in lastre di cartongesso spessore 15
mm, orditura primaria con profilo metallico IPE 360, lamiera grecata 10/10, getto collaborante di cls
armato con rete elettrosaldata sp. 55 mm, isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp.
mm 6 in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse accoppiato con tessuto agugliato di densita
30kg/mc e con fascia perimetrale tecnica reticolata, massetto di sottofondo sp. 80 mm armato con rete
metallica @ 2 mm a maglia quadra 50x50, pavimento in legno di rovere con tavolette di 60x360 mm
spessore 10 mm.

20. Tamponamento tipo M16 con parete in cartongesso ad orditura singola e rivestimento singolo di sp.
totale mm 100, con profilo guida a U fissato superiormente all'intradosso trave metallica tramite nastro
biadesivo in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse. Fissaggio delle guide a U e montanti a C sui
rimanenti lati tramite tasselli e o viti autoperforanti. Realizzazione di giunto scorrevole tra profilo guida U

e montante a C in corrispondenza attacco trave metallica. Inserimento nell'intercapedine parete di
pannello isolante in lana minerale.

21. Parete divisoria con pannelli mobili

22. Pavimento in legno di rovere con tavolette di 60x360 mm spessore 10 mm posato su sottofondo a rapido
asciugamento tipo Topcem pronto Mapei armato con rete metallica @ 2 mm a maglia quadra 50x50,
isolante acustico tipo isolmant Monoplus anticalpestio sp. 6 mm in polietilene reticolato espanso a
cellule chiuse accoppiato con tessuto agugliato di densita 30kg/mc e con fascia perimetrale tecnica
reticolata, solaio esistente

23. Controparete tipo M02 in cartongesso con pannello isolante in lana di roccia e di sp. totale mm 112.5

1. Tegole tipo marsigliese su listello in legno di abete 40x40 mm.
2. Contro listello in legno di ventilazione 40x40 mm.
3. Telo impermeabile traspirante tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente.
4. Assito in legno di abete sez 25 mm.
5. Travetti in legno sezione 80x100 mm.

6. Isolamento in pannello di lana minerale spessore 100 mm interposto tra i travetti e barriera al vapore
sulla faccia inferiore.

7. assito in legno di abete maschio-femmina disposto ortogonalmente alla linea di gronda sp.25 mm,
capriata in legno lamellare.

8. Puntone della capriata in legno lamellaresez. 200x300 mm.

9.  Serramento di tamponamento capriate e uffici con telaio fisso con profili in acciaio e lastre in
policarbonato compatto spessore cm 1.

10. Catena della capriata in legno lamellare sez. 200x230 mm..
11. Modulo parete mobile vetrato vedi cod.PD.6..
12. Corrimano in legno lucidato diametro @ 50 mm.

13.  Montante parapetto in profilo metallico sez. 50x20 mm saldato a piastra metallica 80x80 sp. 10 mm
ancorata a pavimento. Predisposizione su montante di fori passanti con diametro @ 5 mm.

14.  Cavo d'acciaio diametro @ 3 con arresti fine corsa e tenditori .
15.  Infisso orizzontale con telaio in profili metallici verniciati e vetrata di sicurezza 5+5 pvb 0,38.

16.  Frontalino di bordo soppalco realizzato con piatto in metallo verniciato di sezione 8x260 mm .
17.  Profilato metallico scatolato in acciaio a sezione quadrata dim. mm100x100 sp. mm 3 verniciato
18.  Trave principale IPE 360.

19.  Tamponamento tipo M16 con parete in cartongesso ad orditura singola e rivestimento singolo di sp.

totale mm 100, con profilo guida a U fissato superiormente all'intradosso trave metallica tramite nastro
biadesivo in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse. Fissaggio delle guide a U e montantia C
sui rimanenti lati tramite tasselli e o viti autoperforanti. Realizzazione di giunto scorrevole tra profilo
guida U e montante a C in corrispondenza attacco trave metallica. Inserimento nellintercapedine
parete di pannello isolante in lana minerale.
20. Parete divisoria in pannelli mobili.
21. Pavimento in legno di rovere con tavolette di 60x360 mm spessore 10 mm posato su sottofondo a
rapido asciugamento tipo Topcem pronto Mapei armato con rete metallica @ 2 mm a maglia quadra

50x50, isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus sp. 6 mm con fascia perimetrale
tecnica reticolata, solaio esistente

1. Tegole tipo marsigliese su listello in legno di abete 40x40 mm.
2. Contro listello in legno di ventilazione 40x40 mm.
3. Telo impermeabile traspirante tipo DELTA-FOL PVG PLUS (Delta) o equivalente.
4. Assito in legno di abete sez 25 mm.
5. Travetti in legno sezione 80x100 mm.

6. Isolamento in pannello di lana mineralespessore 100 mm interposto tra i travetti e
barriera al vapore sulla faccia inferiore.

7. assito in legno di abete maschio-femmina disposto ortogonalmente alla linea di gronda
sp. 25 mm , capriata in legno lamellare

8.  Capriata in legno lamellare

9.  Serramento di tamponamento capriate: telaio fisso con profili in acciaio € lastre in
policarbonato compatto spessore cm 1.

10.  Parete in pannelli mobili
11. Corrimano in legno lucidato diametro @ 50 mm.

12.  Montante parapetto in profilo metallico sez. 50x20 mm saldato a piastra metallica 80x80
sp. 10 mm ancorata a pavimento. Predisposizione su montante di fori passanti con
diametro @ 5 mm.

13.  Cavo d'acciaio diametro @ 3 con arresti fine corsa e tenditori .
14.  Orditura primaria con profilo metallico IPE 360.
15.  Zoccolino pavimento in legno di sez. 20x30 mm, essenza rovere.

16. Stratificazione solaio soppalco:
pavimento in legno posato a spina di pesce in legno di rovere con tavolette di 60x360
mm spessore 10 mm. , massetto di sottofondo 80 mm armato con rete @ 2
mmelettrosaldata maglia quadra 50x50 mm, isolamento acustico anticalpestio tipo
Isolmant Monoplus sp. mm 6 in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse
accoppiato con tessuto agugliato di densita 30kg/mc e con fascia perimetrale tecnica
reticolata, getto di cls armato con rete elettrosaldata sp. 55 mm, lamiera grecata 10/10
soffitto ribassato a orditura metallica non sovrapposta e rivestimento in lastre di
cartongesso di sp. mm 15

17.  Tamponamento tipo M16 con parete in cartongesso ad orditura singola e rivestimento
singolo di sp. totale mm 100, con profilo guida a U fissato superiormente all'intradosso
trave metallica tramite nastro biadesivo in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.
Fissaggio delle guide a U e montanti a C sui rimanenti lati tramite tasselli e o viti
autoperforanti. Realizzazione di giunto scorrevole tra profilo guida U e montante a C in
corrispondenza attacco trave metallica. Inserimento nell'intercapedine parete di
pannello isolante in lana minerale.

18.  Pavimento in legno di rovere con tavolette di 60x360 mm spessore 10 mm posato su
sottofondo sabbia e cemento tipo Topcem pronto Mapei armato con rete metallica @ 2
mm a maglia quadra 50x50, isolamento acustico anticalpestio tipo Isolmant Monoplus

sp. 6 mm con fascia perimetrale tecnica reticolata, solaio esistente .

1 —2 -3 —4 5 —6 —7
AN ZNN Ww SN Z NYZ N~ NZNN /T DR Z=SN 7T AN Z= NN T AN Z= S\ 1T AN Z= NN T AN 2=\
11 I/ {UT [T LI il 1]

A

A

Prospetto (1:50)

| s

1. Ricostruzione sottofinestra in muratura

\ piena intonacata e ricostruzione di
modanature di facciata come esistenti

2. Ricostruzione davanzale in cemento
\ come esistente

| 3. Serramentoin legno per finestre a dug
ante battente in pino lamellare (Vedi
| abaco SE.08)

| 4. Serramento in legno per finestre a dueg
| ante battente in pino lamellare (Vedi
abaco SE.21)
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