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Nota :
. IL DISEGNO DEI NUOVI SERRAMENTI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO,DOVRA' ESSERE IDENTICO A QUELLI ESISTENTI.
. TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO DEVONO ESSERE VERIFICATE DIRETTAMENTE SULL'ESISTENTE.
. LA SPECCHIATURA ORIZZONTALE DI SEPARAZIONE TRA QUELLE INFERIORI E LA LUNETTA SUPERIORIE,SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELL' ABACO,
DOVRA' COINCIDERE ED ESSERE PERFETTAMENTE CENTRATA RISPETTO ALLA CORNICIE MURARIA PRESENTE SULLA FACCIATA ESTERNA.
LA CENTINATURA DELLE LUNETTE DOVRANNO AVERE RAGGI DI CURVATURA COINCIDENTI
CON GLI ARCHI MURARI ESISTENTI

PIANTA CHIAVE - PIANO SOPPALCO (1:200)
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Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1

www.polimi.it

Campus: Leonardo Edificio N°: 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

D.LI.AR. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:

823 10

) Fto -
Oggetto.

Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo

dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.1.A.R.
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