PIANO SEMINTERRATO - PIANTA VESPAIO (scala 1:200)
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| /ﬂ H H H - Ho e L—J&% Z 7 MURATURE IN PROGETTO - CEMENTO ARMATO ! « POLITECNICO DI MILANO
| / /jl B [/ ////J PAVIMENTI 777 7] | MURATURE INPROGETTO - BLOCCHETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - REI 60 — Area Tecnico Edilizia
| /- (R Ea : 2 @ .
‘ /j I/{ al= Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, fugato, posato a correre, colori chiari,tonalita da definire a scelta della D.L. m MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO "GASBETON" - REI 60 EDIFICIO 4 % P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
. ) . a2= Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita da definire a scelta della D.L. 77 PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
/ a3 = Pavimento in legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce con fascia e bindello, laccatura con vernice trasparente effetto opaco //////////////j MURATURE IN PROGETTO - TAVOLATO IN MATTONI FORATI 8/12 cm P
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. // 7 _ _/. //7- // : 77 // 7 // ‘ 77 s 7 // 77 / 7 // /7 s 7 // s .: : //7 /F_/ .: i // ’ / : ‘ a4 = Pavimento in legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce, laccatura con vernice trasparente effetto opaco
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‘ S // ' // // ‘ // ) ////// ////////// /// ) // / : // : /// ///////////// //// ///// ) / a5=  Pavimento in granito bianco Montorfano sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata C ampus: Leonardo Edificio N°: 4
| : / . /// "/ //// S, /7 g e s s ////////// LSS // ' a6= Pavimento in seminato alla veneziana in graniglia di marmo corrente con aggiunta di scaglie sp. 2 cm, seminato tipo antico grossezza nocciola dei numeri da 5 a 8, A1=" PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES‘ FINE PORCELLANATO 30X30 CM, FUGATO, POSATO A ‘ o piazza Leonardo da Vinci, 32
2 RS S ' S / ) /// ’ ' // _ ' levigato e lucidato a piombo; fascia perimetrale in granito bianco Montorfano larghezza circa 25 cm e sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata CORRERE, COLORI CHIARI, TONALITA DA DEFINIRE A SCELTA DELLADLL. . . ‘F) truttura: . . .
. I /. -
| 7 . RIS TN, 7 a7= Pavimentoin piastrell rettangolari n gres rosso 15x7.5 cm A2= PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 30X30 CM, A GIUNTO UNITO, POSATO D.I.I.LA.R. - Dipartimento di Ingegneria |draulica, Ambientale,
‘ 206 Nanio mpermeble con finura quaina ardsiaa s stto i ghii A CORRERE, TINTA UNITA, COLORI CHIARI, TONALITA DA DEFINIRE A SCELTADELLAD.L. Infrastrutture Viarie, rilevamento
a09=  Griglato mefalico A3= PAVIMENTO IN LEGNO ESSENZA ROVERE 6X36 CM, SP. 1 CM, POSATO A SPINA DI PESCE CON Loglce Lavoros
| FASCIA E BINDELLO, LACCATURA CON VERNICE TRASPARENTE EFFETTO OPACO 823 10
\ Oggetto:
| PARETI A4= PAVIMENTO IN LEGNO ESSENZA ROVERE 6X36 CM, SP. 1 CM, POSATO A SPINA DI PESCE, . Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
‘ LACCATURA CON VERNICE TRASPARENTE EFFETTO OPACO PLANIMETRIA GENERALE PIANO SEMINTERRATO (1:500) dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.1.A.R.
b1 = Pareti finitura intonaco civile per interni LOttO ‘|
b2 = Paretifinitura a gesso -
| 9= Tintegglatura con dropitura di olore charo S A5= PAVIMENTO IN GRANITO BIANCO MONTORFANO SP. 2 CM, FINITURA SUPERFICIALE BOCCIARDATA ﬂ v T T T T -
‘ b4 = Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 210 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L. ] o T s - B ' ’ o ” H H H H EDIFICIO 4A < P R O G E | | O E S E C U T | \/O
b5= Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 240 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L. 3 o, o, — —— -, -, —r
‘ b6= Pareliin vetro S 3 A6= PAVIMENTO IN SEMINATO ALLA VENEZIANA IN GRANIGLIA DI MARMO CORRENTE CON AGGIUNTA DI >
‘ b7 = Pareti in materiale fibrolegnoso rivestite in nobilitato melaminico A0 7 : 7 SCAGLIE SP. 2 CM, SEMINATO TIPO ANTICO GROSSEZZANOCCIOLA DEINUMERIDASAS, | | L=
N N LEVIGATO E LUCIDATO A PIOMBO; FASCIA PERIMETRALE IN GRANITO BIANCO MONTORFANO LARGHEZZA ] [ R| E = A \I ’|
| SOFFITTI E CONTROSOFFITII CIRCA 25 CM E SP. 2 CM, FINITURA SUPERFICIALE BOCCIARDATA s iEp== %—é ol ol il A= iij i} Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
:_ R _:- _: i /',5;] e VAZaS EaN N : *' T Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A T.E. ..o.ooiiioieeeeeeeeeeeeeeeeee e
—l =Y o 78 . . .
| cf=  Soffiti finitura intonaco civile A7= PAVIMENTO IN PIASTRELLE RETTANGOLARI IN GRES ROSSO 15X7.5 CM : [ a : % i_ Frogetto Opere Glvile sirufture: -Stiiglol\/][gﬁrr?z?g lé(—ﬂg:;lg(l)n 8;))
‘ c2= Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, | |y —5F B : - ing: Ferdinando Brambilla 7
| rasatura finale a gesso C5=  CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE IN PANNELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, DIMENSIONI : 7 - arch. Adriana Campanile
c3=  Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, 600X600 MM, SP. 5 MM, FORATI, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO, COLORE E | I “"l- ] - ing Marco Solari
\ rasatura finale a civile METALLIZZATO A SCELTADELLAD.L. < [ ; r o : 5 Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
c4= Coperturain legno a vista 2 . 5 3 Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.
‘ c5= Controsoffitto orizzontale in pannelli di alluminio preverniciato, dimensioni 600x600 mm, sp. 5 mm, forati, struttura di sostegno in acciaio zincato, colore metallizzato a sceltadella D.L. < U ; ; s
= > Coordinatore per la sicurezza
‘ c6 = Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato C6=CONTROSOFFITTO O"RIZZOl\'fTALE/ INCLINATO ESEGUITO CON LASTRA DI GESSO RIVESTITO | ‘ E D in f di Hazi . h. Di B ATE
7= Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con pannelli di gesso idrofugo, superficie a vista'liscia",dimensioni 700x1400 mm, sp. 15 mm, struttura di sostegno in acciaio zincato SUPERFICIE A VISTA'LISCIA', STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO I | b i fase a1 progettazione: TR, Sana BIRO - 4. 5
| ¢ g P g 90, Stp ’ 5P ’ 9 | Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua
c8= Controsoffitto orizzontale REI 60, eseguito con doppia lastra di gesso rivestito / calcio silicato, superficie a vista "liscia". I L K
| c10=" Soffti fintura intonaco gesso C7= CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE/INCLINATO ESEGUITO CON PANNELLI DI GESSO IDROFUGO, SUPERFICIE A 'V Titolo Tavola Categoria Tavola
¢11=Soffitto in lastra di vetro VISTA"LISCIA",DIMENSIONI 700X1400 MM, SP. 15 MM, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO = : L
‘ ¢12=Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su cls. i | PROGETTO - P!ANTA PIANO SEMINTERRATO O P E R E C |V| |_|
¢13 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su acciaio. ol PAVIMENTI - Rif.Plan. 1
| 7
¢14 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 per stutture lignee. C8= CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE REI 60, ESEGUITO CON DOPPIA LASTRA DI GESSO RIVESTITO / CALCIO L :
‘ c15=Controsoffitto orizzontale autoportante, lastra di gesso rivestito superficie a vista"liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato SILICATO, SUPERFICIE A VISTA "LISCIA". E L ZUUUU: Codice Tavola SCALA: yarie PLOTTAGGIO: 1= FORMATO: AQ
‘ c16= Controsoffitto orizzontale con lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato con interposto isolamento acustico in fibra minerale 50mm 2 % —
¢17= Controsoffitto orizzontale in aderenza con lastra di gesso rivestito spess. 1.25 superficie a vista'liscia", su orditura metallica singola 50xh15 mm P Tioo Documento Numerazione Documento F PE_C_0C_005_0_R2_P . J
‘ C15= CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE AUTOPORTANTE, LASTRA DI GESSO RIVESTITO SUPERFICIE A po_tocumento \umerazione Uocumento
VISTA"LISCIA", STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO
\ p— PIE . |G|.|0[c|-|o]o[5].|0|RI0]2
‘ C16= CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE CON LASTRA DI GESSO RIVESTITO SUPERFICIE A VISTA"LISCIA",
d1= Zoccolino in gres fine porcellanato h 10 cm, colori chiari, tonalita a sceltadella D.L. STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO CON INTERPOSTO ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRA =) Rt ‘
‘ d2= Zoccolino in legno essenza rovere h 12 cm MINERALE 50MM PEC ¥ |
d3= Zoccolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 cm, finitura superficiale bocciardata 0 EISSIOHE 09/01/12 Studio BC H.C.
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