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CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE 
PIANO SEMINTERRATO AULA STRADE 

 

 
 

PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA 
CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 

ALLUMINIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRASMITTANZA REGOLAMENTARE 

 
 
 
 
 
 
 



CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE 
PIANO RIALZATO ALA SUD-EST 

 

 
PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 

ALLUMINIO 
 

 
 
 
 

TRASMITTANZA NON REGOLAMENTARE 
USARE PANNELLO IN LANA DI ROCCIA DA 8 cm. 

 
 



CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE SOTTOFINESTRA 
PIANO RIALZATO ALA SUD-EST 

 

 
PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 

ALLUMINIO 

 
 

TRASMITTANZA REGOLAMENTARE 
 
 
 



CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE 
PIANO PRIMO ALA SUD-EST 

 

 
PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 

ALLUMINIO 
 
 

TRASMITTANZA NON REGOLAMENTARE 
USARE PANNELLO IN LANA DI ROCCIA DA 8 cm. 

 
 



CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE 
SOTTOFINESTRA PIANO PRIMO ALA SUD-EST 

 
 

PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 
ALLUMINIO 

 
 

TRASMITTANZA  REGOLAMENTARE 
 
 
 



CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA 
PARETI ESTERNE PIANI RIALZATO E PRIMO ALA NORD-EST 

 
PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 

ALLUMINIO 

 
 

TRASMITTANZA  REGOLAMENTARE 
 
 
 
 



CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA 
PARETI ESTERNE SOTTOFINESTRA PIANI RIALZATO E PRIMO ALA NORD-EST 

 

PREVEDERE BARRIERA AL VAPORE TRA CARTONGESSO E ISOLANTE: FOGLIO IN 
ALLUMINIO 

 
 

TRASMITTANZA  REGOLAMENTARE 
 
 



 
CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA 

COPERTURA ALA SUD-EST 
ATTENZIONE: MANCANO LE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI!!! 

 
BARRIERA AL VAPORE NON NECESSARIA, TUTTAVIA SI METTE SEMPRE TRA IL PRIMO 

ASSITO E L’ISOLANTE, QUINDI PREVEDERLA! 
 

 
 

TRASMITTANZA  REGOLAMENTARE 
 
 
 



 
 

CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA 
COPERTURA ALA NORD-EST 

VERIFICARE LO SPESSORE DELLO STRATO IN LATEROCEMENTO (hp: 20 cm) 
ATTENZIONE: MANCANO LE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI!!! 

 

 
BARRIERA AL VAPORE  NON NECESSARIA, TUTTAVIA SI METTE SEMPRE TRA IL PRIMO 

ASSITO E L’ISOLANTE, QUINDI PREVEDERLA! 
 
 

TRASMITTANZA  REGOLAMENTARE 



 
CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA 

ATTACCO A TERRA 
ATTENZIONE NON VA BENE L’EPS PER I PAVIMENTI MA SERVE L’XPS (POLISTIRENE 

ESPANSO ESTRUSO) 

 

 
 

BARRIERA AL VAPORE  NON NECESSARIA, 
 

TRASMITTANZA  REGOLAMENTARE 


