PIANTA PIANO RIALZATO - CONTROSOFFITTI (scala 1:50)
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C15= CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE AUTOPORTANTE, LASTRA DI GESSO RIVESTITO SUPERFICIE A
VISTA'LISCIA", STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO
LEGENDA TERMINALI IMPIANTI A SOFFITTO
C16= CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE CON LASTRA DI GESSO RIVESTITO SUPERFICIE A VISTA"LISCIA",
PLAFONIERA ESTERNA A NEON BOCCHETTA DI MANDATA DELL'ARIA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO CON INTERPOSTO ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRA
MINERALE 50MM
PLAFONIERA 4x18 W DA INCASSO SU CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 600x600 mm GRIGLIA RIPRESA ARIA
PLAFONIERA 4x18 W DA ESTERNO 600x600 mm ” E ﬂ FAN_COIL A CASSETTA DA INCASSO NOTE
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"1 L ® APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON LAMPADA FLUORESCENTE —@— RILEVATORE DI FUMO ANDRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLAD.L.. POLI I E CNI C O D I MILANO
] QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE TAVOLA E' VALIDO SOLAMENTE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE CIVILI. PER QUANTO NON < 14 <
€a 1€Cnico 111z1a
- - - - ® SPECIFICATAMENTE ATTINTENTE FARE RIFERIMENTO Al RELATIVI ELABORATI ESECUTIVI (PARETI MOBILI, ARREDI TECNICI, IMPIANTI,
Controsoffitto orizzontale in pannelli di alluminio preverniciato, Controsoffitto orizzontale REI 60, eseguito con pannelli di Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con pannelli di FARETTO DA INCASSO ORIENTABILE A JODURI METALLICI DIFFUSORI SONORI IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORE IMPIANTI ELEVATORI E STRUTTURE). s e
A . . 0 Orl: ) : . o RS AR P.zza Leonardo da Vinci, 32-20133 MILANO
dimensioni 600x600 mm, sp. 5 mm,forati, struttura di gesso / calcio silicato, omologato in classe 0, sup. a vista gesso/gesso idrofugo, superficie a vista"liscia",dimensioni
sostegno in acciaio zincato "liscia",dimensioni 700x1400 mm, 700x1400 mm,sp. 15 mm, struttura di sostegno in acciaio e IL TAMPONAMENTO TRA LE PARETI MOBILI E IL SOFFITTO E REALIZZATO CON MURI TIPO M16 / M17 / M18 PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
Bordo contro-muro eseguito con pannelli di gesso,superficie sp. 30 mm zincato OO PLAFONIERA A SOSPENSIONE
a vista"liscia",dimensioni 700x1400 mm, sp. 15 mm,
struttura di sostegno in acciaio zincato 1 - Pendino 1 - Pendino o
2 - Gancio a molla per profilo 2 - Gancio a molla per profilo Campus: Leonardo . Edificio ,f\/. - 4
1- Pendino 3 - Doppio pannello di gesso sp. 30 3 - Pannello di gesso sp. 15 © ANEMOSTATO SERVIZI IGIENICI o , piazza Leonardo da Vinci, 32
2 - Gancio a molla per profilo 4 - Tassello per vite da gesso 4 - Tassello per vite da gesso _ _ Strutturas _ _
3 - Pannello di gesso sp. 15 5 - Profilo a C 60x26 5 - Controsoffitto in cartongesso con struttura fissata a soffitto D.I.I.LA.R. - Di partl mento di Ingeg neria Idraulloa, Amblentale,
4 - Pannelli in alluminio preverniciato sp.5 mm 6 - Gancio ortogonale 6 - Materassino in lana minerale imbustata spessore 50 mm C .
5 - Tassello per vite da gesso ¢ = BOCCHETTA DI MANDATA DELL'ARIA lnfraStrUttﬁ’l re ‘Vlar/le’ rllevamentO
6 - Controsoffitto in cartongesso con struttura fissata a soffitto Codice Lavoro:
7 - Materassino in lana minerale imbustata spessore 50 mm 823 10
: . : PIANTA CHIAVE SEZIONI (1:500 PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA (1:500 -
CONTROFFITTO tipo C5-C6 + C17 (1:5) CONTROFFITTO tipo C8 (1:5) CONTROFFITTO tipo C6-C7 + C17 (1:5) (1:500) (1:500) Dogetio:
O! < Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo
DESTINAZIONE D'USO PAVIMENTI PARETI ' ] dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.ILA.R.
| . e Lotto 1
b1 = Pareti finitura intonaco civile per interni ! .
AS = Ascensore al= Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, fugato, posato a correre, colori chiari,tonalita da definire a scelta della D.L. b2=  Pareifinitura a gesso } @ i [
AUS = Aula corsi strade a2= Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita da definire a scelta della D.L. ) ) o _ ) |
b3 = Tinteggiatura con idropittura di colore chiaro . A D | |
C=  Corridoio a3 = Pavimento in legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce con fascia e bindello, laccatura con vernice trasparente effetto opaco _ N ) ) i ) ) ) ) o " | ' — o — — — — BE_F_LAN g’, P R O G E O E S E C UT | \/O
. _ . . o . b4 = Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 210 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L. . S T
Cl=  Camera insonorizzata a4 = Pavimento in legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce, laccatura con vernice trasparente effetto opaco b5= Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 240 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalita a scelta della D.L.
CT= Centrale termica ab= Pavimento in granito bianco Montorfano sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata b6=  Paretiin vetro o > = A Sl Vil % < ugs I
CO= Copertura a6 = Pavimento in seminato alla veneziana in graniglia di marmo corrente con aggiunta di scaglie sp. 2 cm, seminato tipo antico grossezza nocciola dei numerida 5 a 8, b7=  Paretiin materiale fibrolegnoso rivesite in nobiltato melaminico | i a : Jl\ | J
DE= Deposito levigato e lucidato a piombo; fascia perimetrale in granito bianco Montorfano larghezza circa 25 cm e sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata — _|_ e = £ o7 [k Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
DR=Deposito rilevamento a7=  Pavimento in piastrelle rettangolari in gres rosso 15x7.5 cm - | N i ~ i i ‘ | Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A T.E. ..coooioiiieieeceeetee e
DS= Deposito laboratorio stradale a08=  Manto impermeabile con finitura guaina ardesiata e strato di ghiaia = _' == = T 5 2 f‘j[_ / L m‘@ Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo
F= Filtroa prova difumo a09=  Grigliato metallico Bt ‘?\;Ln_ RPN = J DUD] Dug Q D Ly fﬂ O — - ing. Maurizio Colombo (R) ........cccovvrueieriieeierieeieseeeeseiesie e
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5= Laboraloro stradale 2 \gnes 7 oy Mj g8 h ] E o |y aie x\ 4, ik Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
1= Localeteonico SOFFITTIE CONTROSOFFITH ZoCCoLN Hiieea =0 ‘ il . K 2 = ) Progetto Impianti Elettrici ing. Fabio I ATE
. L] &4 \ S=|0 e \ 94 b : Ing. Fabio Innao - A.1.E.
SC= Spazio calmo c1= Soffitti finitura intonaco civile P [juﬂ i \ r/ i [ B i | iﬁj i \W (/ i D I Coordinatore per la sicurezza
SO= Soppalco c2= Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, d1= Zoccolino in gres fine porcellanato h 10 cm, colori chiari, tonalita a sceltadella D.L. ”I:’T‘ 7 X I 7, i [ T[L'l ;‘qfi ’ i - i \ U7 in fase di progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.
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UF= Ufficio rasatura finale a gesso d2 ZOCCOIT"O !n Iegncl> es;lsenza rovere h 12 cm N y . = ‘f‘hj ‘rjﬁ"(i“ Ff ﬁ‘r:” ‘M“ﬁ;::“ 7 2% 7 Pé/ ] - L 2 g = “rfﬁ"ﬂj“rj} w‘"ﬁrw h}ﬁrﬁﬂL e 0 4 ng/ f Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua
V8= Vanoscala ¢3= Soffitti finitura intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, d3 = Zoccolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 cm, finitura superficiale bocciardata Wwﬂ‘%ﬂlﬁw_‘%ﬂ%‘liﬂ H: s ‘ j’l‘ o : <Z): if f o e e %}ﬂ?ﬁl LA@L H; 2 A, ‘ T jlﬁ’ < .
VT= Vano tecnico rasatura finale a civile i L = | e / L (A . .
_ . . 7 | J o L 1 | ;4 Titolo Tavola Categoria Tavola
WC= Servizio igenico c4 = Copertura in legno a vista Al L : e . f 1 :
c5=  Controsoffitto orizzontale in pannelli di alluminio preverniciato, dimensioni 600x600 mm, sp. 5 mm, forati, struttura di sostegno in acciaio zincato, colore metallizzato a scelta della D.L. Nz Y }% } & ¥ B2 Y125 1% L % | PROGETTO - PIANTA PIANO RIALZATO O F) E R E C |V| Ll
c6 = Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato con isolamento acustico costituito da ~ 9 S,, ﬂ o f :-:;:;J | CONTROSOFFITTI - Rif. Plan. 3
materassino di lana minerale imbustata spessore 50 mm H - : lH = o k
c7 = Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con pannelli di gesso idrofugo, superficie a vista'liscia",dimensioni 700x1400 mm, sp. 15 mm, struttura di sostegno in acciaio zincato | 1 l’ L 1 l’ — : — —
c8 = Controsoffitto orizzontale REI 60, eseguito con doppia lastra di gesso rivestito / calcio silicato, superficie a vista "liscia". 1 “““H C 1 ““““ C Codice Tavola SUALAI varie PLOTTACGIO: 1=1 rURMATD: AU
NUMERAZIONE LOCALE ———  ——— DESTINAZIONE LOCALE c10= 3°fff‘“ f‘.”““ra ‘"t‘f”a°° gesso L oo Documents erarione Documerto HE FILE 0_R2 RIALZAT
00 UF c11=Soffitto in lastra di vetro L v UYL i - JOTE:
EINITURA PAVIMENTO —=1 a1 |61 | ¢1 | 41 l=— FInTURA zoccoLNo ¢12=Ciclo di applicazione Vemice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su cls. ] ““““L | ““““L P E ] G ] O C _ O 1 7 ] O R O 2
¢13 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su acciaio. r
c14 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 per stutture lignee. — 2 @
FINITURA PARET————  ——FINITURA SOFFITTO L i A e . . S G
c15=Controsoffitto orizzontale autoportante, lastra di gesso rivestito superficie a vista'liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato G.H.
c16= Controsoffitto orizzontale con lastra di gesso rivestito superficie a vista"liscia", struttura di sostegno in acciaio zincato con interposto isolamento acustico in fibra minerale 50mm G
¢17= Controsoffitto orizzontale in aderenza con lastra di gesso rivestito spess. 1.25 superficie a vista'liscia", su orditura metallica singola 50xh15 mm. Intercapedine con materassino in lana 0 EMISSIONE 09/01/12 Studio BC 1.C. G
minerale imbustata spessore 50 mm Al DESCRIZIONE DATA REDATTO JERIFICATO




