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OSCURARE LE FINESTRE CON "PELLICOLA OSCURANTE
CON PROTEZIONE ANTIGRAFFIO OPACA NERA”
1 1
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO

FINITURE PARET!:
1. MURATURA IN BLOCCHETTI DI CLS A VISTA.
MURATURA IN CLS A VISTA CON PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE.

RASATURA A GESSO E TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO RAL 9010.

CARTONGESSO TINTEGGIATO CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO RAL 9010.

2
3.
4. RASATURA A CIVILE FINE CON FINITURA A SMALTO COLORE BIANCO RAL 9010.
5
6

RASATURA CIVILE FINE SU CAPPOTTO E TINTEGGIATURA COLORE BIANCO RAL 9010.

FINITURE PAVIMENTI:

A. PAVIMENTO IN CEMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO DI QUARZO SU MASSETTO DI CALCESTRUZZO.
B. PAVIMENTO IN CEMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO DI QUARZO SU MASSETTO DI' CALCESTRUZZO
ANTIPOLVERE ED ANTIUSURA CON RESINE EPOSSIPOLIURETANICHE CARICATE CON AGGREGATI SILICEI.

PEDATA E SBARCO SCALA IN BEOLA GRIGIA FIAMMATA E SPAZZOLATA.
PAVIMENTO SOPRAELEVATO CON FINITURA IN LAMINATO dim. 600x600mm
PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE PER ESTERNI IN LISTONI IPE

MEMBRANA BITUMINOSA GRANIGLIATA.

Mmoo o

FINITURE SOFFITTI:
a. SOLAIO IN CLS A VISTA CON PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE.
b.  INTONACO PER INTERNI CON FINITURA A CIVILE FINE E TINTEGGIATURA.

TIPOLOGIA CONTROSOFFITTO:

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI' GESSO PER INTERNI
H= 2.34 DA PAVIMENTO FINITO

DOCUMENTI DI' RIFERIMENTO:
PER-EQ-001  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO — SPECIFICHE TECNICHE.
PER-EQ-002  ELENCO PREZZI UNITARI.

FINITURA PARETE

— CODICE LOCALE

FINITURA PAVIMENTO — C | —| g | 1 +— TIPO DI CONTROSOFFITTO

I— FINITURA SOFFITTO

PROGETTISTA:

ING. ALBERTO PERDOMI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
N. A17290
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CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.lL

Viale Giustiniano, 10
MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533

E-MAIL: ceas@finzi-ceas.it
WEB: www.ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITA’

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n° K031

RILASCIATO DA
QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L.
Progettazione ed erogazione di servizi di
ingegneria civile - strutturale, infrastrutturale,
geotecnica, per I'architettura e per 'urbanistica,
coordinamento di progetto e progettazione
integrata, calcolo specialistico strutturale e
geotecnico, direzione lavori, collaudo statico
e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione (EA 34)

COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO

Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari
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OPERA DA ESEGUIRE
EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia

Campus La Masa - Lambruschini
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