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o 1IN ACCIAIO TIPO [0 UNA ANTA I DUE ANTE [0 TRE ANTE
3 I IN ALLUMINIO O FissA
]
o | O N LENO MATERIALE [ IN ACCIAIO
; O B IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
S| NB O IN LEGNO
5 z =
P-4
O IN ACCIAIO <| RIVESTIMENTO
o Il IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO COLORE NERO RAL 9011
3 O IN LEGNO VETRO CRISTALLO BASSOEMISSIVO STRATIFICATO DI SICUREZZA
gl o SOPRALUCE s
COLORE NERO RAL 9011 NB
NB
- CERNIERE
- : “°°'“'°“o MANIGLE S
= W INT.
L O IN LEGNO
g O g EST.
O| COLORE & SERRATURA
L
NB 8 INT. sI
< EST.
E LE MISURE DEI FORI MURI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CHIUDIPORTA
g PER SPECIFICHE TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA NB




0120 ’ ,
PIANO PRIMO 5|5 o0 QUANTITA’| os:
FACCIATA FRONTE EST—OVEST 0 60 6 SX: —
PROSPETTO E PIANTA
ESTERNO EDIFICIO
126
(modulo apribile)
140
(foro muro)
7 7
@
3 °
— O M)
3 S
o ~
E )
Aﬁ %t
e
Q.P.F.
A\ 4
VISTA INTERNA
o 1IN ACCIAIO TIPO H UNA ANTA [0 DUE ANTE [0 TRE ANTE
3 I IN ALLUMINIO O FissA
]
'5 O IN LEGNO MATERIALE I IN ACCIAIO
; O B IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
S| NB O IN LEGNO
5 z =
P-4
O IN ACCIAIO <| RIVESTIMENTO
o Il IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO COLORE NERO RAL 9011
3 O IN LEGNO VETRO CRISTALLO BASSOEMISSIVO STRATIFICATO DI SICUREZZA
gl o SOPRALUCE s
COLORE NERO RAL 9011 NB
NB
- CERNIERE
IN ACCIAIO
O MANIGLIE
= N NIo INT. i
L O IN LEGNO
g O g EST.
O| COLORE & SERRATURA
3] INT.
NB o
< EST.
E LE MISURE DEI FORI MURI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CHIUDIPORTA
g PER SPECIFICHE TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA NB




0120 ’ e
PIANO MEZZANINO |5 g0 | UANTITAT os:
FACCIATA CONTINUA FRONTE SUD 0 6o - SX: —
PROSPETTO E PIANTA
ESTERNO EDIFICIO
109,5 109,5
. (interasse) (interasse)
’ ’ ’
4 I L
| ‘
115 109,5
(modulo fisso) | (modulo fisso)
A K A
o 1IN ACCIAIO TIPO [0 UNA ANTA [0 DUE ANTE [0 TRE ANTE
3 I IN ALLUMINIO B FiSsA
]
o | O N LENO MATERIALE [ IN ACCIAIO
; O B IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
S| NB O IN LEGNO
o = O
P-4
O IN ACCIAIO <| RIVESTIMENTO
o Il IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO COLORE NERO RAL 9011
3 O IN LEGNO VETRO CRISTALLO BASSOEMISSIVO STRATIFICATO DI SICUREZZA
gl o SOPRALUCE s
COLORE NERO RAL 9011 NB
NB
- CERNIERE
- : Acay "°~o MANIGLIE
= W INT.
L O IN LEGNO
g O g EST.
O| COLORE & SERRATURA
L INT.
NB 8 )
< EST.
E LE MISURE DEI FORI MURI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CHIUDIPORTA
g PER SPECIFICHE TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA NB RIVESTIMENTO ESTERNO CON DOGHE DI LEGNO
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0120 ' e
COPERTURA PIANO PRIMO ] QUANTITA'| os:
az|O 90
LUCERNARI O 60 4 sX: s
PROSPETTO E PIANTA
ESTERNO EDIFICIO
60
(modulo fisso)
63
(foro murg
—&r
2 g
=
&
60
(modulo fisso)
Q 1IN ACCIAIO TIPO H UNA ANTA [0 DUE ANTE [0 TRE ANTE
5 I IN ALLUMINIO O FissA
]
o| O Leswo MATERIALE [ IN ACCIAIO
El o B IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
z
S| nB O IN LEGNO
o = O
P-4
O IN ACCIAIO <| RIVESTIMENTO
o Il IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO COLORE BIANCO RAL 9010
3 O IN LEGNO VETRO CRISTALLO BASSOEMISSIVO STRATIFICATO DI SICUREZZA
= = SOPRALUCE sl
COLORE NB
NB
CERNIERE
O IN AcCiAl0
0w NO MANIGLIE
= INT. i
L O IN LEGNO
g O g EST.
O| COLORE & SERRATURA
w
NB 8 INT.
< EST.
lad | LE MISURE DEI FORI MURI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CHIUDIPORTA
g PER SPECIFICHE TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA NB CARTER INTERNO COLORE BIANCO RAL 9010




—|0 120 QUANTITA’| os: -
PIANO MEZZANINO 7] P
SERRAMENTO FISSO A SEPARAZIONE LABORATORIO—MEZZANINO 0 60 8 SX: —
PROSPETTO E PIANTA
MEZZANINO
105
(interasse)
105
(modulo fisso)
MAGAZZINO
R
8 o
3
E
Q.P.F.
— — ¥
ol omw acaao TIPO CIUNA ANTA  [IDUE ANTE [ TRE ANTE
3 I IN ALLUMINIO O FIssA
[TV
o | DO N LEGNO MATERIALE [ IN ACCIAIO
|l o B IN ALLUMINIO
5| ns O IN LEGNO
S z -
Z
O IN ACCIAIO <| RIVESTIMENTO
o H IN ALLUMINIO COLORE NERO RAL 9011
3 O IN LEGNO VETRO
= = SOPRALUCE
COLORE NERO RAL 9011 NB CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA
NB TAGLIO TERMICO
- CERNIERE
N MANIGLIE
S| O™ awuno T
i | O LEeNo
g O & EST.
O| COLORE & SERRATURA
] INT.
NB o
< EST.
W | LE MISURE DEI FORI MURI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
'5 CHIUDIPORTA
Z
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA NB




0120 ’ . _
PIANO PRIMO 5|5 o0 QUANTITA’| os:
FACCIATA FRONTE NORD 0 60 3 SX: 3
PROSPETTO E PIANTA
ESTERNO EDIFICIO
120
(modulo apribile)
“ XI
134
(foro muro)
Aﬁ N
o
3 °
=y =
S . S
3 S
o ~
\E/ =
Q.P.F.
N 4
VISTA INTERNA
o 1IN ACCIAIO TIPO H UNA ANTA [0 DUE ANTE [0 TRE ANTE
3 I IN ALLUMINIO O FissA
il
'5 O IN LEGNO MATERIALE I IN ACCIAIO
; O B IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
S| NB O IN LEGNO
& = o
P-4
O IN ACCIAIO <| RIVESTIMENTO
o Il IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO COLORE NERO RAL 9011
3 O IN LEGNO VETRO CRISTALLO BASSOEMISSIVO STRATIFICATO DI SICUREZZA
= = SOPRALUCE sl
COLORE NERO RAL 9011 NB
NB
- CERNIERE
IN ACCIAIO
Ow NO MANIGLIE s!
= W INT.
L O IN LEGNO
g O g EST.
O| COLORE ﬁ SERRATURA
NB 8 INT. sI
< EST.
E LE MISURE DEI FORI MURI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CHIUDIPORTA
g PER SPECIFICHE TECNICHE VEDERE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA NB






