20

60

, 10,

Vespaio aerato realizzato
con elementi modulari
e getto in cls armato

DETTAGLIO VESPAIO AERATO (Sc. 1:10)

SEZIONE SU MURATURE PERIMETRALI

Muratura in blocchi

Pacchetto finitura esterna

di CLS sp. 25 ¢cm
facciavista

Pavimentazione interna

S = 12 RET =24

(Vedi abaco)
Q.ta pav. finito

in doghe di legno
(Vedi abaco)

Pavimentazione esterna

Riempimento in ghiaione

~ (Vedi abaco)
ben costipato

44444
a
< “ a
4 s

&, . .
B N “ s
a 7

\
o
\
l
[:
F ]
E

N

- 0,75

W e
) v 4 g
u

a o <
L4 a A < . :
& 4 4 A
a 7 < 2 .
< 2
a: 7 P P 4

pa)
<
a a ,
4
<
<
4 .

Getto in cls magro
sp. 10 cm

Pavimentazione interna

IV
NN
NG

K

40

Cordolo di fondazione

Botola per ispezione
serbatoio glicole

Lamiera fissata alla
pavimentazione interna

(Vedi abaco)

in c.a.

DETTAGLIO SERBATOIO GLICOLE PIANO TERRA (Sc.1:10)

Vespaio aerato realizzato
con elementi modulari
e getto in cls armato

60

—* 5

serbatoio glicole

86

2
\
L
|

< <
44 a
4 a

RS

NN
NN
NN

N

AN
R

//\

90

a o
a

o A .
< a a

s <
a o B
< a

LK GG 4 e
NN -

N
RN
AN

sp. 10 cm

15

60

o
—

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO TUBI PER AERAZIONE VESPAIO (Sc

Vespaio aerato realizzato
con elementi modulari
e getto in cls armato

SEZIONE SU MURATURE PERIMETRALI

Muratura in blocchi

45

. 1:10)

14 1,

Pacchetto finitura esterna

di CLS sp. 25 cm
facciavista

Pavimentazione interna
(Vedi abaco)

a doghe in legno
(Vediabaco)

+ 0,50

[ N 4

Tubo ¢ 120 per aerazione vespaio

con griglia metallica di chiusura

Pavimentazione esterna

(Vedi abaco)

| Q.ta pav. finito |
\ t 0,00 ‘
S |
[
R I P A A R
E 4 - e T
8 \W/ - 0,50
V||
Quota da verificare
con il posizionamento
degli elementi modulari
X - 0,75
B S A S AU G\A\F\A“(/\\///\i\///\i\///\i\///\*
RN,
N A A N S A A A A N A A AN
XOXIN T PR AR R,
Getto in cls magro 40 Cordolo_di fondazione

)ﬁ

sp. 10 c¢cm

SEZIONE VERTICALE

Pavimentazione interna
(Vedi abaco)

FACCIATA IN CORRISPONDENZA SOGLIE DI INGRESSO (Sc. 1:10)

Q.ta pav. finito
+ 0,00

40

31 L9

,I _

in

Vetrocamera

Tubolare verticale
in accigio 150x60
sp. 8 mm

a taglio termico

N

(
Serramento in _alluminio

)

Ripristino pavimentazione
esterna esistente

Isolatore in gomma

c.a.

Telaio serramento

Riempimento in_ghigione

ben costipato

Q.ta pav. finito

4 a
<
[ a

<
4.

LK
PRI

Vespaio aerato realizzato
con elementi modulari
e getto in cls armato

N

R NI APIRNGR
IR
Getto in cls magro (/\\//\\//\\//\ /\\//\\//\\// //\\//\\//\\//\

ROR

RGK
o
/\\/\\/\\ QNS

POON
\///\///\\///\ ALK

NN

40 Cordolo di fondazione
in c.a.

O\

1
=
XA
%
N

7
N
X
/\\
K N\
SOIN
R
N
X

NI RIANN
ORI,

A

- 0,05 |

2

e
%
NN
//\/

NN
SN
N

SN
K
NN

>, <

&
X
N

N
A
%

N
v
N
v
K N\
N
N\
//\
2

N
N\

//\<
N

R

DX
VNN

R

QKK
Riempimento in ghigione
ben costipato

%

A
7
I
N \\/

NN
72 /// 5
N

i
o
N\
N
K
//\/

N
L
N\
P8
N

X
N\
R

>

XA

A \/\\i/\i///\\i///\// KK
SEEEEEEEEEKS

/// \///\\/ \\// Q //\\/\/\\//>

v
K
//\\//\\//

NN IO

A

S

RO
N

N

N

OIN

Y

N v

SRR
NN

/\\//\\\//
NN

> >

N
7
N
OO0
R

Vo

/\\//<
N

o,

ya

KK

%

DOCUMENTI DI' RIFERIMENTO:
PER-EQ-001

PER-EQ-002  ELENCO PREZZI UNITARI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — SPECIFICHE TECNICHE.

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO TUBI PER AERAZIONE VESPAIO (Sc. 1:10)

15

SEZIONE SU MURATURE DI SPINA

Muratura in blocchi
di CLS sp. 25 cm
facciavista
25

Tubo ¢ 120 per
aerazione vespaio

Pavimentazione interna

. . |
Vespaio aerato realizzato |

\

\ (Vedi abaco) con elementi modulari
. e getto in cls armato

| Qta pav. finito

\ 0,00

— )V
|
|

]

a4 g
o s
B
.

|

Quota da\verif{care
con il posizionamento
degli elementi /modulari
RN N e
A A AN SIS AN
L3000 0
NSRS AT AR RN
NN, ///\///\\ b\a \\\/\\\3«}/ 10 >\///\\\///\\\//<\\\///\\\///\//>
Getto in cls magro i([)1or[<:1(()]lo di_fondazione
sp. 10 cm 50 o
PROGETTISTA: DIRETTORE DEI LAVORI COMMITTENTE IMPRESA ESECUTRICE

ING. ALBERTO PERDOMI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI' MILANO
N. A17290

Viale Giustiniano, 10 | SISTEMA GESTIONE QUALITA’

20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533

E-MAIL: ceas@finzi-ceas.it
WEB: www.ceas.it

CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.

COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO

Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

Vi
e 2 ALy

PIANTA CHIAVE T ey OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO

per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia

(WY3

Campus La Masa - Lambruschini

TITOLO ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI - 03

Revisione Data Descrizione Redatto | Verificato | Approvato R.C.
0 18-12-12 PRIMA EMISSIONE LURASCHI | PERDOMI N.A. PERDOMI
. Codice Tipologia | Tipologia| Fase | Parte Progressivo
Nome  File Formato Scala commlesso colr$1megslsa ellgborg:(o progett. |d'impianto elagboratlé
PED-EC-027.pdf | A0 [VRA| 12017 | PE DI EICH 027




