| | | | | | FINITURE PARETI:

MURATURA IN BLOCCHETTI DI CLS A VISTA.

MURATURA IN CLS A VISTA CON PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE.

RASATURA A GESSO E TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO RAL 9010.
RASATURA A CIVILE FINE CON FINITURA A SMALTO COLORE BIANCO RAL 9010.

CARTONGESSO TINTEGGIATO CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO RAL 9010.
RASATURA CIVILE FINE SU CAPPOTTO E TINTEGGIATURA COLORE BIANCO RAL 9010.

SIS A

| | | | | | FINITURE PAVIMENTI:

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A PAVIMENTO IN CEMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO DI QUARZO SU MASSETTO DI CALCESTRUZZO.

‘ ‘ ‘ B. PAVIMENTO IN CEMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO DI QUARZO SU MASSETTO DI CALCESTRUZZO
ANTIPOLVERE ED ANTIUSURA CON RESINE EPOSSIPOLIURETANICHE CARICATE CON AGGREGATI SILICEL

C. PEDATA E SBARCO SCALA IN BEOLA GRIGIA FIAMMATA E SPAZZOLATA.

D. PAVIMENTO SOPRAELEVATO CON FINITURA IN LAMINATO dim. 600x600mm

E.  PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE PER ESTERNI IN LISTONI IPE

F.  MEMBRANA BITUMINOSA GRANIGLIATA.

| | | | | | FINITURE SOFFITTI:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ a. SOLAIO IN CLS A VISTA CON PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE.
b. INTONACO PER INTERNI CON FINITURA A CIVILE FINE E TINTEGGIATURA.
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