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E—01 |PARETI ESTERNE

DIVISORIO MAGAZZINO — LABORATORIO
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7" [ INTERNO

\\
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BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120
/ FACCIAVISTA CON GIUNTI STILATI

\\
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FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT
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ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI

6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO
IN LEGNO PER FACCIATA
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LISTONE PORTADOGHE
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DOGHE IN LARICE SP. MIN. 2,5 cm
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I-02

PARETI INTERNE

INTERNO LABORATORIO — CORRIDOIO AULE

INTERNO—CORRIDOIO |

>

INTERNO—LABORATORIO

CAPPOTTO IN_POLISTIRENE ESPANSO Sp. 12 c¢m

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120

FACCIAVISTA CON GIUNTI STILATI

RASATURA A CIVILE FINE E TINTEGGIATURA

COLORE BIANCO RAL 9010
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PARETI ESTERNE

ESTERNO — INTERNO BAGNI

ESTERNO

\\

\\

\\

\\

INTERNO
RIVESTIMENTO INTERNO IN SMALTO

COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A CIVILE FINE

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO

\\

\\

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

\\

\\

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI

\\

6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO
IN LEGNO PER FACCIATA

LISTONE PORTADOGHE

DOGHE IN LARICE SP. MIN. 2,5 cm




E—04 |PARETI ESTERNE

ESTERNO — INTERNO INGRESSO

ESTERNO 7 INTERNO

\\

\\

PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE

\\

\\

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO A VISTA

\\

\\

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

\\

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI

6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO
IN LEGNO PER FACCIATA

\\

\\

\\

LISTONE PORTADOGHE

\\

DOGHE IN LARICE SP. MIN. 2,5 cm

\\




PARETI INTERNE PIANO TERRA E PRIMO

BAGNO — BAGNO

1 B

RIVESTIMENTO INTERNO IN SMALTO

COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A CIVILE FINE

LATERIZIO FORATO
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PARETI INTERNE PIANO TERRA E MEZZANINO

BAGNO — ANTIBAGNO
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PARETI INTERNE PIANO TERRA E MEZZANINO

ANTIBAGNO — CORRIDOIO

CORRIDOIO

RIVESTIMENTO INTERNO IN SMALTO
COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A CIVILE FINE

LATERIZIO FORATO

RASATURA A GESSO

TINTEGGIATURA COLORE BIANCO RAL 9010
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t_o08 |PARETI ESTERNE
CAVEDIO IMPIANTI LATO BAGNO
ESTERNO INTERNO—-BAGNO O ANTIBAGNO
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E-09

PARETI ESTERNE

CAVEDIO IMPIANTI LATO INGRESSO

ESTERNO

ANCTNCTAC A 7

Y

INTERNO

IDROPITTURA

COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A GESSO

R O

LATERIZIO FORATO

INTERCAPEDINE PER PASSAGGIO [MPIANTI

Y

Y

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO

Y

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

Y

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI

Y

6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO
IN LEGNO PER FACCIATA

LISTONE PORTADOGHE

Y

DOGHE IN LARICE SP. MIN. 2,5 cm
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I_10 |PARETI INTERNE

PARETE VANO ASCENSORE

INTERNO INTERNO

PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO A VISTA
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PARETI INTERNE PIANO TERRA

MAGAZZINO — LABORATORIO / LABORATORIO — LOCALE TECNICO

T MAGAZZINO 7// “771 " TABORATORIO

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120

_._._/Zz_._

FACCIAVISTA CON GIUNTI STILATI
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PARETI MOBILI INTERNE PIANO TERRA E MEZZANINO

SEPARAZIONE LABORATORI, CONTROL—ROOM E LOCALE A DISPOSIZIONE

UFFICIO [ 1=11  CORRIDOIO

PARETE MOBILE




E—13 |PARETI ESTERNE RIVESTIMENTO METALLICO
ESTERNO INTERNO

PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO A VISTA

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI
6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN LEGNO PER FACCIATA

RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ALLUMINIO LARGHEZZA 20cm

g PREVERNICIATE COLORE ROSSO RAL 3002
12

ANCORATE ALLA STRUTTURA LIGNEA SOTTOSTANTE
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PARETI ESTERNE RIVESTIMENTO METALLICO

LOCALI UFFICI

ESTERNO

INTERNO

IDROPITTURA COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A GESSO

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI
6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN LEGNO PER FACCIATA

RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ALLUMINIO LARGHEZZA 20cm
PREVERNICIATE COLORE ROSSO RAL 3002
ANCORATE ALLA STRUTTURA LIGNEA SOTTOSTANTE




E_15 |PARETI ESTERNE

CAVEDIO IMPIANTI UFFICI

ESTERNO INTERNO

S | e

IDROPITTURA COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A GESSO

LATERIZIO FORATO

INTERCAPEDINE PER PASSAGGIO IMPIANTI

A

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI
6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN LEGNO PER FACCIATA

RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ALLUMINIO LARGHEZZA 20cm
PREVERNICIATE COLORE ROSSO RAL 3002
ANCORATE ALLA STRUTTURA LIGNEA SOTTOSTANTE

SO ) IO e g e |-
NN

8 AL 1 J' 20 INTERCAPEDNE 1, 15

A7

40 VARIABILE | 13,5

7




I-16

PARETI INTERNE PIANO PRIMO
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DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO

ISOLANTE ACUSTICO IN LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITA
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PARETI ESTERNE

PARAPETTO CORRIDOIO AULE

ESTERNO 7// '

ESTERNO

INTONACO PER ESTERNI TINTEGGIATO

COLORE NERO RAL 9011

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120

INTONACO PER ESTERNI TINTEGGIATO
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29

COLORE NERO RAL 9011
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PARETI ESTERNE RIVESTIMENTO METALLICO

LOCALI UFFICI

ESTERNO

INTERNO

IDROPITTURA
COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A GESSO

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI
6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN LEGNO PER FACCIATA

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ALLUMINIO LARGHEZZA 20cm

§ PREVERNICIATE COLORE ROSSO RAL 3002
12

ANCORATE ALLA STRUTTURA LIGNEA SOTTOSTANTE
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PARETI INTERNE

INTERNO LABORATORIO — ATRIO INGRESSO

NeRESSO [

INTERNO—LABORATORIO

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120

FACCIAVISTA CON GIUNTI STILATI

RASATURA A GESSO

IDROPITTURA

7

25

27

COLORE BIANCO RAL 9010




I_20 |PARETI INTERNE

INTERNO LABORATORIO — LOCALE ANTIBAGNO E BAGNO

TBAGNO 7// “77] INTERNO—LABORATORIO

RIVESTIMENTO INTERNO IN SMALTO
COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A CIVILE FINE

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120
FACCIAVISTA CON GIUNTI STILATI
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27




PARETI INTERNE PIANO PRIMO

UFFICIO—CAVEDIO IMPIANTI-UFFICIO

I-21

LASTRE DI CARTONGESSO

RASATURA E IDROPITTURA COLORE BIANCO RAL 9010
ISOLANTE ACUSTICO IN LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITA
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PARETI ESTERNE

ESTERNO — INTERNO BAGNI

o — e cmm—

INTERNO
RIVESTIMENTO INTERNO IN SMALTO

COLORE BIANCO RAL 9010

RASATURA A CIVILE FINE

CONTROTAVOLATO IN LATERIZIO Sp.12 cm.

MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI

|| 6+6cm CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN LEGNO PER FACCIATA

FOGLIO DI POLIETILENE SIGILLATO SU TNT

LISTONE PORTADOGHE

DOGHE IN LARICE SP. MIN. 2,5 cm
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PARETI INTERNE

LOCALE TECNICO — CORRIDOIO AULE

" T LOCALE TECNICO

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120

RASATURA A CIVILE FINE

IDROPITTURA COLORE BIANCO RAL 9010
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PARETI ESTERNE

CORRIDOIO AULE

..... 7

ESTERNO

INTONACO PER ESTERNI TINTEGGIATO

COLORE NERO RAL 9011

BLOCCHI CLS VIBROCOMPRESSO REI 120

RASATURA A CIVILE FINE

IDROPITTURA COLORE BIANCO RAL 9010
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