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EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
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PAVIMENTAZIONE INTERNA

PAVIMENTO PIANO TERRA — LABORATORIO E MAGAZZINO — CORRIDOIO COLLEGAMENTO CAPANNONE C2 E LOCALE TECNICO

PAVIMENTO INDUSTRIALE CON SPOLVERO AL QUARZO
LISCIATO AD ELICOTTERO

VESPAIO AERATO IN IGLOO art. 180 R.I

AREA DI VENTILAZIONE PARI A 1/200 SUP. VESPAIO
STRUTTURA
QPF.
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PAVIMENTAZIONE INTERNA

P2 PAVIMENTO CORRIDOIO LATERALE A COLLEGAMENTO AULE CAPANNONE C3

PAVIMENTO INDUSTRIALE CON SPOLVERO AL QUARZO

LISCIATO AD ELICOTTERO

VESPAIO AERATO IN IGLOQ art. 180 R.I

AREA DI VENTILAZIONE PARI A 1/200 SUP. VESPAIO
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P3

PAVIMENTAZIONE INTERNA

PAVIMENTO PIANO TERRA — ATRIO — BAGNI, SPOGLIATOIO E LOCALE DOCCIA

ANTIPOLVERE ED ANTIUSURA CON RESINE EPOSSIPOLIURETANICHE
CON AGGREGANTI SILICEI

PAVIMENTO INDUSTRIALE CON SPOLVERO AL QUARZO COLORATO
COLORE A SCELTA DELLA D.L., LISCIATO AD ELICOTTERO

VESPAIO AERATO IN IGLOO art. 180 R.I

AREA DI VENTILAZIONE PARI A 1/200 SUP. VESPAIO
STRUTTURA
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P4

PAVIMENTAZIONE INTERNA

PAVIMENTO MEZZANINO — CORRIDOIO — LOCALE A

DISPOSIZIONE — ANTIBAGNO E BAGNI

R 4

PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE

ANTIPOLVERE ED ANTIUSURA CON RESINE EPOSSIPOLIURETANICHE

CON AGGREGANTI SILICEI

PAVIMENTO INDUSTRIALE CON SPOLVERO AL QUARZO COLORATO

COLORE A SCELTA DELLA D.L., LISCIATO AD ELICOTTERO

STRUTTURA

Q.P.F. |
+3.00




P5 PAVIMENTAZIONE INTERNA

PAVIMENTO UFFICI

PAVIMENTO SOPRAELEVATO ISPEZIONABILE, FINITURA

LAMINATO, DIM. 600x600mm

STRUTTURA

RASATURA CIVILE FINE ED
CON IDROPITTURA COLORE RAL 9010
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P6

PAVIMENTAZIONE INTERNA

PAVIMENTO UFFICI IN CORRISPONDENZA TEGOLO

PAVIMENTO SOPRAELEVATO ISPEZIONABILE, FINITURA

LAMINATO, DIM. 600x600mm

GETTO INTEGRATIVO IN CLS

TEGOLO PREFABBRICATO
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P7 PAVIMENTAZIONE ESTERNA
COPERTURA LABORATORIO
PAVIMENTO PER ESTERNO IN LISTONI IPE, SUPERFICIE ANTISCIVOLO
DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA, SP. 4+3mm GRANIGLIATA
MASSETTO DI PENDENZA, RIPARTITORE DI CARICHI
POLISTIRENE ESPANSO_ESTRUSO
BARRIERA AL VAPORE
GETTO_INTEGRATVO IN CLS
TEGOLO PREFABBRICATO
Q.P.F.
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P8 PAVIMENTAZIONE ESTERNA

COPERTURA LABORATORIO IN CORRISPONDENZA PASSAGGIO CAVI

MASSETTO DI PENDENZA, RIPARTITORE DI CARICHI

DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA, SP. 4+3mm GRANIGLIATA

LAMIERA PER FORMAZIONE PENDENZA

CARTER ESISTENTE

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

BARRIERA AL VAPORE

GETTO INTEGRATIVO IN CLS

TEGOLO PREFABBRICATO
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P9 PAVIMENTAZIONE ESTERNA

PAVIMENTO COPERTURA LABORATORIO IN CORRISPONDENZA CATENE

CATENA ESISTENTE

DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA, SP. 4+3mm GRANIGLIATA

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

BARRIERA AL VAPORE

GETTO INTEGRATIVO IN CLS

TEGOLO PREFABBRICATO
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P10 |COPERTURA

COPERTURA UFFICI

DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA, SP. 4+3mm GRANIGLIATA

MASSETTO DI PENDENZA, RIPARTITORE DI CARICHI

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

BARRIERA AL VAPORE

GETTO INTEGRATIVO IN CLS

TEGOLO PREFABBRICATO




P12 |COPERTURA

COPERTURA CORRIDOI AULE

CONTROSOFFITTO IN PANNELLO DI LANA DI ROCCIA VULCANICA

DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA, SP. 4+3mm GRANIGLIATA

MASSETTO DI PENDENZA, RIPARTITORE DI CARICHI

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

BARRIERA AL VAPORE

GETTO COLLABORANTE

LAMIERA GRECATA
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P13 |COPERTURA

COPERTURA UFFICI IN CORRISPONDENZA DEI BASAMENTI A SERVIZIO DELLE MACCHINE

LA DIMENSIONE ED IL POSIZIONAMENTO DEI BASAMENTI SU CUI COLLOCARE LE MACCHINE
DEVE ESSERE VERIFICATO CON IL REALE DIMENSIONAMENTO DELLE MACCHINE.

BASAMENTO IMPIANTI — DIMENSIONI E POSIZIONE DA VERIFICARE CON
REALI' DIMENSIONI' MACCHINE

DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA, SP. 4+3mm GRANIGLIATA

MASSETTO DI PENDENZA, RIPARTITORE DI CARICHI

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

BARRIERA AL VAPORE

GETTO INTEGRATIVO IN CLS

TEGOLO PREFABBRICATO






