PARTICOLARE INSTALLAZIONE PRESE CEE (2X16) E (3X32) A+N+T

PARTICOLARE TIPICO EQUIPAGGIAMENTO PRESE DI SERVIZIO STAGNE DOTAZIONE A PARETE

PARTICOLARE TIPICO INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A PLAFONE

PARTICOLARE EQUIPAGGIAMENTO COMANDI ACCENSIONE LUCI IN RECEPTION

PARTICOLARE PASSAGGIO CAVI TRA | MURI TAGLIAFUOCO CON MALTA SIGILLANTE

QUOTE DI INSTALLAZIONE COMANDO, PRELIEVO E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALE
PARTICOLARE ALTEZZE COMPONENTI ELETTRICI

% LIVELLO SOFFITTO

[cASSETTA DI DERIVAZIONE |

[ l g :@ l L TUBAZIONE METALLICA

©
]

TUBAZIONE METALLICA

PIASTRA DI
ANCORAGGIO
| MORSETTI DI DERIVAZIONE |
& & |cASSETTA DI DERIVAZIONE |
@)

/ PRESA CEE
SPINA CEE PRESA CEE 3x32 A+N+T
3x32 A+N+T 2x16 A+T 1500

PAVIMENTO FINITO
Z

POSIZIONE | DESCRIZIONE

CONTENITORE DA ESTERNO IN MATERIALE METALLICO FISSATO A PARETE,
GRADO DI PROTEZIONE IP44, 3 POSTI.

TUBO RIGIDO METALLICO PER LINEA
ALIMENTAZIONE PRESE

TUBO RIGIDO METALLICO PER LINEA
ALIMENTAZIONE PRESA

TUBO RIGIDO METALLICO PER LINEA
TELEFONICA

CONTENITORE DA ESTERNO IN MATERIALE METALLICO FISSATO A PARETE,
GRADO DI PROTEZIONE IP44, 1 POSTO

TUBAZIONE INCASSATA SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA
/

SOFﬁTTO | G L.] |

CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE

PAVIMENTO FINITO
v

a_ |te
o+ B0
©

POSIZIONE [DESCRIZIONE

1 SCATOLA PORTA APPARECCHI A PARETE
2 PULSANTE LUMINOSO
3 TUBAZIONE SOTTOTRACCIA

QUADRO | ACCENSIONE DESCRIZIONE

QUFF L1 SPEGNIMENTO TOTALE
QUFF L2 ACCENSIONE LUCE ATRIO/PT/MEZZANINO/SCALA
QUFF L3 ACCENSIONE PIANO PRIMO

TIPO "A"

Eﬂ BARRIERA
TAGLIAFIAMMA

7

CANALETTA DI
DORSALE

NOTA:

LA SIGILLATURA TAGLIAFIAMMA E' OTTENUTA CON MALTA SIGILLANTE COMPOSTA DA POLVERI INERTI CON LEGANTI

ORGANICI E ADDITIVI SPECIALI OTTENENDO UN COMPOSITO NON COMBUSTIBILE "CLASSE 0" RESISTENTE AL FUOCO PROPORZIONALE
ALLO SPESSORE:

- SPESSORE 20 cm REI 120

- SPESSORE 25 cm REI 180

LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE (*) DEVONO RISPETTARE, OVE
NECESSARIO, LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 384 DEL 27/04/78,

LA LEGGE 118 DEL 03/03/71, LA LEGGE 13 DEL 09/01/89 E IL

DM 236 DEL 14/06/89.

NEI' LOCALI IN CUI E' STATO RICHIESTO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE LE ALTEZZE DEVONO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI PREVISTE
DAL D.P.R. 384 DEL 27/04/78 E LEGGE 118 DEL 03/03/71 O QUELLE

PRESCRITTE DAL DM 236 DEL 14/06/89.
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PARTICOLARE INSTALLAZIONE PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO IN VISTA A
PARETE VARIAZIONE DI PIANO E DETTAGLIO SUPPORTO CANALI

CALATA A PARETE CON
TUBAZIONE METALLICA

PRESSATUBO|
DI TENUTA

CASSETTA IN
LAMIERA ZINCATA
GRADO DI PROTEZ.
MINIMO 1P40

IN CASO D'INCENDIO

e =

ROMPERE IL VETRO

/

[PULSANTE DI EMERGENZA |

PRESE (DI CORRENTE, TELEFONO, TV, ED
EVENTULAI CASSETTE DI DERIVAZIONE

-140 cm. (CONSIGLIATO 75-140 cm.)
o]
—

=
[e]]

PASSACORDONE PER SCALDA ACQUA 180 cm.
PULSANTE A TIRANTE ISOLANTE (VASCA E DOCCIA) >225 cm.

QUADRO ELETTRICO 160 cm.
SIRENA ALLARME PUNTO LUCE NORMALE E DI EMERGENZA A PARETE

SUONERIA E TERMOSTATI (*) 160 O 200 cm.
CITOFONO 110-130 cm. (CONSIGLIATO 120 cm.)

PRESA E COMANDO LUCE
(SPECCHI, SERVIZI) 110 O 120 cm.

17.5 cm.

>
NELLE STANZE DA LETTO) 70 O 80 cm.

PRESE E COMANDI LUCE (COMODINI

COMANDI LUCE 60

LIVELLO PAVIMENTO

TIPICO ALLACCIAMENTO MOTORE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PUNTO PRESA E PUNTO COMANDO NEI LOCALI
CON IMPIANTISTICA IN VISTA E GRADO P44

PARTICOLARE INSTALLAZIONE INTERRUTTORE CON TUBAZIONI IN VISTA

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PUNTO DI COMANDO A PARETE CON GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO 1P44

DIFFUSIONE SONORA - TIPICO ALTOPARLANTI INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PULSANTE ALLARME MANUALE ALLARME INCENDIO

LINEA DI ALIMENTAZIONE
IN CAVO DA QUADRO

CAVO DI ALIMENTAZIONE

DI ZONA
PRESSACAVO IN e 9
OTTONE NICHELATO PASSERELLA ' ’
4 .
[ FYYY ’ . 4
. A
RACCORDO AD .
INNESTO RAPIDO <

HLI

TUBAZIONE IN U &%
ACCIAIO ZINCATO .

TUBAZIONE IN
ACCIAIO ZINCATO

SEZIONATORE a4
ANTINFORTUNISTICO 4

| GUAINA FLESSIBILE |

IN GOMMA E ACCIAIO

R

T

MOTORE ELETTRICO N

R

K

| CASSETTA A VISTA 2 MODULI IP44

= 1IP55

PRESA 10/16A CON ALVEOLI
IN LINEA SCHERMATI E
CONTATTO DI TERRA CENTRALE

[ RACCORDO TUBO SCATOLA P44 |

| TUBAZIONE METALLICA |

J LIVELLO SOFFITTO

CASSETTA DI DERIVAZIONE
IN MATERIALE METALLICO

A |

TUBO
I
METALLICO

“

TUBAZIONE METALLICA

INTERRUTTORE]|

1000

\

PAVIMENTO FINITO
Z

CALATA A PARETE CON
TUBAZIONE METALLICA

PRESSATUBO
DI TENUTA
CONTENITORE IN
METALLO CON GRADO
S DI PROTEZIONE
MINIMO 1P44

/
7

PULSANTE O INTERRUTTORE |

FASCETTA DI FISSAGGIO
ALTOPARLANTE
UFFICI
PASSERELLE
200
CASSETTA L
DERIVAZIONE < |r -
- POee OO @
PROFILATO ASOLATO
LOCALE

PASSERELLA

CAVO FTG10(O)M1

]
7 RN g

ALTOPARLANTE
CORRIDOI

CORRIDOIO
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Il
< Il <
Il
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USCITA DI I
SICUREZZA I
Il
Il
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Il
Il
Il
Il A EERAME MANUALE
S Il INCENDIO <
Il
Il
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£
£
o
< 8 <
VISTA FRONTALE

INSTALLAZIONE PRESE FONIA - DATI E FM 2X10/16A+T CON TUBAZIONI INCASSATE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PLAFONIERA A SOFFITTO IN VISTA CON DERIVAZIONE DAL CANALE

TIPICO PARTICOLARE INSTALLAZIONE RIVELATORE DI FUMO SU CONTROSOFFITTO

<\

SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA

% SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA

TUBAZIONE INCASSATA

=

TUBAZIONE INCASSATA

PRESE 2x10/16A+T

PRESE FONIA E DATI

NS N CHEHT Ea—

300

PAVIMENTO FINITO
v

%

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN VISTA SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA

TUBAZIONE METALLICA
_— QM@ —

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN ISTA

a
CONTROSOFFITTO

PRESE 2x10/16A+T
PRESE FONIA E DATI (STO) —

elllele)  |BLEl ——

300

PAVIMENTO FINITO
v

LIVELLO SOFFITTO

| PLAFONIERA STAGNA IP65 |

—| TUBAZIONE METALLICA |

’1 CASSETTA DI DERIVAZIONE

CANALETTA DI £ o 00 0,6
DORSALE (5 IN METALLO

PAVIMENTO FINITO
7

| PLAFONIERA STAGNA IP65 |

®

SOFFITTO
POSIZIONE | DESCRIZIONE

14 3

PASSERELLA PORTACAVI IMP. FM / LUCI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO
DIM: 200x80 mm

2 CONTROSOFFITTO
3 TUBO RIGIDO POSATO A VISTA
4 SCATOLA DI DERIVAZIONE POSATA A VISTA
5 RIPETITORE OTTICO PER ALLARME RIVELATORE POSTO NEL CONTROSOFFITTO
6 RACCORDI TUBO / CASSETTA
7 RIVELATORE OTTICO PUNTIFORME DI FUMO POSTO NEL CONTROSOFFITTO
CONTROSOFFITTO
8 RIVELATORE OTTICO PUNTIFORME DI FUMO POSTO A SOFFITTO
COLLARE IN MATERIALE PLASTICO PER FISSAGGIO TUBO RIGIDO
) S — 9 POSATO A VISTA
e 10 SOFFITTO
PASSERELLA PORTACAVI IMP. SPECIALI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO
11 DIM: 200x80mm CON SETTI SEPARATORI PER SEPARAZIONE IMPIANTI:

RIVELAZIONE INCENDIO(SETTO A 50) / DIFF. SONORA(SETTO A 50) /
TRASMSSIONE DATI(SETTO A 100)

12 BARRA FILETTATA PER SOSTEGNO PROFILATI
13 MENSOLE IN PROFILATO PER SOSTEGNO CANALE PORTACAVI
14 TASSELLI PER FISSAGGIO A SOFFITTO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE A PARETE E/O BANDIERA APPARECCHIO AUTONOMO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IN TUBAZIONE SOTTOTRACCIA

PARTICOLARE INSTALLAZIONE A PARETE E/O BANDIERA APPARECCHIO AUTONOMO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IN TUBAZIONE ESTERNA

PARTICOLARE TIPICO ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONE REI

[T
i
|
Il
I APPARECCHIO AUTONOMO PER
L SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
1L/
o _o o
( T
C — | EI
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o | I TUBAZIONE PVC
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41 APPARECCHIO AUTONOMO PER
|| SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
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PORTA

[ TUBAZIONE METALLICA |
APPARECCHIO AUTONOMO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
o o
C
C
o0
o o
[ PITTOGRAMMA NORMALIZZATO
PORTA|
N E
g4 A
' TUBAZIONE METALLICA
a0
) APPARECCHIO AUTONOMO PER
KA SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
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e
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e S )
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: [ PITTOGRAMMA NORMALIZZATO
PORTA

POSIZIONE | DESCRIZIONE

DIMENSIONI/ TIPOLOGIA | NOTE

1 CANALINA PORTACAVI ATTRAVERSANTE PARETE DI COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ACCIAIO ZINCATO -
2 PARETE DI COMPARTIMENTO ANTINCENDIO "R.E.L." REI 90/120/180 -
3 LINEE ELETTRICHE IN CAVO CAVO N.P.I. -

SETTO TAGLIAFUOCO COMPOSTO DA SACCHETTI ANTINCENDIO RETTANGOLARI IN TESSUTO
4 MINERALE RIEMPITO CON UNA COMBINAZIONE DI MATERIALI IN GRANULI CHE SI
ESPANDONO PER L'AZIONE DEL CALORE

SIGILLATURA FINALE PER CHIUSURA SPAZI CON

REI 90/120/180 MASTICE A CORREDO

PARTICOLARE TIPICO CANALE PORTACAVI CON FISSAGGIO AL TEGOLO DI COPERTURA

PARTICOLARE TIPICO CANALE PORTACAVI FISSAGGIO A PARETE

DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE Al FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (QUOTE IN CENTIMETRI)

TEGOLO COPERTURA

POSIZIONE | DESCRIZIONE

1 PASSERELLA PORTACAVI IMP. FM / LUCI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80 mm

PASSERELLA PORTACAVI IMP. SPECIALI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80 mm
2 CON SETTI SEPARATORI PER SEPARAZIONE IMPIANTI:
RIVELAZIONE INCENDIO(SETTO A 50) / DIFF. SONORA(SETTO A 50) / TRASMSSIONE DATI(SETTO A 100)

3 BARRA FILETTATA PER SOSTEGNO PROFILATI
4 MENSOLE IN PROFILATO A "C" PER SOSTEGNO CANALINE PORTACAVI
5 ANGOLARE IN ACCIAIO

POSIZIONE | DESCRIZIONE
1 PASSERELLA PORTACAVI IMP. FM / LUCI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80 mm
2 MENSOLE IN PROFILATO A "C" PER SOSTEGNO CANALE PORTACAVI
3 ANGOLARE IN ACCIAIO
4 TASSELLI FISSAGGIO
PASSERELLA PORTACAVI IMP. SPECIALI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80 mm
5 POSATA NEL CONTROSOFFITTO CON SETTI SEPARATORI PER SEPARAZIONE IMPIANTI:
RIVELAZIONE INCENDIO(SETTO A 50) / DIFF. SONORA(SETTO A 50) / TRASMSSIONE DATI(SETTO A 100)

NORMA CEI 64-8 / 5 ART. 521.6 E ART. 522.8.1.1

N.B.: A) IL DIAMETRO DEL TUBO DEVE ESSERE ALMENO 1,3 VOLTE IL DIAMETRO CIRCOSCRITTO AL FASCIO DI CAVI.
B) LA SEZIONE OCCUPATA DAI CAVI NON DEVE SUPERARE LA META' DELLA SEZIONE DEL CANALE.
C) I CAVI DI SEGNALE E COMANDO POSSONO OCCUPARE ANCHE L'INTERA SEZIONE DEL CANALE.

ZONA
140 CONSIGLIATA Iélsl‘:/l'};lEMl

WC DISABILI LOCALE PRESIDIATO

COMANDO

ZONA LIMITI
110/ 115 ICONSIGLIATA ESTREMI
FONO

ZONA LIMITI
CONSIGLIATA ESTREMI

SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DI UN SERVIZIO PER DISABILI

LEGENDA:
ZONA LIMITI -P1= SEGNALAZIONE LUMINOSA DI CHIAMATA
_yCONSIGLIATA |ESTREMI -P2= SUONERIA
A— -81= PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE NEL LOCALE WC

-S2= PULSANTE DI RESET DELLA CHIAMATA IN PROSSIMITA' DEL LOCALE WC

[QuUOTE IN CENTIMETRI|

D) ALTEZZA INTERRUTTORI, QUADRI ELETTRICI

PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI
ING. GUIDO DAVOGLIO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI

N. 382

COMMITTENTE

IMPRESA ESECUTRICE

CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.

Viale Giustiniano, 10
20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533

E-MAIL: ceas@finzi-ceas.it
WEB: www.ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITA’

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n° K031

RILASCIATO DA
QUASER CERTIFICAZIONI S.R.L.
Progettazione ed erogazione di servizi di
ingegneria civile - strutturale, infrastrutturale,
geotecnica, per l'architettura e per l'urbanistica,
coordinamento di progetto e progettazione
integrata, calcolo specialistico strutturale e
geotecnico, direzione lavori, collaudo statico
e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione (EA 34)

COMMITTENTE

9900000000

o
20000000000

POLITECNICO DI MILANO

+  Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari
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OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO

per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia

Campus La Masa - Lambruschini
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