CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
ALIMENTAZIONE
DATI GENERALI DI IMPIANTO
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
400 TNS 3 Fasi + Neutro 68 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%)]

Cos Qcc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,90
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
CeAS RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2

STRUTTURA QUADRI

| QE-LAB - Quadro Laboratori |

------ |_QE-UFF - Quadro uffici |

------ | QE-MEC - Quadro utenze meccaniche |
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RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2

LINEE

Utenza Siglatura Deprri]\i’:QiDoEne P [kW] Cos ¢ Ten[f/i]one [k]
Quadro: [QE-LAB] Quadro Laboratori
2 3F+N+PE |0 400 0
3 3F+N+PE |0 400 0
Ascensore U0.1.3 3F+N+PE 6 0,90 400 9,6
Luci magazzino uo.1.4 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,8
Luci laboratorio uo0.1.5 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,8
Luci laboratorio U0.1.6 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,7
Prese servizio U0.1.7 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Prese 400V uU0.1.8 3F+N+PE | 2,7 0,90 400 4,3
Prese servizio U0.1.9 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Prese 400V U0.1.10 3F+N+PE (2,7 0,90 400 4,3
Fan-Coil/Aerotermi U0.1.11 F+N+PE 1 0,90 230 4.8
Luci sicurezza uo0.1.12 F+N+PE 0,2 0,90 230 1
Luci sicurezza U0.1.13 F+N+PE 0,2 0,90 230 1
15 3F+N+PE | 29,6 0,90 400 48,7
16 3F+N+PE |33,8 0,89 400 57,9
Riserva U0.1.16 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Riserva U0.1.17 3F+N+PE |15 0,90 400 2,4
Quadro: [QE-UFF] Quadro uffici
Luci bagni Ul1.1.1 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
Prese servizio Ul1l.1.2 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Luci corridoio e Ul.1.3 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9
Torrette segreteria ul.l4 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9
Prese UNEL Ul.1.5 F+N+PE 0,3 0,90 230 15
Prese servizio Ul1.1.6 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Luce scala Uul.1.7 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
Luci bagni U1.1.8 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
Prese servizio U1.1.9 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
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IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
Utenza Siglatura D:rri]\i:;lijoie P [kw] Cos ¢ Ten[f./i]one [k]
Luci corridoio e Ul1l.1.10 F+N+PE 1 0,90 230 4,8
Torrette piano Uul.1.11 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9
Prese UNEL Ul.1.12 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9
Prese servizio U1.1.13 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Luci corridoio e ul.1.14 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9
Prese servizio U1.1.15 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Prese servizio U1.1.16 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Luci uffici ul.1.17 F+N+PE 1 0,90 230 4,8
Torrette ufficio U1.1.18 F+N+PE 3 0,90 230 14,5
Prese servizio U1.1.19 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Luci uffici 04-05 Ul1.1.20 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,8
Torrette ufficio U1.1.21 F+N+PE 3 0,90 230 14,5
Prese servizio U1.1.22 F+N+PE 0,9 0,90 230 4.4
Prese UNEL torrette Ul1.1.23 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,9
Prese UNEL torrette ul.1.24 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,9
Alimentazione U1.1.25 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Luci copertura U1.1.26 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5
Boiler elettrico ul.1.27 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,8
Boiler elettrico Ul1.1.28 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,8
Boiler elettrico U1.1.29 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,8
Fan-Coil piano terra U1.1.30 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9
Fan-Coil piano primo U1.1.31 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Luci emergenza U1.1.32 F+N+PE 0,2 0,90 230 1
Alimentazione U1.1.33 F+N+PE 0,2 0,90 230 1
Alimentazione Ul.1.34 F+N+PE 0,2 0,90 230 1
Alimentazione U1.1.35 F+N+PE 0,2 0,90 230 1
Riserva U1.1.36 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Riserva U1.1.37 F+N+PE 15 0,90 230 7,3
Riserva U1.1.38 F+N+PE 15 0,90 230 7,3
Quadro: [QE-MEC] Quadro utenze meccaniche
Torrette control u2.1.1 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Prese UNEL u2.1.2 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,9
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Utenza Siglatura D:rri]\i:;lijoie P [kw] Cos ¢ Ten[f./i]one [k]
Chiller u2.1.3 3F+N+PE |11 0,90 400 17,6
UTA-01 M2.1.4 3F+PE 0,6 0,80 400 1
UTA-01 M2.1.5 3F+PE 0,8 0,80 400 1,4
UTA-02 M2.1.6 3F+PE 0,6 0,80 400 1
UTA-02 M2.1.7 3F+PE 0,8 0,80 400 1,4
UTA-01 U2.1.8 3F+N+PE |8 0,90 400 12,8
UTA-02 U2.1.9 3F+N+PE |8 0,90 400 12,8
Elettropompa 3F+N+PE (0,6 0,80 400 1
Elettopompa M2.2.1 3F+PE 0,6 0,80 400 1
Elettropompa M2.2.2 3F+PE 0,6 0,80 400 1
Elettropompa 3F+N+PE |15 0,80 400 2,7
Elettopompa M2.2.3 3F+PE 15 0,80 400 2,7
Elettropompa M2.2.4 3F+PE 15 0,80 400 2,7
Alimentazione u2.1.12 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2
Alimentazione U2.1.13 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
Riserva U2.1.14 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,3
Riserva U2.1.15 3F+N+PE |45 0,90 400 7,2
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE
limp Imax In U,
Utenza Modello SPD [KA] [KA] [KA] [kV]
Quadro: [QE-LAB] Quadro Laboratori
2 iPRF1 12,5r 3P+N Tipo 1+2 12,5/50 (*) 50 25 15

6/101




CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO
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COORDINAMENTO MOTORI
Pwmotore | TIpO Int. D.i Siglatura Avviatore Contattore SIg e Termico Siglat_ura F:/le:?] T/IZ%(.
[kW] | Avv.| Macchina Int. Contattore Termico [A] [A]
Quadro: [QE-MEC] Quadro utenze meccaniche
0,55 IN | GV2 Q2.1.4 LC1KO06 Ct2.1.4 LR2KO0307 | Lr2.1.4 1,2 1,8
0,75 IN | GV2 Q2.1.5 LC1KO06 Ct2.1.5 LR2KO0308 | Lr2.1.5 1,8 2,6
0,55 IN | GV2 Q2.1.6 LC1KO06 Ct2.1.6 LR2K0307 | Lr2.1.6 1,2 1,8
0,75 IN | GV2 Q2.1.7 LC1KO06 Ct2.1.7 LR2K0308 | Lr2.1.7 1.8 2,6
0,55 IN | GV2 Q2.2.1 ATV31HO55N4 LC1KO06 Ct2.2.1 0 0
0,55 IN | GV2 Q2.2.2 ATV31HO55N4 LC1KO06 Ct2.2.2 0 0
1,5 IN |GV2 Q2.2.3 ATV31HU15N4 LC1KO06 Ct2.2.3 0 0
1,5 IN |GV2 Q2.2.4 ATV31HU15N4 LC1KO06 Ct2.2.4 0 0
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RELAZIONE DI CALCOLO
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REGOLAZIONI
Utenza Interruttore Poli Cur.va In [A] I [A] T [s] Im [KA] | 1sq [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa [S] li [xlnlg- Al Ty [s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan [s]
Quadro: [QE-LAB] Quadro Laboratori
1 C120 N 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1 - - - -
2 C120N 4 C 80 80 - 0,8 0,8
Q0.1.1 - - - -
Ascensore C40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.3 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci magazzino C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.4 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci laboratorio C40a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.5 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci laboratorio C40a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.6 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.7 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese 400V C40 a 3+N Cc 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.8 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.9 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese 400V C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.10 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Fan-Coil/Aerotermi | C40 a 1+N Cc 6 6 - 0,06 0,06
Q0.1.11 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci sicurezza C40a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.12 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci sicurezza C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
Utenza Interruttore Poli Cur'va In[A] Ir [A] T [s] Im [KA] | 1sq [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa [S] li [xlnlg- Al Tg [S] Differenz. Classe Ixn [A] Tan [s]
Q0.1.13 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
15 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q0.1.14 - - - - Vigi A SI 0,3 S
16 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q0.1.15 - - - - Vigi A SI 0,3 S
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.16 - - - -
Riserva C40 a 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.1.17 - - - -
Quadro: [QE-UFF] Quadro uffici
Luci bagni C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q111 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.2 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci corridoio e C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.3 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
Torrette segreteria C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.4 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese UNEL C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.15 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Ql.16 - - - - Vigi A S| 0,03 Ist.
Luce scala C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.7 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci bagni C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.8 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.19 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
Luci corridoio e C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.10 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
Utenza Interruttore Poli Cur_va In[A] Iy [A] T, [s] Im [KA] Isd [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li [xlnlg- Al Tg [S] Differenz. Classe 1an [A] Tan [s]
Torrette piano C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Ql.1.11 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese UNEL C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.12 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40a 1+N Cc 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.13 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci corridoio e C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.14 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.15 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40a 1+N Cc 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.16 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci uffici C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.17 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Torrette ufficio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.18 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40a 1+N Cc 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.19 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci uffici 04-05 C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.20 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Torrette ufficio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Ql1.1.21 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese servizio C40a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.22 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese UNEL torrette | C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.23 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Prese UNEL torrette | C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.24 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Alimentazione C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.25 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
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RELAZIONE DI CALCOLO
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Utenza Interruttore Poli Cur_va In[A] Iy [A] T, [s] Im [KA] Isd [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li [xlnlg- Al Tg [S] Differenz. Classe 1an [A] Tan [s]
Luci copertura C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.26 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Boiler elettrico C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.27 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Boiler elettrico C40a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.28 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Boiler elettrico C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.29 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Fan-Coil piano terra | C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.30 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Fan-Coil piano primo | C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.31 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Luci emergenza C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.32 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Alimentazione C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.33 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Alimentazione C40a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.34 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Alimentazione C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.35 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.36 - - - -
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.37 - - - -
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.38 - - - -
Quadro: [QE-MEC] Quadro utenze meccaniche
Torrette control C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.11 - - - - Vigi A S| 0,03 Ist.
Prese UNEL C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
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Utenza Interruttore Poli Cur'va In[A] Ir [A] T [s] Im [KA] | 1sq [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa [S] li [xlnlg- Al Tg [S] Differenz. Classe Ixn [A] Tan [s]
Q2.1.2 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Chiller C40 a 3+N C 32 32 - 0,32 0,32
Q2.1.3 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
UTA-01 C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.8 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
UTA-02 C40a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.9 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Elettropompa C40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.10 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Elettropompa C40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.11 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
Alimentazione C40 a 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.12 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Alimentazione C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.13 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.14 - - - -
Riserva C40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.15 - - - -
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
68 116,21 104,7 109,29 116,21 0,90 0,80
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 100 61 30 1,08 0,8 rawv. 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x120 1x120 1x 70 FG7R/Cu 15,0 9,39 26,547 29,39 1,14 1,14 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
116,2 251 10 5,83 2,98 2,49
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
1 C120 N 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q1 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto Circuito Persone
massimo

minimo

Verificata

13/101




CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] T [s] Im [KA] Isa [KA]
Siglatura Tsa[s] [ IxI Ig_ A Ty [s] Differenz. Classe Ian [A] Tan [s]
2 C120 N 4 C 80 80 0,8 0,8
Q0.1.1 -
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IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: ASCENSORE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
6 9,63 9,63 9,63 9,63 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.3 3F+N+PE multi 30 11 30 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 216,0 3,27 242,547 32,66 1,07 2,21 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
9,6 23,7 5,83 0,94 0,31 0,3
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Ascensore C40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.3 - - - - Vigi ASI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: LUCI MAGAZZINO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,2 5,79 5,79 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.4 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 | FTG100OM1/Cu 144,0 2,18 170,547 31,57 1,43 2,57 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
5,8 29,5 5,83 1,33 0,44 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci magazzino C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.4 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: LUCI LABORATORIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,2 5,79 0 5,79 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.5 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 FTG100M1/Cu 135,0 3,03 161,547 32,42 2,15 3,29 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
5,8 40,2 5,83 1,4 0,47 0,45
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci laboratorio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.15 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: LUCI LABORATORIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,6 7,72 0 0 7,72 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.6 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 | FTG100OM1/Cu 216,0 3,27 242,547 32,66 2,14 3,28 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,7 29,5 5,83 0,94 0,31 0,3
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci laboratorio C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.6 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 4,36 0 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
LO.1.7 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 X 6 FTG100M1/Cu 120,0 3,82 146,547 33,21 1,92 3,06 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 51,7 5,83 1,54 0,51 0,5
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.7 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: PRESE 400V
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2,7 4,33 4,33 4,33 4,33 0,90 0,30
CAVO
. S tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - ;g | “im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’KmM] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L0.1.8 3F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mm?] | Designazione/| Rcavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 | FTG100OM1/Cu 288,0 4,36 314,547 33,75 2,28 3,42 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,3 26,2 5,83 0,73 0,24 0,23
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
O n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Prese 400V C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.8 - - - - Vigi ASI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 0 4,36 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.9 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 X 6 FTG100M1/Cu 120,0 3,82 146,547 33,21 1,92 3,06 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 51,7 5,83 1,54 0,51 0,5
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.9 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: PRESE 400V
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2,7 4,33 4,33 4,33 4,33 0,90 0,30
CAVO
. S tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - ;g | “im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’KmM] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L0.1.10 3F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mm?] | Designazione/| Rcavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 | FTG100M1/Cu 288,0 4,36 314,547 33,75 2,28 3,42 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,3 26,2 5,83 0,73 0,24 0,23
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
O n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Prese 400V C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.10 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: FAN-COIL/AEROTERMI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,82 0 4,82 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.11 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 360,0 5,45 386,547 34,84 2,14 3,28 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 25,9 5,83 0,6 0,19 0,19
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Fan-Coil/Aerotermi C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.1.11 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: LUCI SICUREZZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
LO0.1.12 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 | FTG100OM1/Cu | 216,0 3,27 242,547 32,66 2,14 3,28 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 29,5 5,83 0,94 0,31 0,3
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
Sganciatore n[Al (Al r[sl m [KA] sa [kA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Luci sicurezza C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.12 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: LUCI SICUREZZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.13 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 | FTG100OM1/Cu | 216,0 3,27 242,547 32,66 2,14 3,28 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 29,5 5,83 0,94 0,31 0,3
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
Sganciatore n[Al (Al r[sl m [KA] sa [kA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Luci sicurezza C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.13 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: 15
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
29,6 48,69 48,69 47,18 47,21 0,90
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
LO0.1.14 3F+N+PE uni 25 13 30 1 - rawv. 3 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 FG7M1/Cu 12,8571 2,525 39,4041 | 31,915 0,42 1,56 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,7 135,5 5,83 4,55 1,99 1,49
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
15 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q0.1.14 - - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: 16
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
33,8 57,93 55,61 51,74 57,93 0,89
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.15 3F+N+PE uni 40 13 30 1 - rawv. 3 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 FG7R/Cu 28,8 4,24 55,347 33,63 0,92 2,06 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
57,9 108,6 5,83 3,57 1,4 1,12
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
16 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q0.1.15 - - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
15 7,25 0 0 7,25 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
LO.1.16 F+N+PE multi 20 13 30 1 - rawv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 170,547 31,57 1,43 2,57 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 25,9 5,83 1,33 0,44 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.16 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS‘IALISI STRUTTURALE S.R.L.
Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-LAB] QUADRO LABORATORI
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 2,41 2,41 2,41 2,41 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.17 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 170,547 31,57 0,43 1,57 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,4 23 5,83 1,33 0,44 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.1.17 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
29,6 48,69 48,69 47,18 47,21 0,90 0,80

SEZIONATORE

Siglatura Modello In [A] Uimp [KV] | lem [KA cresta] | lcw[KA eff] | Coordin. interr. Monte [KA]

S1 iISW 63 6 0,00 0,00 5,00
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI BAGNI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.1 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 0,86 2,42 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,4 29,5 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci bagni C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q111 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 4,36 0 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.2 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 2,29 3,85 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 29,5 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.2 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI CORRIDOIO E
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,87 0 0 3,87 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.3 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 108,0 1,635 146,4041 | 32,55 0,64 2,2 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,9 29,5 4,55 1,53 0,51 0,47
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci corridoio e C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.3 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.3 ACTb) 230 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Ce AS Allegato 2

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: TORRETTE SEGRETERIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,87 0 0 3,87 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 2,29 3,85 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,9 29,5 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Torrette segreteria C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q114 - - - - Vigi ASI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE UNEL
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,46 0 0 1,46 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.5 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 2,29 3,85 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,5 29,5 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese UNEL C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.15 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 4,36 0 0 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.6 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 108,0 1,635 146,4041| 32,55 1,72 3,28 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 29,5 4,55 1,53 0,51 0,47
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.6 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCE SCALA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.7 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 288,0 4,36 326,4041 | 35,275 1,72 3,28 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,4 29,5 4,55 0,7 0,23 0,22
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luce scala C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.7 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.7 ACTb) 230 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI BAGNI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.8 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 180,0 2,725 218,4041 33,64 1,07 2,63 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,4 29,5 4,55 1,04 0,34 0,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci bagni C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.8 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 0 4,36 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.9 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 FG7OM1/Cu 135,0 3,03 173,4041 | 33,945 2,15 3,71 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 40,2 4,55 1,3 0,43 0,4
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.9 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI CORRIDOIO E
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,82 4,82 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.10 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 216,0 3,27 254,4041 | 34,185 1,29 2,85 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 29,5 4,55 0,9 0,29 0,28
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci corridoio e C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.10 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.10 ACTb) 230 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Ce AS Allegato 2

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: TORRETTE PIANO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,87 0 0 3,87 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,9 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Torrette piano C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Ql.1.11 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE UNEL
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,87 0 0 3,87 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,9 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese UNEL C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.12 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 0 4,36 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.13 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.13 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI CORRIDOIO E
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,87 3,87 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.14 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 288,0 4,36 326,4041 | 35,275 1,72 3,28 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,9 29,5 4,55 0,7 0,23 0,22
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci corridoio e C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.14 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ctl.1.14 ACTb) 230 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 0 4,36 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.15 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.15 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 0 7,25 0 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.16 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.16 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI UFFICI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,82 4,82 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.17 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 288,0 4,36 326,4041 | 35,275 1,72 3,28 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 29,5 4,55 0,7 0,23 0,22
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci uffici C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.17 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Ce AS Allegato 2

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: TORRETTE UFFICIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.18 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
14,5 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Torrette ufficio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.18 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 0 0 4,36 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.19 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.19 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI UFFICI 04-05
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,2 5,79 0 0 5,79 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.20 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 FG7OM1/Cu 180,0 4,04 218,4041 | 34,955 1,79 3,35 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
5,8 40,2 4,55 1,04 0,34 0,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci uffici 04-05 C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.20 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Ce AS Allegato 2

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: TORRETTE UFFICIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.21 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
14,5 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Torrette ufficio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.21 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE SERVIZIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,36 4,36 0 0 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.22 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 120,0 3,82 158,4041 | 34,735 1,92 3,48 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.4 51,7 4,55 1,41 0,47 0,43
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese servizio C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.22 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE UNEL TORRETTE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 29 29 0 0 0,90 0,20
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.23 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 150,0 4,775 188,4041 35,69 2,4 3,96 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,9 51,7 4,55 1,2 0,39 0,37
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese UNEL torrette | C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.23 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

54 /101




POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: PRESE UNEL TORRETTE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 29 0 0 2,9 0,90 0,20
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.24 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG7OM1/Cu 150,0 4,775 188,4041 35,69 2,4 3,96 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,9 51,7 4,55 1,2 0,39 0,37
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese UNEL torrette | C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.24 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Ce AS Allegato 2

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: ALIMENTAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
15 7,25 7,25 0 0 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.25 F+N+PE multi 50 13 30 1 - rawv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70M1/Cu 150,0 4,775 |188,4041| 35,69 2,4 3,96 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 51,7 4,55 1,2 0,39 0,37
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Alimentazione C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.25 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI COPERTURA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,46 0 0 1,46 0,90 0,30
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.26 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 FG7OM1/Cu 270,0 6,06 308,4041 | 36,975 1,61 3,17 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,5 40,2 4,55 0,74 0,24 0,23
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Luci copertura C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.26 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: BOILER ELETTRICO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,2 5,79 5,79 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.27 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 180,0 2,725 |218,4041| 33,64 1,79 3,35 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
5,8 29,5 4,55 1,04 0,34 0,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Boiler elettrico C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.27 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: BOILER ELETTRICO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,2 5,79 0 5,79 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.28 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 180,0 2,725 |218,4041| 33,64 1,79 3,35 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
5,8 25,9 4,55 1,04 0,34 0,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Boiler elettrico C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.28 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: BOILER ELETTRICO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,2 5,79 5,79 0 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.29 F+N+PE multi 25 13 30 1 - rawv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 180,0 2,725 |218,4041| 33,64 1,79 3,35 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
5,8 25,9 4,55 1,04 0,34 0,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Boiler elettrico C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.29 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: FAN-COIL PIANO TERRA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,87 0 3,87 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.30 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG7OM1/Cu 360,0 5,45 398,4041 | 36,365 2,14 3,7 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,9 25,9 4,55 0,58 0,18 0,18
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Fan-Coil piano terra | C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.30 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: FAN-COIL PIANO PRIMO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 0 0 7,25 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.31 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70R/Cu 180,0 5,73 218,4041 | 36,645 1,8 3,36 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 45,4 4,55 1,04 0,34 0,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Fan-Coil piano primo | C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.31 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: LUCI EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.32 F+N+PE multi 30 13 50 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 | FTG100M1/Cu 216,0 3,27 254,4041 | 34,185 2,14 3,7 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 24,1 4,55 0,9 0,29 0,28
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
Sganciatore n[Al (Al r[sl m [KA] sa [kA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Luci emergenza C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.32 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: ALIMENTAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.33 F+N+PE multi 30 13 50 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 2,5 1x 2,5 | FTG100M1/Cu | 216,0 3,27 254,4041 | 34,185 2,14 3,7 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 24,1 4,55 0,9 0,29 0,28
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
Sganciatore n[Al (Al r[sl m [KA] sa [kA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Alimentazione C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.33 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: ALIMENTAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.34 F+N+PE multi 30 13 50 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 2,5 1x 2,5 | FTG100M1/Cu | 216,0 3,27 254,4041 | 34,185 2,14 3,7 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 24,1 4,55 0,9 0,29 0,28
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
Sganciatore n[Al (Al r[sl m [KA] sa [kA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Alimentazione C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.34 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: ALIMENTAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,97 0 0,97 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.35 F+N+PE multi 30 13 50 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 2,5 1x 2,5 | FTG100M1/Cu | 216,0 3,27 254,4041 | 34,185 2,14 3,7 4,0

|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 24,1 4,55 0,9 0,29 0,28
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsq [KA
Sganciatore n[Al (Al r[sl m [KA] sa [kA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
N -
Alimentazione C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.35 - - - - Vigi A SI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_:lrcuno Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 0 7,25 0 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.36 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 1,43 2,99 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 25,9 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.36 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 0 0 7,25 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.37 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 1,43 2,99 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 25,9 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.37 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-UFF] QUADRO UFFICI
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 0 7,25 0 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.38 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 182,4041 | 33,095 1,43 2,99 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 25,9 4,55 1,24 0,41 0,38
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.38 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

CeAS

RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
33,8 57,93 55,61 51,74 57,93 0,89 0,80

SEZIONATORE

Siglatura Modello In [A] Uimp [KV] | lem [KA cresta] | lcw [KA eff]

Coordin. interr. Monte [kA]

S1 iISW 63 6 0,00 0,00

5,00
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Ce AS Allegato 2

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: TORRETTE CONTROL
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 0 0 7,25 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.1 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70OM1/Cu 90,0 2,865 144,347 35,495 1,44 3,5 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 51,7 3,57 1,54 0,52 0,47
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Torrette control C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.1 - - - - Vigi ASI 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

CeAS RELAZIONE DI CALCOLO
e
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: PRESE UNEL
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 29 0 0 2,9 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.2 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70M1/Cu 90,0 2,865 144,347 | 35,495 1,44 3,5 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,9 51,7 3,57 1,54 0,52 0,47
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] T, [s] Im [KA] Isa [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Prese UNEL C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.2 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeASJALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: CHILLER
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
11 17,64 17,64 17,64 17,64 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.3 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70R/Cu 60,0 1,91 114,347 34,54 0,95 3,01 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
17,6 38,9 3,57 1,91 0,66 0,59
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli O n [A] r [A] 1 [s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Chiller C40 a 3+N C 32 32 - 0,32 0,32
Q2.1.3 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: UTA-01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.4 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 0,1 2,16 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.1.4 LC1KO06 230 6 LR2K0307 1,2 1,8
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: UTA-01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.5 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 0,16 2,22 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,4 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.1.5 LC1KO06 230 6 LR2K0308 1,8 2,6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: UTA-02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.6 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 0,1 2,16 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.1.6 LC1KO06 230 6 LR2K0307 1,2 1,8
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: UTA-02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.7 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 0,16 2,22 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1,4 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.1.7 LC1KO06 230 6 LR2K0308 1,8 2,6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS\IALISI STRUTTURALE S.R.L.
Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: UTA-01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
8 12,83 12,83 12,83 12,83 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.8 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 1,14 3,2 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
12,8 23 3,57 1,14 0,37 0,35
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
UTA-01 C40 a 3+N (o 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.8 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS\IALISI STRUTTURALE S.R.L.
Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: UTA-02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
8 12,83 12,83 12,83 12,83 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.9 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 1,14 3,2 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
12,8 23 3,57 1,14 0,37 0,35
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
UTA-02 C40 a 3+N (o 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.9 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ELETTROPOMPA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,80 0,50
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] T [s] Im [KA] Isa [KA]
Siglatura Tsa[s] [ IxI Ig_ A Ty [s] Differenz. Classe Ian [A] Tan [s]
Elettropompa C40 a 3+N C 10 10 0,1 0,1
Q2.1.10 Vigi A SI 0,03 Ist.
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ELETTOPOMPA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.1 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xecavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 197,347 33,81 0,25 2,31 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.1 LC1KO06 230 6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ELETTROPOMPA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.2 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 197,347 33,81 0,25 2,31 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
1 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.2 LC1KO06 230 6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ELETTROPOMPA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 2,7 2,7 2,7 2,7 0,80 0,50
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] T [s] Im [KA] Isa [KA]
Siglatura Tsa[s] [ IxI Ig_ A Ty [s] Differenz. Classe Ian [A] Tan [s]
Elettropompa C40 a 3+N C 10 10 0,1 0,1
Q2.1.11 Vigi A SI 0,03 Ist.
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ELETTOPOMPA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 2,7 2,7 2,7 2,7 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.3 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 197,347 33,81 0,63 2,69 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,7 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.3 LC1KO06 230 6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ELETTROPOMPA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 2,7 2,7 2,7 2,7 0,80 1,00 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.4 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 FG70R/Cu 144,0 2,18 197,347 33,81 0,63 2,69 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,7 23 3,57 1,14 0,67 0,35
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.4 LC1KO06 230 6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS\IALISI STRUTTURALE S.R.L.
Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ALIMENTAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
2 3,21 3,21 3,21 3,21 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.12 3F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 180,0 2,725 234,347 35,355 0,53 2,59 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,2 23 3,57 0,97 0,32 0,3
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Alimentazione C40 a 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.12 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: ALIMENTAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.13 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 FR20OHH2R/Cu 225,0 5,05 279,347 37,68 1,35 3,41 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,4 28,8 3,57 0,82 0,26 0,25
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Alimentazione C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q2.1.13 - - - - Vigi A Sl 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,25 7,25 0 0 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.14 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 1,43 3,49 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,3 25,9 3,57 1,14 0,37 0,35
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] T, [s] Im [KA] Isa [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.14 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

CeAS‘IALISI STRUTTURALE S.R.L.
Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-MEC] QUADRO UTENZE MECCANICHE
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
45 7,22 7,22 7,22 7,22 0,90 0,50
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.15 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 9 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 25 1x 25 1x 25 FG70R/Cu 144,0 2,18 198,347 34,81 0,71 2,77 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,2 23 3,57 1,14 0,37 0,35
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Riserva C40 a 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.15 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
ALIMENTAZIONE
DATI GENERALI DI IMPIANTO
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
400 TNS 3 Fasi + Neutro 200 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%)]

Cos Qcc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,90
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
CeAS RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2

STRUTTURA QUADRI

| QE-CAML1 - Quadro Camera 1 |
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
LINEE
. Ph/N/PE Tensione Iy
Utenza Siglatura P [k Cos
¢ 9 Derivazione (kW] M V] [A]
Quadro: [QE-CAM1] Quadro Camera 1
Camere di analisi uo0.1.1 3F+N+PE | 200 0,90 400 320,8
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
REGOLAZIONI
Utenza Interruttore Poli curva In [A] I [A] T [s] Im [KA] | 1sq [KA]
m
Sganciatore " ' ' >
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
o -
Quadro: [QE-CAM1] Quadro Camera 1
ARRIVO DA . 360 3,6
QUADRO NSX400 F 4 MicroL2.3 400 1 %10 3,6
Q1 - - - -
Camere di analisi NSX400 F 4 MicrolL2.3 400 360 3.6 3,6
x1 x10
Q0.1.1 - - - - Vigi MB 0,3 Ist.
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CeAS

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-CAM1] QUADRO CAMERA 1
LINEA: ARRIVO DA QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
200 322,08 322,08 322,08 322,08 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 5 61 30 1,08 0,8 ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x240 1x120 1x120 FG7R/Cu 0,375 0,451 11,922 20,451 0,1 0,1 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
322,1 379 10 9,76 7,73 7,73
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
ARRIVO DA .
QUADRO NSX400 F 4 MicrolL2.3 400 360 - 3,6 3,6
Q1 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Verificata - - _
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CeAS

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-CAM1] QUADRO CAMERA 1
LINEA: CAMERE DI ANALISI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
200 320,75 320,75 320,75 320,75 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 100 61 30 1,08 0,8 ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x240 1x120 1x120 FG7R/Cu 7,5 9,02 19,422 29,471 1,94 2,04 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
320,8 379 9,76 6,54 3,32 3,32
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Camere di analisi NSX400 F 4 MicroL2.3 400 360 - 3,6 3,6
Qo0.1.1 - - - - Vigi MB A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
ALIMENTAZIONE
DATI GENERALI DI IMPIANTO
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
400 TNS 3 Fasi + Neutro 250 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%)]

Cos Qcc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,90
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POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
CeAS RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2

STRUTTURA QUADRI

| QE-CAM?2 - Quadro Camera 2 |
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
LINEE
. Ph/N/PE Tensione Iy
Utenza Siglatura P [k Cos
¢ 9 Derivazione (kW] M V] [A]
Quadro: [QE-CAM2] Quadro Camera 2
Camere di analisi uo0.1.1 3F+N+PE | 250 0,90 400 400,9
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
REGOLAZIONI
Utenza Interruttore Poli curva In [A] I [A] T [s] Im [KA] | 1sq [KA]
m
Sganciatore " ' ' >
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
o -
Quadro: [QE-CAM2] Quadro Camera 2
ARRIVO DA . 450 4,5
QUADRO NSX630 F 4 MicroL2.3 630 1 %10 4.5
Q1 - - - -
Camere di analisi NSX630 F 4 MicrolL2.3 630 450 45 4,5
x1 x10
Q0.1.1 - - - - Vigi MB 0,3 Ist.
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CeAS

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio

RELAZIONE DI CALCOLO
IALISI STRUTTURALE S.R.L. Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-CAM2] QUADRO CAMERA 2
LINEA: ARRIVO DA QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
250 402,56 402,56 402,56 402,56 0,90 1,00
CAVO
. S tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - ;g | “im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’KmM] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 5 61 30 1,08 0,8 ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
2x150 1x150 1x150 FG7R/Cu 0,3 0,232 11,847 20,232 0,09 0,09 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
402,6 459,2 10 9,85 7,84 7,84
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli O I [A] I [A] T [s] Im [kA] Isq [KA]
|
Siglatura Tsa [S] li I g Al Tg [s] Differenz. Classe Ian [A] Tan [s]
ARRIVO DA .
QUADRO NSX630 F 4 MicrolL2.3 630 450 - 4,5 4,5
Q1 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo

Verificata

100/101




CeAS

IALISI STRUTTURALE S.R.L.

POLITECNICO DI MILANO - Edificio Laboratorio
RELAZIONE DI CALCOLO

Allegato 2
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QE-CAM2] QUADRO CAMERA 2
LINEA: CAMERE DI ANALISI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kecontemp. n
250 400,94 400,94 400,94 400,94 0,90 1,00
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 100 61 30 1,08 0,8 ravv. 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Rcavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVax prog
fase  neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
2x150 1x150 1x150 FG7R/Cu 6,0 4,64 17,847 24,872 1,74 1,83 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
400,9 459,2 9,85 7,54 3,81 3,81
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ¢ [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tsa[s] I " g Al Ty [s] Differenz. | Classe 1N [A] | Tan[s]
Camere di analisi NSX630 F 4 MicroL2.3 630 450 - 4.5 4.5
Qo0.1.1 - - - - Vigi MB A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_:ircuito Persone
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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