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Disano 785 Compact - cat. 3 Disano 785 FLC 2X26D CELL bianco / Scheda tecnica

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 75 100 100 99 40

CORPO: In lamiera di acciaio tornito.

RIFLETTORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2
metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con
procedimento di C.V.D per un maggior controllo e rendimento della luce.
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi
UV, previo trattamento di fosfatazione..

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.
Attacco G24d-3; G24q-3.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm?,
guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20.
Morsettiera 2P+T in policarbonato con massima sezione dei conduttori
ammessa 2.5 mm2,

EQUIPAGGIAMENTO: Anello di finitura con molle anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone.

NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598 -1 CEI 34-
21, sono protetti con il grado IP401K04 secondo le EN 60529. Installabili su
superfici normalmente infiammabili.
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Disano 922 Hydro T8 EM Disano 922 1*36 CNRF-E grigio / Scheda tecnica

Classificazione lampade secondo CIE: 84
CIE Flux Code: 35 62 83 84 77

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035,
infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie
alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita
I'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza
luminosa.

RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo
antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron,
verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido
colore bianco, spessore 20 micron.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.
Attacco G13.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore convenzionale.
Cavetto rigido sezione 0.50 mma? rivestito con PVC-HT resistente a 90°C,
secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima
sezione ammessa dei conduttori 2.5 mmz2.

EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon f.v.
diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano
espanso. Ganci di bloccaggio in nylon f.v. Predisposizione al serraggio con
viti in acciaio.

NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-
21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su
superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di
conformita europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per
850°C.

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado
di tenuta stagna IP661K08 se installate in ambienti con temperature non
superiori a 45°C. L'esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia
comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualita
meccaniche e di protezione (IP661K08) e di non installarle su superfici
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all'esterno su funi
o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente
ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio.

Emissione luminosa 1:
r
| =m0 3y
B0
o - 2o
D
b vl
= \-\ i
75
\ /}
/ a0
5" o ir L ir b 47
c/idm n=77%
—_—o-an —o-n
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagh to do UGR
o SMEs = E] L] = = L] ] 58 = =
=T ® | ® |0 | ® | ¥ | ® | &% ®| =
) = = 0 | = = = = | 10 | = =
Sereraon dd baic rea & rws perpcrdesiars rea d rwa pordica
x v dlmas &de lorpake dlaac &dc lorgak
- - 33 23 -38 =<2 “<3 2% -8 -24 =<1 <=
»| 14 @2 -0 ©°3 o9 |25 <49z -4 w2 GA
#t|es oy o3 4 28 |27y <48 -1 93 o8
L . sz i3 14 i3 1 <3 <3 ht 54 53 ar
= L4 4 a8 b §-) i “<3 <3 -5 53 -5 4
tm| 19 29 23 33 a1 |43 @ a3 @z oy
L al - e 53 <5 23 1A <3 28 <3 bt 41 <3 <3
»|er @3 -9: o5 a8 |<2s <43 a3 o1 o=
" ar is i3 2 is =<1 <2 - ca 1
| 25 23 23 34 a1 |es <93 -Gz o2 13
|28 34 33 43 as |ws w9z o1 G2 e
t>| 23 33 33 a2 sa|@es @1 -1 o2 s
- #|as 18 18 23 310 |<€s @r @1 @5 1%
| 23 31 32 33 as |w: @83 @3 12 s
- 33 i3 az as 13 8- s ar i3 a:
i a4l 4 43 3 L 54 |- 53 s -+ § i3 i
- - 25 is i1e s 3 <3 s2 2 5 Ly
w| 23 31 32 33 an |@:r B7 am 14 22
- 14 i3 42 42 23 4 3 i is 4
YR T 340 SCEI SN 56 IES EIC 367 6 SIENT38 Sele BTSN 5
Tl sm1 / -a1 sns
Sels +02 / 82 408 / -23
Se3on «22 24 417 i3
Tabedle alardard L _ai-] L]
AMedn di ‘1 ars
S
Ingigl 4 sttay W otz T At 3 500 S mTeE i




Edificio Labortatorio _

17.12.2012
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 2*36 CEL-F bianco / Scheda
tecnica apparecchio
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Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 70 100 100 100 66
i iai Valutazione di abbagli do UGR
CORPO: In lamiera d'acciaio . e
OTTICA: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,85 —-ﬁf’ e e e T
antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di e =T =T T=1T=
PVD che permette di ottimizzare I'efficienza luminosa. Sreramn 4d Baic [Py Y p————
VERNICIATURA: Con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV. x r dlmac iz braak
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. = > | 34 124 137 as les
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2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. il (oo ool O Bl
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VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di o1| 35 133 135 sz 182
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Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 4x36 CNR-F bianco / Scheda
tecnica apparecchio
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Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 66 100 100 99 68
Valutazione di sbbagliamento d
CORPO: In lamiera d'acciaio . U ———
OTTICA: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,85 -%{—:"’ e e e T
antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di e =TT 1515
PVD che permette di ottimizzare I'efficienza luminosa. Sreramn 4d Baic [Py Y p————
VERNICIATURA: Con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV. x Y dlmaz ez eraak
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guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEIl 20-20. Morsettiera =2
2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2.
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3A =
DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine
anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione. 174
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - -~ 171 178
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Piano terra e mezzanino / Riepilogo
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Altezza locale: 6.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:202
Superficie u [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Superficie utile / 499 21 854 0.041
Pavimento 50 453 17 657 0.038
Soffitto 70 218 17 455 0.077
Pareti (19) 70 239 4.65 734 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: - , Soffitto / superficie utile: - .

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) I[im P[W]
1 10 (I:)1|soaonoc; 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 2*36 CEL-F bianco 6700 70.0

Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 4x36 CNR-F
bianco (1.000) 13400 172.0

3 2 Disano 922 Hydro T8 EM Disano 922 1*36 CNRF-E grigio (1.000) 3350 44.8
Totale: 100500 1133.6

2 2

Potenza allacciata specifica: 17.28 W/m2 = 3.46 W/m?#/100 Ix (Base: 65.59 m?)
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Piano terra e mezzanino / Lista pezzi lampade

Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85
Disano 774 2*36 CEL-F bianco

Articolo No.: 774 Comfort - ottica speculare 99.85
Flusso luminoso lampade: 6700 Im

Potenza lampade: 70.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 70 100 100 100 66

Dotazione: 2 x FL36/4/3B (Fattore di correzione
1.000).

Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85
Disano 774 4x36 CNR-F bianco

Articolo No.: 774 Comfort - ottica speculare 99.85
Flusso luminoso lampade: 13400 Im

Potenza lampade: 172.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 66 100 100 99 68

Dotazione: 4 x FL36/4/3B (Fattore di correzione
1.000).

Disano 922 Hydro T8 EM Disano 922 1*36
CNRF-E grigio

Articolo No.: 922 Hydro T8 EM

Flusso luminoso lampade: 3350 Im

Potenza lampade: 44.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 84

CIE Flux Code: 35 62 83 84 77

Dotazione: 1 x FL36/4/3B (Fattore di correzione
1.000).
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Piano terra e mezzanino / Lampade (planimetria)
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Scala 1l: 106

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 10 Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 2*36 CEL-F bianco
2 2 Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 4x36 CNR-F bianco

3 2 Disano 922 Hydro T8 EM Disano 922 1*36 CNRF-E grigio



Edificio Labortatorio

Flusso luminoso sferico: 100500 Im

Potenza totale: 1133.6 W
E?;?th(aer?;ione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 338 161
Pavimento 279 174
Soffitto 8.35 209
Parete 1 76 208
Parete 2 83 208
Parete 3 75 218
Parete 4 118 218
Parete 5 49 98
Parete 6 0.00 10
Parete 6_1 0.00 28
Parete 7 0.00 27
Parete 8 20 129
Parete 9 131 207
Parete 10 20 130
Parete 11 37 138
Parete 12 44 134
Parete 13 17 125
Parete 14 118 182
Parete 15 127 185
Parete 16 90 190
Parete 17 54 195
Parete 18 130 218

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Eq: 0.041 (1:24)
Emin / Emax: 0-024 (1:41)

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: - , Soffitto / superficie utile: - .

totale
499

453
218
284
201
293
336
146

10

28

27
149
338
150
175
179
143
300
312
280
249
347

Redattore
Telefono
Fax
e-Malil

Coefficiente di riflessione [%]

/
50
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Potenza allacciata specifica: 17.28 W/m2 = 3.46 W/m2/100 Ix (Base: 65.59 m?)

17.12.2012

Piano terra e mezzanino / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/

72
48
63
65
65
75
33
2.28
6.35
6.08
33
75
33
39
40
32
67
70
62
56
77
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Piano terra e mezzanino / Rendering 3D
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Piano terra e mezzanino / Superficie utile / Isolinee (E)
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Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.465 m, 3.146 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x]
499 21 854

Emin / Em
0.041

Valori in Lux, Scala 1 : 123

! Emax
0.024

Emin
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Piano terra e mezzanino / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
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Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.465 m, 3.146 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,,, [IX]
499

Enin [IX]
21

Enax [IX]
854

Emin / Em

0.041

Valori in Lux, Scala 1 : 123

I Emax
0.024

Emin
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Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 2*36 CEL-F bianco / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:
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Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 70 100 100 100 66
i iai Valutazione di abbagli do UGR
CORPO: In lamiera d'acciaio . e
OTTICA: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,85 —-ﬁf’ e e e T
antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di e =T =T T=1T=
PVD che permette di ottimizzare I'efficienza luminosa. Sreramn 4d Baic [Py Y p————
VERNICIATURA: Con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV. x r dlmac iz braak
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. = > | 34 124 137 as les
Attacco G13. | B ma an Eas amm
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz.Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e il w3 e ws. Es Cias
guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEIl 20-20. Morsettiera o] 2 3 33 sl a4
2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. il (oo ool O Bl
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3A S N e il B = 8
DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine @ | =3 32 1me 122 1as
anticaduta. i il
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione. vt | ms s . s ie
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - - |91 ms s mz  1sa
21 e sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529 ed hanno il Bs WS WE A3
ottenuto la certificazione di conformita europea ENEC. Inoltre sono i oo -
installabili su superfici normalmente infiammabili. - ol mrx ma wmy me s
VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di o1| 35 133 135 sz 182
“black out” una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane HiEas B2 B84 w7 3
accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo). I3 T 261 SATw S6/Tmen I e 4 SEIT Sele BTACe S
Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore. 2 eion +20 / as 411 [ 13
S=iom =14 a3 -12 55
S=1on +11 =3 -3 =3
Tabedle alardard X X
Adderds dcl a3 -293
Irmsic] 4 sttug W etz S At 3 700 Bume eToE fers
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Disano 418 Rigo Disano 418 1x19 CELL bianco / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:
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Classificazione lampade secondo CIE: 91 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 41 72 89 92 74 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

Corpo: In alluminio estruso con testate in ABS.

Ottica: in alluminio speculare.

Diffusore: in policarbonato opalino, rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai raggi UV.

Verniciatura: Con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV.
Cablaggio: Alimentatore 220-240-50-60Hz.

Equipaggiamento: Completo di staffe per I applicazione a parete o a
plafone.

A richiesta versione per fila continua con presa spina.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Malil

Corridoio piano primo / Riepilogo

0320 il 2200Y [1111m
w— 400 {240 -
320qu ) s
e — e e )
400 Ts.es
400
Tess
240
N
400 3
439
"
400
s
;320/~j
. - T 0.00
0.00 493 7.32m
Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:143
manutenzione: 0.80
Superficie u [%] E., [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Superficie utile / 324 106 500 0.329
Pavimento 50 268 125 359 0.467
Soffitto 70 147 109 192 0.740
Pareti (13) 70 249 100 15745 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.859, Soffitto / superficie utile: 0.456.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) I [Im] P [W]

1 14  Disano 418 Rigo Disano 418 1x19 CELL bianco (1.000) 1800 23.0
Totale: 25200 322.0

Potenza allacciata specifica: 10.63 W/m2 = 3.29 W/m2/100 Ix (Base: 30.28 m?)
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Redattore
Telefono
Fax
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Corridoio piano primo / Lista pezzi lampade

14 Pezzo Disano 418 Rigo Disano 418 1x19 CELL bianco
Articolo No.: 418 Rigo
Flusso luminoso lampade: 1800 Im
Potenza lampade: 23.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 91
CIE Flux Code: 41 72 89 92 74
Dotazione: 1 x TL5-19/4/3B ECO (Fattore di

correzione 1.000).
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Redattore
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Corridoio piano primo / Lampade (planimetria)
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Scalal:76

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 14  Disano 418 Rigo Disano 418 1x19 CELL bianco
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Flusso luminoso sferico: 25200 Im

Potenza totale: 322.0W
E?;?th(aer?;ione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 170 154
Pavimento 125 143
Soffitto 3.14 144
Parete 1 226 136
Parete 2 197 131
Parete 3 33 138
Parete 4 41 167
Parete 5 4.73 118
Parete 6 2.39 126
Parete 7 2.35 141
Parete 8 3.60 115
Parete 9 70 175
Parete 10 39 116
Parete 11 50 136
Parete 12 43 159
Parete 13 82 172

Regolarita sulla superficie utile
Eqin / Em: 0.329 (1:3)
Enin / Emax: 0-213 (1:5)

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.859, Soffitto / superficie utile: 0.456.

totale
324

268
147
362
328
171
209
122
128
143
119
245
154
186
202
254

Redattore
Telefono
Fax
e-Malil

Coefficiente di riflessione [%]

/
50
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Potenza allacciata specifica: 10.63 W/m2 = 3.29 W/m2/100 Ix (Base: 30.28 m?)

17.12.2012

Corridoio piano primo / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
43
33
81
73
38
46
27
29
32
26
55
34
41
45
57
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Corridoio piano primo / Rendering 3D
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Redattore
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Corridoio piano primo / Superficie utile / Isolinee (E)
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Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.449 m, 13.907 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX]

324 106 500

Emin / Em
0.329

Valori in Lux, Scala 1 : 87

/ Emax
0.213

Emin
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Redattore
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Corridoio piano primo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
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Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.449 m, 13.907 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
En [IX] Emin [IX] Emax [IX]

324 106 500

Emin / Em
0.329

Valori in Lux, Scala 1 : 87

I Emax
0.213

Emin
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Ufficio campione / Riepilogo
Tazem
“0.00
498 m
Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:56
manutenzione: 0.80
Superficie u [%] E., [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Superficie utile / 708 462 843 0.653
Pavimento 50 619 432 770 0.698
Soffitto 70 269 204 297 0.758
Pareti (4) 70 371 196 589 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Altezza: 0.850 m Parete sinistra 15 17 lampade
Reticolo: 64 x 64 Punti Parete inferiore 15 17
Zona margine: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.500, Soffitto / superficie utile: 0.380.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) I[im] P[W]
: o . . .
1 4 (Dl|so%noo) 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 2*36 CEL-F bianco 6700 70.0

Totale: 26800 280.0

Potenza allacciata specifica: 12.95 W/m2 = 1.83 W/m#/100 Ix (Base: 21.63 m?)
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4 Pezzo

Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85
Disano 774 2*36 CEL-F bianco

Articolo No.: 774 Comfort - ottica speculare 99.85

Flusso luminoso lampade: 6700 Im
Potenza lampade: 70.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 70 100 100 100 66

Dotazione: 2 x FL36/4/3B (Fattore di correzione

1.000).

17.12.2012

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ufficio campione / Lista pezzi lampade
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Redattore
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Ufficio campione / Lampade (planimetria)
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Scalal: 36

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 4  Disano 774 Comfort - ottica speculare 99.85 Disano 774 2*36 CEL-F bianco
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Ufficio campione / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 26800 Im

Potenza totale: 280.0 W
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 481 226 708 / /
Pavimento 374 245 619 50 99
Soffitto 0.00 269 269 70 60
Parete 1 132 252 384 70 85
Parete 2 103 254 356 70 79
Parete 3 132 252 384 70 85
Parete 4 103 255 358 70 80
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Emin/ Ey: 0.653 (1:2) Parete sinistra 15 17 lampade
E_/E__:0.548 (1:2) Parete inferiore 15 17

min max® 7’ )

(CIE, SHR = 0.25.)
Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.500, Soffitto / superficie utile: 0.380.

Potenza allacciata specifica: 12.95 W/m2 = 1.83 W/m?#/100 Ix (Base: 21.63 m?)
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Ufficio campione / Rendering 3D
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Ufficio campione / Superficie utile / Isolinee (E)
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Valori in Lux, Scala1l: 36

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.272 m, 4.957 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
708 462 843 0.653 0.548
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Redattore
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Ufficio campione / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
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Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.272 m, 4.957 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E, [Ix]
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Valori in Lux, Scala1l: 36

Emin / Emax
0.548
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