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77 PASSERELLA PORTACAVI IMPIANTI ELETTRICI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80mm
PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 1x18W
PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 2x18W
PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 1x36W IP65
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PULSANTIERA DI COMANDO
N PRESA A POLI ALLINEATI 2P+T 10/16A
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v POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE, COMPOSTA DA:
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NOTA BENE:
1) LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E' DA RITENERSI INDICATIVA.
LA POSIZIONE SARA' DEFINITA IN FASE COSTRUTTIVA.
INSTALLATO SU_ FUTURA 2) L'ALIMENTAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI, DELLE APPARECCHIATURE DI COMANDO E DELLE PRESE, DELLA ZONA
UFFICI, SARA' DERIVATA DALLA PASSERELLA AL PIANO PRIMO.
PARETE MOBILE 3) PER QUANTO CONCERNE LE ELETTROVALVOLE FARE RIFERIMENTO Al SEGUENTI ELABORATI MECCANICI:
. PED-EP-002_1, PED-EP-004_1, PED-EP-005 1.
1 i LA POSIZIONE SARA' DEFINITA IN FASE COSTRUTTIVA.
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OSCURARE LE FINESTRE CON "PELLICOLA OSCURANTE
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Dipartimento di Energia
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