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OSCURARE LE FINESTRE CON "PELLICOLA OSCURANTE

CON PROTFZIONF ANTIGRAFFIO OPACA NFRA”

LEGENDA

RACK DATI 600x600mm

MONTANTE ELETTRICO

PASSERELLA PORTACAVI IMPIANTI SPECIALI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80mm
CON SETTI SEPARATORI PER SEPARAZIONE IMPIANTI:
RIVELAZIONE INCENDIO / CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE / TRASMISSIONE DATI

PRESA IMPIANTO TELEFONICO RJ45

PRESA IMPIANTO TRAFFICO DATI RJ45

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE

% PRESA TV
- CONTATTO MAGNETICO TRIPLO BILANCIAMENTO
LETTORE DI BADGE
PULSANTE PER APERTURA MANUALE PORTE
SENSORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
NOTA BENE:

1) LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E' DA RITENERSI INDICATIVA.
LA POSIZIONE SARA' DEFINITA IN FASE COSTRUTTIVA.

PROGETTISTA

ING. GUIDO DAVOGLIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI
N. 382

DIRETTORE DEI LAVORI COMMITTENTE IMPRESA ESECUTRICE

CENTRO DI

Viale Giustiniano, 10 SISTEMA GESTIONE QUALITA’

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
UNIEN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n° K031

coordinamento di progetto e progettazione

E-MAIL: Ceas@fi nzi-ceas.it integrata, calcolo specialistico strutturale e

geotecnico, direzione lavori, collaudo statico

20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221 i QU((\S_EF?%%?%'?.E‘;Z?S%._ sm.
rogettazione ed erogazione di servizi di
e FAX. +39 022951 2533 | o e cnvatras po tuvamete,

ANALISI STRUTTURALE S.r.l.

e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione (EA 34)

WEB: www.ceas.it

COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO

Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

OPERA DA ESEGUIRE
EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il

Dipartimento di Energia

N

Campus La Masa - Lambruschini
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