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PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO

CANALI PER IMPIANTO ARIA
PRIMARIA LABORATORI

LEGENDA

SIGLA DESCRIZIONE

BM1 BOCCHETTA DI' MANDATA 300x130

BM2 BOCCHETTA DI MANDATA 300x100

BMS BOCCHETTA DI' MANDATA 200x100

BR1 BOCCHETTA DI RIPRESA 300x150

BR2 BOCCHETTA DI RIPRESA 200x100

D1 DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE ¢160

EV1 VALVOLA DI' ESTRAZIONE #1350

VPC—M REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI' MANDATA

VPC-R REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI RIPRESA

S SILENZIATORE

ST SERRANDA TAGLIAFUOCO

GF GRUPPO FRIGORIFERO

PDC POMPA DI CALORE
CANALE DI' MANDATA
CANALE DI' RIPRESA
CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
CANALE DI ESPULSIONE

_______________ TUBAZIONI A/R CIRCUITO ACQUA CALDA RISCALDAMENTO IN ACCIAIO NERO SS

TUBAZIONI A/R CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO SS
TUBAZIONI' A/R CIRCUITO FLUIDI TERMOVETTORI IN ACCIAIO NERO SS
TUBAZIONI' GAS METANO

NOTE:

1 — LA FORNITURA DELLA PDC—01 E' ESCLUSA DALLA FORNITURA E SARA FORNITA DAL COMMITTENTE

2 — TIRO IN QUOTA, POSIZIONAMENTO, INSTALLAZIONE DELLA PDC-01 SONO COMPRESI NELLO
SCOPO DEL LAVORO DELL'INSTALLATORE. IL CAMINO DELLA PDC-01 E A CARICO DELL’INSTALLATORE

S — GLI UMIDIFICATORI DOVRANNO ESSERE COLLEGATI AL CIRCUITO ACQUA ADDOLCITA

4 — FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI' DRY=COOLERS NON SONO SCOPO DELLA PRESENTE FORNITURA

5 — LE UTA SARANNO REALIZZATE IN MODALITA" SOVRAPPOSTA. L’ALTEZZA MASSIMA DELLE UTA DEVE
ESSERE DI 1,50 m. CIRCA DAL PIANO DI' POSA

6 — POMPE, QUADRO ELETTRICO, VALVOLE ED ACCESSORI DI CENTRALE SARANNO CONTENUTE
NELL’ARMADIO TECNOLOGICO POSIZIONATO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO

7 — L'ARMADIO TECNOLOGICO SARA’ REALIZZATO CON PANNELLI SANDWICH COIBENTATI E COMPRESO

NELLO SCOPO DEL LAVORO

8 — LE DIMENSIONI DELL’ARMADIO TECNOLOGICO SONO INDICATIVE. IN FASE COSTRUTTIVA, LE DIMENSIONI
DOVRANNO ESSERE OTTIMIZZATE SENZA TRASCURARE GLI ASPETTI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI E
L’ALTEZZA MASSIMA DEVE ESSERE 160 cm.

9 — | CANALI SONO DEL TIPO PRE-ISOLATO CON SPESSORE ISOLAMENTO 35mm. ED IDONEI PER

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

10— PER LE SPECIFICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO AL DOC. N° PER-DE-003

ING. GUIDO DAVOGLIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI
N. 382

PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI COMMITTENTE
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Al OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO

per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia

Campus La Masa - Lambruschini

TITOLO ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PIANO COPERTURA
DISTRIBUZIONE CANALI ARIA E FLUIDI TERMOVETTORI
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