LEGENDA

SIGLA DESCRIZIONE

TUBAZIONI ACQUA ADDOLCITA — ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI ACQUA FREDDA SANITARIA — ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA — ACCIAIO ZINCATO

SCARICO ACQUE NERE - PEAD

SCARICO ACQUE METEORICHE — PEAD

SCARICO CONDENSA — PEAD

SCARICO GLICOLE — PEAD

VENTILAZIONE — PEAD

— COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
(©) CONTATORE

ped VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
FC FAN—COIL

AE AEROTERMO

B BOILER ELETTRICO

B LAVABO

LBH LAVABO DISABILI

Wes WATER

WCSH WATER DISABIL

DC DOCCIA

LV LAVELLO

NOTE:

1 — SCHEMA ALTIMETRICO E DISEGNI PLANIMETRICI VALIDI SOLO PER IMPIANTI

2 — LE TUBAZIONI ADDUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA DOVRANNO ESSERE REALIZZATE IN ACCIAIO ZINCATO
E COIBENTATE ESTERNAMENTE

3 — LE TUBAZIONI A VALLE DEI COLLETTORI POSIZIONATI ALL'INTERNO DEI BAGNI SARANNO REALIZZATE IN MULTISTRATO SFILABILE

4 — QOGNI ATTRAVERSAMENTO DI PARETI TAGLIAFUOCO DA PARTE DI TUBAZIONI DOVRA' ESSERE REALIZZATO TRAMITE APPOSITO
CONTROTUBO IN LAMIERA ZINCATA E PREVISTO IL RIEMPIMENTO DELLA FOROMETRIA CON LANA MINERALE COMPRESSA (min. 80 kg/mc)
E SIGILLATURA CON MASTICE ELASTICO ANTIFUOCO

5 — SULLE RETI DI' ADDUZIONE DOVRANNO ESSERE PREVISTE TUTTE LE NECESSARIE E SUFFICIENTI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
AL FINE DI CONSENTIRE EVENTUALE SEZIONAMENTO PER MANUTENZIONE

6 — LE TUBAZIONI MONTANTI "SCALA A" SONO DIMENSIONATE CONSIDERANDO EVENTUALI SOPRAELEVAZIONI FUTURE PER L'ALA
DELL'EDIFICIO LUNGO VIA GALVANI (IPOTESI FINO 8 PIANO)

7 — LA VASCA RACCOLTA GLICOLE SARA" REALIZZATA IN POLIETILENE COMPLETA DI PASSO D'UOMO E CHIUSINO PER L'INSERIMENTO

DELLE POMPE DI' SVUOTAMENTO

8 — GLI AEROTERMI SARANNO DOTATI DI POMPA DI SOLLEVAMENTO PER LA CONDENSA

9 — GLI SCARICHI CONDENSA DEI FAN COILS DOVRANNO ESSERE DOTATI DI SIFONI

10— GLI SCARICHI CONDENSA DEI FANCOIL £ DEGLI AEROTERMI DEVONO ESSERE COLLEGATI ALLA RETE ACQUE METEORICHE

11— LA PRESSIONE MASSIMA DI PROGETTO E' 6 BAR. SI RACCOMANDA VERIFICA DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA

PROGETTISTA
ING. GUIDO DAVOGLIO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI

N. 382

DIRETTORE DEI LAVORI
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COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO

Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Respon

2N OPERA DA ESEGUIRE

| EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia
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