LEGENDA

SIGLA DESCRIZIONE
BM1 BOCCHETTA DI' MANDATA 300x130
BM2 BOCCHETTA DI MANDATA 300x100
BMS BOCCHETTA DI' MANDATA 200x100
BR1 BOCCHETTA DI RIPRESA 300x150
BR2 BOCCHETTA DI RIPRESA 200x100
D1 DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE 9300
EV1 VALVOLA DI' ESTRAZIONE #1350
VPC—M REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI' MANDATA
VPC-R REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI RIPRESA
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NOTE:

1 — | CANALI DI MANDATA E RIPRESA SARANNO DI TIPO PRE-ISOLATO

2 — LE POSIZIONI DEI FAN COILS SARANNO DEFINITE DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA, IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DELLA DL

3 — LA RIPRESA DELL'ARIA ALL'INTERNO DEGLI UFFICI AWERRA' DAl SERVIZI IGIENICI. L'ARIA DI RITORNO TRANSITERA" LA PORTA;
L'ALTEZZA MINIMA DELLA SOGLIA DEVE ESSERE 20 mm.

4 — PER LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO AL DOC. N PER-DE-003

5 — LINSTALLAZIONE DEI CANALI E DELLE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DEI LABORATORI DOVRA" ESSERE COORDINATA CON
GLI IMPIANTI PERTINENTI LE CAMERE DI PROVA ED IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DELLA DL
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integrata, calcolo specialistico strutturale e
geotecnico, direzione lavori, collaudo statico
e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione (EA 34)
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OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO

per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia

Campus La Masa - Lambruschini
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