SCHEMA ARMATURA INFERIORE RAMPA SCALA (Sc. 1:25)
DA Q. -0,75 R. A Q. +2,97 R.
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SCHEMA ARMATURA SUPERIORE RAMPA SCALA (Sc. 1:25)

DA Q. -0,75 R. A Q. +2,97 R.
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ARMATURA TIPICA GRADINO (Sc. 1:25)
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ARMATURA FONDAZIONE SCALA
50x30 cm (Sc. 1:25)
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SCHEMA ARMATURA INFERIORE RAMPA SCALA (Sc. 1:25)
DA Q. +2,90 R. A Q. +5,99 R.
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SCHEMA ARMATURA LONGITUDINALE IN CORRISPONDENZA
ARRIVO SCALA A Q. +5,74 R. (Sc. 1:25)
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SCHEMA SOVRAPPOSIZIONE ARMATURA LONGITUDINALE
IN CORRISPONDENZA DEL PIANEROTTOLO (Sc. 1:25)
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DA Q. +2,90 R. A Q. +5,99 R.

SCHEMA ARMATURA SUPERIORE RAMPA SCALA (Sc. 1:25)
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ARMATURA TRAVE "S1” 50x20 c¢m (Sc. 1:25)
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OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
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