DOCUMENTI DI' RIFERIMENTO:

PER-EH-002  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO — SPECIFICHE TECNICHE.
PER-EH-003  ELENCO PREZZI UNITARI.
NOTE:

IL PROGETTO COSTRUTTIVO E IL DIMENSIONAMENTO E* A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE
CHE DOVRA" TRASMETTERLO ALLA D.L. PER APPROVAZIONE PRIMA DELLA FORNITURA.

| PILASTRI DEVONO ESSERE CALCOLATI CON CERNIERE ALLA BASE E IN SOMMITA
APPLICANDO IL CARICO ASSIALE "N IN SOMMITA" E IL MOMENTO "M" ALLA QUOTA DELLA
PENSILINA METALLICA.

NOTA PER LA POSA DEI PREFABBRICATI:

— L'impresa deve predisporre un programma dettagliato degli interventi di posa dei

manufatti, che dovrd essere concordato e aggiornato con la Direzione Lavori;

— S| DEVE PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI DI POSA DEI PREFABBRICATI

NELLA PORZIONE TRA | FILI 1 e 4 PER LA PRESENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI
DELLA VOLTA E DEI TIRANTI.

— Il montaggio deve essere effettuato con idonei sistemi in grado di posare i tegoli sopra

le travi nella porzione priva di vincoli e di farli scorrere mediante sistemi idraulici e
appoggi scorrevoli fino al raggiungimento della corretta posizione di montaggio.

PER LE NOTE GENERALI, LE PRESCRIZIONI DEI MATERIALI,
| CARICHI, LE DISPOSIZIONI E LE NOTE ESECUTIVE DEI VARI
ELEMENTI VEDASI TAV. PED-EH-006

PROGETTISTA:
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20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533
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WEB: www.ceas.it

CeAS

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n° K031
RILASCIATO DA
QUASER CERTIFICAZIONI SR.L.
Progettazione ed erogazione di servizi di
ingegneria civile - strutturale, infrastrutturale,
geotecnica, per |'architettura e per l'urbanistica,
coordinamento di progetto e progettazione
integrata, calcolo specialisti
geotecnico, direzione la
e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione (EA 34)
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Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari
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calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia
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per installazione di un calorimetro
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PROGETTO ESECUTIVO
DETTAGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
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500 C1 MONOPIANO So. 6,5 120 kN -
Tegolo TT h= 60(50+10) cm Trave PREM 60x120 cm
Solaio a Q. +9,67 R. L= 1911 cm
CARICHI DI PROGETTO CARICHI DI PROGETTO
(Oltre il p.proprio ed il getto integrativo) (kN /m?) _
RICAVARE DAL PROGETTO DEI TEGOLI PREFABBRICATI
Permanente 4,00 (A CURA DEL PREFABBRICATORE)
: GETTO INTEGRATIVO
Accidentale 5,00 IN CLS
+10.07 R.
_nw,__..l_Mmm INTEGRATIVO 250 ¥ Z >._.mm_ >_|_
He R MATERIALI LAMERINO .
S| ~CONTENITIVO = Calcestruzzo fondello prefabbricato Rck 60 MPa
S Calcestruzzo tegolo Rck 60 MPa _ b Calcestruzzo getto integrativo Rek 35 MPa
o Calcestruzzo getto integrativo Rek 30 MPa 8 Gl tegralio 10em_| Accigio per piatti e angolari 5235
Acciaio ordinario B450C _ S Accigio per anime, tondi e monconi B450C
Acciaio armonico fpk= 1860 MPa SOLAID TT H=50 Cm. |
TEGOLO fp(1)k= 1670 MPa . :
GO0 p(1) R - ARM. di PREDIMENSIONAMENTO
ARM. _di PREDIMENSIONAMENTO o Monconi_infeior 6 ¢ 22
: : “PREFABGRICATO 60 Correnti inferiori 60x2,5 + 10 ¢ 36
_>35€a di precompressione _ 12 ¢ 12,5 _ Monconi  superiori 49 20
Correnti superiori 9 ¢ 36
ALTRE CARATTERISTICHE
_xonsm;o di resistenza al fuoco _ REI 60 _ ALTRE CARATTERISTICHE
_mgcmmzo di resistenza al fuoco REI 120
NOTE:
IL PROGETTO COSTRUTTIVO E IL DIMENSIONAMENTO E A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE CHE DOVRA" TRASMETTERLO ALLA D.L. PER NOTE:
APPROVAZIONE PRIMA DELLA FORNITURA. IL PROGETTO COSTRUTTIVO E IL DIMENSIONAMENTO E' A CURA DELLMPRESA ESECUTRICE CHE DOVRA' TRASMETTERLO ALLA D.L. PER
APPROVAZIONE PRIMA DELLA FORNITURA.
Tegolo TT h= 90(80+10) cm Trave PREM 40x100 cm
Solaio a Q. +5,70 R. L= 450-480-440-4/8 cm
CARICHI DI PROGETTO CARICHI DI PROGETTO
(Oltre il p.proprio ed il getto integrativo) (kN,/m?) _ T o o o
_ - _ RICAVARE DAL PROGETTO DEI TEGOLI PREFABBRICATI
Permanente 4,00 _ ! (A CURA DEL PREFABBRICATORE)
Accidentale 5,00 | L
GETTO INTEGRATIVO 250 | >
N CLS GETTO INTEGRATNO | SOAD T Hett G, | MATERIALI
+5.70 R MATERIALI IN CLS | _
A 4 s imw R. _ Calcestruzzo fondello prefabbricato Rck 60 MPa
T ; Calcestruzzo tegolo Rek 60 MPa , _ Calcestruzzo getto integrativo Rek 35 MPa
: Calcestruzzo getto integrativo Rck 30 MPa Acciaio per piatti e angolari 5235
. — — _LAMIERINO — . . .
S : Acciaio ordinario B450C 3 CONTENITIVO Accigio per anime, tondi e monconi B450C
Acciaio armonico fpk= 1860 MPa
- fp(1)k= 1670 MPo ARM. di PREDIMENSIONAMENTO
TEGOLO ARM. di PREDIMENSIONAMENTO mu Monconi inferiori 4 ¢ 20
PREFABBRICATO CONDELLO Correnti inferiori 40x2 + 4 ¢ 22
| Aratura di precompressione | 3294125 | PREFABBRICATO 40 Monconi superiori 4 ¢ 22
Correnti superiori 59 20
ALTRE CARATTERISTICHE
_mmncmmxo di resistenza al fuoco _ REI 60 _ ALTRE CARATTERISTICHE
_xm@cmm;o di resistenza al fuoco REI 120
NOTE:
IL PROGETTO COSTRUTTIVO E IL DIMENSIONAMENTO E' A CURA DELL’IMPRESA ESECUTRICE CHE DOVRA® TRASMETTERLO ALLA D.L. PER NOTE:

APPROVAZIONE PRIMA DELLA FORNITURA.

IL PROGETTO COSTRUTTIVO E IL DIMENSIONAMENTO E' A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE CHE DOVRA' TRASMETTERLO ALLA D.L. PER

APPROVAZIONE PRIMA DELLA FORNITURA.
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