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MATERIALI IMPIEGATI
PROFILATI: Acciaio laminato a caldo in qualita 7 $ 235 (Fe 360)
PIATTI E PIASTRE: Acciaio laminato a caldo in qualita 7 $ 235 (Fe 360)
VITl e BULLONI: Ad ALTA RESISTENZA Classe 8.8
DADI; Ad ALTA RESISTENZA 7 Classe 8
SALDATURE: CLASSE 1 7 Altezza di gola cordoni: 7 mm (raggio 10mm)
CALCESTRUZZI

Cemento di Classe di Consistenza Classe di Diametro
ELEMENTO Confezione Resistenza al getto Esposizione max. inerti
SOTTOFONDAZIONI R325 C12/15
(Magroni) (R325) (R'ck150) S3 XC0 20-22mm
OPERE DI R325 C 25/30
FONDAZIONE (R325) (Rck300) 83 X2 20-22mm
ACCIAIO PER C.A. in TONDINI E RETI: 7 B450C (FeB44k)

PRESCRIZIONI GENERALI
Tutte le misure riportate nella presente tavola dovranno essere verificate in corso d'opera.
Sostanziali variazioni andranno comunicate tempestivamente alla d.l..
Tutti i dettagli di aggancio all'edificio esistente sono disegnati rispetto al filo rustico dell'edificio.
COPRIFERRO BARRE e STAFFE per INTERRATI REI; Ny
(vedi schema a lato) Am
F| Asse barre

- wmoovqsm:a asse staffe: o 3.5cm “Asse staffa
- Ricoprimento asse barre principali: 4.5¢cm
SALDATURE: s1<s2 si<
Salvo diversa indicazione, la dimensione minima in gola dei BZR Y
cordoni deve essere pari almeno allo spessore minimo dei 3 c,m,z Z 0751
pezzi da unire. TR | , “
Superfici di contatto per cordoni tipici: vedi schema a lato 7 T /w&w wv/ s%
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