PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO - CORTILE INTERNO

PIANO SEMINTERRATO - SCALA 1:100

—]
L

e e e e

i

o7

— 1
p—— |

T AT

1 —

CORRIDOIO INTERNO

QUADRO

ELETTRICO CUSL
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PORZIONE INTERRATA
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USCITA VERSO PIANO
CORTILE IN
POZZETTO
PREDISPOSTO

]

INTERNO:
cavi FG7TOM1 3x1,5mmq

vedi schema allegato alla
documentazione

emergenza.

Installare sul Quadro Generale:

ALIMENTAZIONE LUCE SCALE DI
@ EMERGENZA ALTA E CORTILE

installare cavo in canaline esistenti ove
possibile, segnalare cavo lungo il
percorso come utenza particolare,
installare tubazione autoestinguente dallo
stacco canalina sino alla prima cassetta
derivazione sulla struttura della scala di
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SEZIONE TIPO - SCALA 1:50

Fornitura e posa di nuove linee elettriche
d'illuminazione e d'emergenza a servizio
della nuova scala esterna, tramite
derivazione dal Q.E. Generale posto al piano
seminterrato, complete di relative protezioni

Fornitura e posa di nuova linea elettrica di
collegamento alla centralina di controllo
impianto irrigazione, posizione da definire
con D.L.

Fornitura e posa in opera di nuova linee di
messa a terra a servizio della scala, con
collegamento all'impianto di terra esistente

Fornitura e posa di lampade per
illuminazione e di emergenza sulle scale di
sicurezza

Uscita verso cortile interno, dal piano
seminterrato, in tubo diam.90mm, da
verificare le pendenze verso l'esterno per
evitare ingresso acqua al piano

Fornitura e posa in opera di lampade per
illuminazione ed emergenza a servizio delle
nuove uscite di sicurezza collegate ai nuovi
ballatoi esterni.Collegare all'impianto di
emergenza esistente utilizzando eventuale
tubazione in pvc autoestinguente.

Fornitura e posa in opera di contenitori
isolanti aventi prese tipo CEE trifasi e
monofasi da installare nelle posizioni indicate
a servizio di eventuali eventi all'interno del
cortile

8

armadi con prese, pompa irrigazione ecc. i
pozzetti vengono collegati fra loro con
cavidotti interrati aventi diam.minimo
90mm.in materiale plastico.

inferiore a 20mm, complete di raccorderia
IP55.

Eventuali percorsi in tubazione all'interno

degli edifici saranno in materiale plastico

autoestinguente.

Le scatole di derivazione sulla struttura delle

scale di sicurezza saranno in materiale
plastico autoestinguente.

Dove possibile, il percorso dei cavi al piano

seminterrato sara all'interno delle canaline
portacavi esistenti.

Pozzetti di transito linee alimentazioni scale,

Le tubazioni sulle scale di sicurezza saranno
in acciaio zincato leggero con diametro non
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Pozzetto con dispersore :
n°® 1 dispersore a croce L:1,5mt
corda NO7V-K 1x 70mmgq. G/Verde

@

3

pompa
irrigazione

Alimentazione

O

a a O a
PORTICATO

Pozzetto con dispersore :
n° 1 dispersore a croce L:1,5mt
corda NO7V-K 1x 70mmgq. G/Verde
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cavi FG7OM1 3x1,5mmq, installare sul
Quadro Generale:
le utenze specificate nella relazione.
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Edificio N°:

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 -20133 MILAN O
PHONE: +39 02 2399.1
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