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Realizzazione di nuove reti di scarico acque meteoriche e acque nere, tramite la rimozione parziale delle
reti e dei pozzetti esistenti.

| pozzetti saranno tutti del tipo prefabbricato in calcestruzzo con chiusino in ghisa.

| tubi saranno in polietilene alta densita PEAD.

Le nuove reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere collegate tramite pozzetto di "troppo
pieno" alla rete fognaria esistente.

LEGENDA

RETE ACQUE METEORICHE - SDF

RETE ACQUE REFLUE MISTE - SDF

COSTRUZIONI

1 Canalinain linea per la raccolta delle acque meteoriche a terra.
DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

2 Pozzetto chiuso prefabbricato in calcestruzzo cm 60x60 h100, con predisposizione laterale per
carotaggio d'immisione tubazioni, completo di chiusino in ghisa e fondo.
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—======_RETE ACQUE METEORICHE - PRG

RETE ACQUE NERE - PRG 3 Pozzetto chiuso prefabbricato in calcestruzzo cm 100X70 h100, con predisposizione laterale per
RETE ACQUA IDRICA carotaggio d'immisione tubazioni, completo di chiusino in ghisa e fondo.

All'interno del pozzetto si dovra prevedere:
CANALINA ACQUE METEORICHE A TERRA n° 1 ispezione

n° 1 sifone firenze

n°1 braga per il collettamento delle acque nere e meteoriche con ulteriore ispezione
Dimensioni tubi e braghe DN 200

Immissione acque meteoriche scarico nella rete di distribuzione acque nere

~— T T IMPRONTA SCAVI

Nella realizzazione delle nuove reti di scarico si dovranno preventivamente verificare le altezze delle
quote di pendenza dei tubi e dei pozzetti.
E' obbligatoria la verifica dei sifoni firenze a valle della immissione delle reti meteoriche nelle reti nere

NB TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN LOCO

PAVIMENTAZIONE - AREA ESTERNA
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Taglio e disfacimento del
pavimentazione in asfalto esistente e
scavo per la realizzazione delle
fondazioni

Realizzazione di nuova pavimentazione in
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PAVIMENTAZIONE - CORTILE INTERNO

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI - PAVIMENTAZIONE ESTERNA - SCALA 1:200

asfalto composto da uno strato di base in
conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant)
impastati a caldo con bitume e uno strato
di strato di collegamento (binder)
costituito da graniglie e pietrischetti.
Compresa la pulizia della sede;
I'applicazione di emulsione bituminosa, la
stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per 5 cm

PROGETTO - PAVIMENTAZIONE ESTERNA - SCALA 1:200

CAMPUS LEONARDO - INQUADRAMENTO PLANIMETRICO
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Demolizione marciapiede

per realizzazione

esistente

Ampliamento del

in nuova realizzazione

Rimozione griglie
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TAPPETO ERBOSO
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nuova pavimentazione
in cemento catalitico
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scivoli in cemento
in continuita con la
pavimentazione
esistente

C nuove griglie

DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI S| DOVRA' PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
Al RITROVATI, Al RILEVATI ARCHITETTONICI E/O MANUFATTI ESISTENTI.

IN PARTICOLARE NON DOVRANNO ESSERE DANNEGGIATE LE BOCCHE DI LUPO
ESISTENTI.
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STATO DI FATTO MARCIAPIEDE - SCALA 1:50

COSTRUZIONI

Marciapiede esistente

Soglia in pietra esistente

Muro controterra esistente

Tappeto erboso

PROGETTO MARCIAPIEDE - SCALA 1:50

Nuova pavimentazione in cemento catalitico

Soglia in pietra esistente

armato h 8-10 cm gettato in opera con finitura
martellinata e fotoluminescente sul cordolo.

Falso cordolo in cemento armato catalitico e fotoluminescente gettato in

opera con smusso e finto giunto.

Tappeto erboso
Terra di coltivo —

Massetto di sottofondo armato

Zoccolino in pietra tipo serizzo

Guaina bitominosa

impermeabilizzante

spessore fino 6+6 cm con interposta /
rete elettrosaldata /

al12cm \//

Sottofondo di marciapiede spessore 10 cm

Realizzazione nuovo marciapiede in cemento fotocatalitico armato gettato in opera con finitura martellinata e modellazione di falso cordolo con smuzzo e finto giunto
con finitura fotoilluminescente.
Si dovra procedere per mezzo della demolizione della pavimentazione esistente.

Scavo a sezione fino ad una profondita massima di 20 cm su terreno erboso per la realizzazione del marciapiede in allargamento;

Posa di casseratura per getto di calcestruzzo e per modellazione di falso cordolo;
Realizzaizone di sottofondo sp. 10 cm;

Realizzaizone di massetto sp. 6+6 cm con interposta rete elettrosaldata;

Posa di guaina impermeabilizzante da svoltare fin sotto alla soglia di pietra esistente e nelle porzioni scavate per le fondazioni fino a 2,50 m sui muri contro
terra + posa di zoccolino in pietra.

Getto di strato finale di pavimentazione in cemento catalitico.

A completamento:
Trattamento superficiale catalitico con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la
modellazione superficiale con stampi e/o rulli, la sigillatura finale con resina trasparente e la formazione dei giunti;

Trattamento con aditivi fotoluminecsneti solo sulla porzione del finto cordolo

AIUOLE RAIN GARDEN - PROGETTO - SCALA 1:100
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TERRENO VEGETALE

nie diam. 740 mm

Creazione di aiuola drenante Rain Garden con scavo fino alla profondita di 150 cm.

Realizzazione di scavo e modellazione del terreno con rapporto di pendenza della sponda 1:4. Tutto lo scavo dovra essere ricoperto con telo geotecnico del
tipo filtrante; successivamente per 1 m di profondita dovra essere creato il bacino drenante e/o serbatoio drenante con riempimento di ghiaia di media
pezzatura. |l serbatoio drenante servira da troppo pieno per convogliare le acque verso la fognatura.

Sopra il bacino drenante si dovra realizzare uno strato di terreno vegetale ove si potranno mettere a dimora le essenze successivamente scelte.Lo strato
superiore drenante conicidente con l'innesto dei tubi disperdenti collegati alle acque meteoriche.
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