PROGETTO - PIANTE E SEZIONI

PIANO RIALZATO

PARAPETTO PIANEROTTOLO SCALA 1:10

Tubo quadro

PARAPETTO RAMPA SCALA 1:10
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NB TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE SUL POSTO

60x60 sp.4mm Tubo quadro
Saldato ai montanti 60x60 sp.4mm
Saldato ai montanti
Corrimano 60
—_— diam. 5 cm -
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Realizzazione di nuova scala esterna di sicurezza in acciaio zincato e verniciato colore grigio chiaro . = 1
La struttura principale € in acciaio, composta da due portali collegati da controventi che permettono I'assorbimento sia dei carichi gravitazionali , o cund o
che di quelli orizzontali, all'interno dei quali si snodano rampe e pianerottoli. B0 a5 b lazdro_
La struttura in elevazione & costituita da due portali principali. Questi sono composti da pilastri realizzati con profili tubolari di diametro esterno wm__%s.m.%zﬁm Saldato a UPN240
pari a 330mm e spessore 10mm, collegati ad ogni pianerottolo e in sommita da tubolari di diametro esterno pari a 267mm e spessore 10mm. = <Mwnw_“._maamm g ror posmonaento o
In corrispondenza delle rampe sono poi presenti controventi, sempre composti da tubolari con diametro esterno pari a 121mm e spessore g =
8mm, collegati ai pilastri tramite perni. | due portali sono poi collegati fra loro da tubolari, anch'essi di diametro esterno pari a 121mm e Tubi Tondi @12mm g
spessore 8mm, che insistono sui tubolari orizzontali precedentemente descritti tramite perni. Saldato alla L
La struttura portante di rampe e pianerottoli € composta da profili UPN240. Questi sono posti a distanza di 1.20m, larghezza netta della scala i _ i M L=100x60 sp.5mm
in progetto, e sono poggiati ad ogni piano sui tubolari orizzontali dei portali. In particolare le rampe sono poste all'interno del rettangolo ideale Fermapiede 3 ! saldata a UPN240 i
disegnato dai pilastri, mentre i pianerottoli escono a sbalzo. Ai cosciali sono imbullonati i gradini grigliati, con piatti principali di dimensioni pari h10.cm g T e ondenz —
a 30x3mm. Il piano di calpestio dei ballatoi, dei pianerottoli e dei gradini sono costituiti da grigliati antitacco. UPN 240 dei montanti
Il parapetto, saldato ai profili UPN240, ha struttura principale in acciaio con montanti composti da tubi quadri di dimensioni 60x60mm e J i
spessore 5mm, vincolati in sommita da un tubo quadro, anch'esso di sezione 60x60mm, ma con spessore pari a 4mm. UPN 240
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