CORTILE INTERNO RETE DI DISTRIBUZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE

STATO DI FATTO SCHEMA RETI DI SCARICO - SCALA 1:100

DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI SCHEMA RETI DI SCARICO - SCALA 1:100
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NB TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN LOCO

n°1 braga per il collettamento delle acque nere e meteoriche
con ulteriore ispezione

Dimensioni tubi e braghe DN 200

Immissione acque meteoriche scarico nella rete di
distribuzione acque nere

4 Vasca di raccolta acque meteoriche dim. 75001 completa di
troppo pieno per il deflusso delle acque in fognatura, passo
d'uomo con scaletta e pozzetto separato per l'alloggiamento
di pompa elettrica d'irrigazione. La vasca dovra essere
collegata al sistema fognario in progetto e ad una rete di
acqua idrica per reintegro vasca in caso di secco.

Allacciamento alla rete fognaria esistente
Allacciamento alla rete acque meteoriche esistente
Allacciamento alla rete idrica esistente

Nella realizzazione delle nuove reti si dovranno
preventivamente verificare le altezze delle quote di
pendenza dei tubi, dei pozzetti e degli stacchi esistenti al
fine di garantire la giusta pendenza verso la rete fognaria di
scarico.

E' obbligatoria la verifica dei sifoni firenze a valle della
immissione delle reti meteoriche nelle reti nere.

Le reti di scarico meteoriche e acque nere dovranno essere
allacciate alla rete di scarico fognaria esistente tramite
pozzetti di troppo pieno.

Il nuovo punto di adduzione acque bianche dovra essere
collegato alla colonna esistente.

DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI SI DOVRA'
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE Al RITROVATI, Al
RILEVATI ARCHITETTONICI E/O MANUFATTI ESISTENTI.
IN PARTICOLARE NON DOVRANNO ESSERE
DANNEGGIATE LE BOCCHE DI LUPO ESISTENTI.
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Realizzazione di nuove reti di scarico acque meteoriche e acque Tubo di ripresa aria esistente. Nell'esecuzione dedli
nere in tubi di polietilene PEAD, tramite la rimozione parziale delle CORTILE INTERNO SCALA OVEST - IMPRONTA SCAVI - SCALA 1:100 scavi mmﬂ%:mommmmzo Suntellare @ preservare |a 9
reti e dei pozzetti esistenti. o funzionalita della canalizzazione esterna esistente.
| pozzetti saranno tutti del tipo prefabbricato in calcestruzzo con 6731 L'impianto dovra essere permanentemente funzionante.
chiusino in ghisa. t HIMV]H
tutte le nuove reti di scarico delle acque meteoriche, delle acque |
nere e idrica per irrigazione dovranno essere collegate alla rete m
esistente. N Realizzazione di scavo eseguito in aderenza alla

1 Pozzetto per immissioni pluviali prefabbricato in b muratura esistente. Nell'eseguire le operazioni di scavo si dovra

calcestruzzo completo di chiusura in ghisa, 25x25 h 27 cm. prestare attenzione a non danneggiare le murature esistenti e a
. . . = procedere al loro ripristino in caso di danneggiamento.

2 Pozzetto chiuso prefabbricato in calcestruzzo cm 60x60 2 @ A ridosso dei muri costituenti le bocche di lupo lo scavo dovra
h100, con predisposizione laterale per carotaggio SCALA — essere eseguito a 45° e non dovra superare la profondita di 1,5 m
d'immisione tubazioni, completo di chiusino in ghisa e fondo. ESISTENTE di altezza. Nell'eseguire le spinottature della fondazione al muro
Il pozzetto dovra avere due sarracinesche S di arresto poste .W:JJ Ir‘ SN esistente si dovra procedere alla realizzazione delle sigillature
sui fori laterali di immissione delle acque. a 345 b A K{ )M emw_ A} delle stesse e alla impermeabilizzazione della muratura contro

. . . == =] D terra e della porzione muraria superiore.

3 Pozzetto chiuso prefabbricato in calcestruzzo cm 100X70 ©
h100, con predisposizione laterale per carotaggio Reali . di . bili . dei
d'immisione tubazioni, completo di chiusino in ghisa e fondo. = cealizzazione di nuova impermea _._NNmN_o:m el
All'interno del pozzetto si dovra prevedere: © muri esistenti controterra per tutta l'altezza degli
n° 1 ispezione S03 __I\__ scavi di fondazione, tramite la fornitura e la posa di
n° 1 sifone firenze BMMWMMW / doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP)

armata con tessuto non tessuto di poliestere, oin
tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo
vetro, applicata a fiamma previa imprimitura a base
bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali
di raccordo, sfridi, sormonti, spessore della guaina 4
mm normale + 4 mm antiradice. A protezione
fornitura eposa di membrana bugnata tipo "Scudox"
o "Safe Roll" o equivalente

Sostituzione delle griglie esistenti tramite la fornitura
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e la posa di griglie in acciaio zincato a caldo
antitacco, complete di telaio.

Sostituzione delle griglie esistenti tramite la fornitura
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muri esistenti controterra per tutta I'altezza degli
scavi di fondazione, tramite la fornitura e la posa di
doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP)
armata con tessuto non tessuto di poliestere, o in
tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo
vetro, applicata a flamma previa imprimitura a base
bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali
di raccordo, sfridi, sormonti, spessore della guaina 4
mm normale + 4 mm antiradice. A protezione
fornitura eposa di membrana bugnata tipo "SCudox"
a
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