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,, SERRAMENTI FISSI (LUCERNAI)
Serramenti in alluminio, fissi, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni
in EPDM o neoprene. D -
Vetrata isolante ad alte prestazioni termiche,acustiche e di sicurezza, composta da un cristallo di sicurezza stratificato antirumore ad anticaduta nel vuoto (norme UNI EN 12600 1B1) e da un cristallo di sicurezza stratificato reso basso —. OHLH .— MOZHOO UH U_./\MHHL»PPZO
emissivo (low-e) mediante deposito, con procedimento magnetotermico, di metalli nobili basso emissivi e riempimento a gas argon. s?PH.mQ JHA@OHHH.,OO H—Wﬂr.,:.,Nu.,Q
mmm_ﬂb'_/\_mZn_n_ >U >Z|_|m Acmo_l_um _U_ m_ocmmNN>v P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILAN O
) Serramenti in alluminio, portefinestre, a due ante a battente, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, MILANO PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it
Cm O\_ maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene.
4 - Tl Il Vetrata isolante ad alte prestazioni termiche,acustiche e di sicurezza, composta da un cristallo di sicurezza stratificato antirumore ad anticaduta nel vuoto (norme UNI EN 12600 1B1) e da un cristallo di sicurezza stratificato reso basso o
‘ o emissivo (low-e) mediante deposito, con procedimento magnetotermico, di metalli nobili basso emissivi e riempimento a gas argon. complete di maniglione antipanico e chiudiporta aereo con azionamento a pignone e cremagliera con forza Campus: La Masa-Lambruschini Edificio N°: 20
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DIG 2014
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Nuovo "Spazio Polifunzionale"
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Responsabile del Procedimento: arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
1 il m I Progetto Architettonico: arch. Daniel Marcaccio - A.T.E.
Progetto Impianti Meccanici: ing. Giacomo Lebini - A.T.E.
Progetto Impianti Elettrici: ing. Marco Brozzoni - A.T.E.
Progetto Opere Strutturali: Studio Tecnico Associato Brambilla Colombo
Direzione dei Lavori: geom. Cesare Pietro Colombo - A.T.E.
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mm:.m:.dm:ﬁ._ in m__ca_:_o. _uo_..ﬁm._,._:m.m:m_ a due ante, scorrevole, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, “w N m O O O O m O \_ NOTE:
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene.
Vetrata isolante ad alte prestazioni termiche,acustiche e di sicurezza, composta da un cristallo di sicurezza stratificato antirumore ad anticaduta nel vuoto (norme UNI EN 12600 1B1) e da un cristallo di sicurezza stratificato reso basso 3
emissivo (low-e) mediante deposito, con procedimento magnetotermico, di metalli nobili basso emissivi e riempimento a gas argon. 2
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