SIRUTTURE OPACHE £ TRASPARENTI

M1: parete perimetrale di confine con il corpo D costituita da intonaco da
cappotto + pannello isolante in XPE sp. 5 cm + blocchi in CLS sp 20 cm +
intercapedine d'aria sp. 5 cm + pannello in lana di roccia sp. 4 cm + doppia lastra
in cartongesso.

U=0,3200 W/m2 K

M2: parete interna locale deposito costituita da pannello in lana di roccia sp. 6
cm e cartongesso sp. 1,25 cm
U= 0,5590 W/m2 K

M3: parete interna divisoria costituita u-glass, doppio profilo in vetro (tipo
K32/60/7) con camera d'aria
U=3,7313 W/m2 K

M4: parete interna divisoria costituita da pannello sandwich coibentato tipo
'Metecno', sp. 5+2 cm + intercapedine d'aria 5 cm + muratura in blocco di CLS
sp. 20 cm + intercapedine d'aria sp. 5 cm + pannello in lana di roccia sp. 4 cm +
doppia lastra in cartongesso. U= 0,3016 W/m2 K

S1: soletta controterra costituita da magrone 10 cm + IGLU 30 cm + getto in CLS
con rete sp. 10 cm + pannello isolate tipo stiferite in poliuretano espanso sp. 7
cm + sottofondo in CLS alleggerito sp. 10 cm + finitura in piastrelle sp. 1 cm
U=0,3176 W/m2 K

T1: soletta di copertura costitita da pannello in cartongesso sp. 1,25 cm +
intercapedine d'aria sp. 5 cm + Pannello sanwich tipo Metecno costituito da
lamina in acciaio + pannello siolante in poliuretano espanso rigido sp. 7 cm +
lamina in acciaio + guaina impermeabilizzante + solaio in CLS alleggerito sp.
medio 10 cm + guaina bituminosa.

U= Wm2K

Serramenti perimetrali e lucernai costituiti da vetro con intercapedine d'aria sp.
12 cm riempita con gas argon di cui uno strato bassoemissivo con telaio in
alluminio a taglio termico.

Portefinestra costituite da vetro con intercapedine d'aria sp. 12 cm riempita con
gas argon di cui uno strato bassoemissivo con telaio in alluminio a taglio termico.
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