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_ ] _ | Portone a libro composto da 4 ante a 2 impacchi senza guida a pavimento. Telaio composto da due
o | | montanti verticali in acciaio, sabbiati e verniciati a polveri. Guida superiore zincata avente spessore di 3
N = N _ mm. Ante coibentate avente spessore complessivo di 52 mm, telaio interno perimetrale tubolare zincato da
| . | | 50x50x2 mm, rivestito nelle due facce da lamiera di acciaio zincato, con successivo trattamento primer.
L S = _ Cerniere di grosse dimensioni a due ali, in alluminio, verniciate a polveri con doppio cuscinetto reggispinta
ﬁ e perno con diametro 20 mm. Carrelli superiori realizzati in accicio, sabbiati e zincati, a tre ruote montate
su cuscinetti. Guarnizioni in EPDM antinvecchiamento e spazzolini di tenuta superiore ed inferiore in
dF nylon, con profilo regolabile in alluminio. Ciabatta a pavimento in PVC e cariglioni interni di chiusura a
. due punti. Dimensioni 4000 x4500 mm.
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Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano
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materassino imbustato
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tamponamento tipo poroton
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Responsabile del procedimento: arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

Responsabile del progetto: Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.

bracciale di sostegno
Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.
P.l. Gallina Ettore - A.T.E.

Ing. Bruno Sala
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Progetto Cementi Armati:
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Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Cesare Colombo - A.T.E.
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