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locale 001

installare:

n°1 presa CEE 4x63A+T con fusibili IP65
n°2 gruppi di 4 prese UNEL in contenitori
IP55 sotto le prese CEE esistenti

locale 002

installare:
n°3 gruppi di 4 prese UNEL in contenitori
IP55 sotto le prese CEE esistenti

proiettore esistente in
facciata, da SPOSTARE
eseguire nuova tubazione
per spostamento nella
posizione indicata

1

Q.ELETTRICO (esistente)
sostituire:
n°1 interruttori M. T. diff
4x50A 0,03A
con:
n°1 interruttore 4x63A M.T.diff. 0,3A

installare:
n°1 interruttore 4x63A M.T.diff. 0,3A
n°1 interruttore 4x40A M.T.

alimentazione quadro nuovo
cavo 5x16mmqg FG7OM1
in canalina sopra controsoffitto

Q.ELETTRICO NUOVO

prevedere:
n° 1 sezionatore 4 x 63A
n° 3 interruttori M. T. diff
4x50A 0,3A gruppi prese
n° 1 interruttori M. T. diff.
2x10A 0,03A illuminazione
n° 3 relé passo-passo
n° 1 interruttore M. T.diff. 2x16A 0,03
luci di emergenza
n° 1 interruttore M. T.diff. 2x16A 0,03
riserva
n° 1 interruttore M. T.diff. 4x16A 0,03A
riserva
carpenteria q.b.

Pozzetto in materiale plastico con
coperchio carrabile 400x400x400.

alimentazione GRUPPO PRESE Puntazza in acciaio zincato a croce

cavo 5x10mmqg FG7OM1
in tubo pvc pesante diam.40

lunghezza 1,5mt
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alimentazione circuito n°3
cavo 3x1,5mmq FG70M1
3 in tubo pvc pesante diam.25 3
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- struttura

Corda rame nuda
35mmq interrata ad una
profondita di almeno

40 - 50 cm dal piano di

collegamento all'impianto calpestio
esistente
corpo illuminante a soffitto
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CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO A PLAFONE
CON LAMPADA 250W IODURI METALLICI TUBOLARE
mod. 1103 NIKOS (Disano) con gabbia di protezione

o similare

PULSANTE ACCENSIONE

GRUPPO PRESE COMPLETO DiI:

n° 1 presa CEE 4 x 32A + T con FUS.

n° 2 prese CEE 2 x 16A + T con FUS.

n° 4 prese UNEL universali in
contenitore IP55

cassetta derivazione 150x110 pvc
cassetta derivazione 200x200 pvc

tubo pvc pesante diam 25 mm

tubo pvc pesante diam.40 mm

CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO A PARETE
CON LED 24W per controllo remoto del funzionamento
tipo LOGICA LED BEGHELLI o similari

N.B. I'impianto dovra
essere eseguito con
grado di protezione non
inferiore a IP55

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

PULSANTE SOTTO VETRO DI
EMERGENZA INCENDIO

TARGA OTTICO/ACUSTICA
ALLARME INCENDIO
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