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CARATTERISTICHE, QUALITÀ E DOSAGGIO DEI MATERIALI PER LE OPERE IN 
C.A. NORMALE 

Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e 

qualificati dal produttore secondo le modalità indicate nel capitolo 11 del D.M. 

14-01-2008. 

 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN OPERA CLASSE C25/30 

Dosaggio per m3 di impasto: 

cemento tipo 32,5 R 350 kg

ghiaietto 0,80 m3

sabbia 0,40 m3

acqua 140÷180 l

Resistenza caratteristica cubica a 28 gg Rck 30 N/mm2

Il dosaggio riportato è indicativo e può variare in funzione di determinate 

tecnologie e modalità di confezionamento. 

 ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN 

STABILIMENTO 

Tensione caratteristica di snervamento fyk 450 N/mm2

Tensione caratteristica di rottura ftk 540 N/mm2

 ACCIAIO DA CARPENTERIA TIPO S275 – SPESSORI INFERIORI A 40 mm 

Tensione caratteristica di snervamento fyk 275 N/mm2

Tensione caratteristica di rottura ftk 430 N/mm2

 SALDATURE 

Saldature: di II classe, a cordoni continui, con elettrodi di tipo E44, e con 

sezione di gola non inferiore all’80% dello spessore minimo da saldare. 




