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SCHEMA QUOTE DI RIFERIMENTO PILASTRI E MENSOLE

(VEDERE ANCHE PARTICOLARI PER CODIFICHE)
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PARTICOLARE PIASTRA MENSOLE CARROPONTE

PIANTA scala 1:10 (misure in millimetri)
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SEZIONE scala 1:10 (misure in millimetri)
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PARTICOLARE ARMATURA PILASTRI da Q.+0.00 a Q.+6.50

PILASTRI 1-2-5-6

- SEZIONE CORRENTE (anche speculare rispetto assi verticale e orizzontale)
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PILASTRI 3-4

- SEZIONE CORRENTE (anche speculare rispetto asse verticale)
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- SEZIONE ALLA BASE E SOMMITA' (anche speculare rispetto asse verticale)
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— SOLO PER TRATTO DI LUNGHEZZA PARI A 120 cm
ALLA BASE PILASTRO E DA INTRADOSSO SOLAIO
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PARTICOLARE ARMATURA MENSOLE CARROPONTE

PILASTRI 1-2-5-6

- PIANTA (anche speculare rispetto assi verticale e orizzontale)
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- PROSPETTO (anche speculare rispetto asse verticale)
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PRESCRIZIONI SALDATURE

- SALVO DOVE ESPRESSAMENTE INDICATO TUTTE LE SALDATURE

DEVONO ESSERE CONTINUE A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI
A 0,8 VOLTE LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE

- LE SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE SONO PREVISTE DI

PRIMA CLASSE

SAGOMATURA CHIUSURA STAFFE

D =4g perd <12 mm.

D=5g per12=J <16 mm.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1):

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C 25/30 N/mm?

- CLASSE DI CONSISTENZA (ABBASSAMENTO AL CONO) S3
- CLASSE DI ESPOSIZIONE:

PILASTRI E MENSOLE XC1
- CONTENUTO IN CLORURI CL 0.20
- DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATI 20 mm
ACCIAIO: B 450 C

PROFILI A CALDO:
PIATTI E LAMIERE:
ELETTRODI:

S275 UNI 10025
S275 UNI 10210
TIPO E44 - CLASSE 4B

SAGOMATURA TERMINALE FERRI CORRENTI

ORIZZONTALI O VERTICALI
(SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE)

_ FILO ESTERNO
_ STRUTTURA

SOVRAPPOSIZIONI 50 DIAMETRI SFALSATE

COPRIFERRO MINIMO 3.5 cm

PILASTRI 3-4

- PIANTA (anche speculare rispetto asse verticale)
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ATTENZIONE

LA QUOTA DI RIFERIMENTO +0.50 CORRISPONDE
AL PIANO PAVIMENTO FINITO EDIFICIO ESISTENTE

NOTE

- TUTTE LE MISURE E QUOTE SONO DA CONTROLLARE E VERIFICARE
IN CANTIERE, EVENTUALI ERRORI O DIVERGENZE VANNO RIPORTATI
ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

- PER POSIZIONE E DIMENSIONE DI FORI O TUBI DA PREVEDERE NELLE
STRUTTURE FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE IMPIANTISTICHE ED
ARCHITETTONICHE, EVENTUALI DIVERGENZE VANNO RIPORTATE ALLA
D.L. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
E TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
SALVO DIVERSA INDICAZIONE

- TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE ALLE STRUTTURE AL RUSTICO

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A
TUTTI | DISEGNI IMPIANTISTICI ED ARCHITETTONICI

- VERIFICHE STATICHE CON METODO AGLI STATI LIMITE D.M. 14/01/08
- IL CALCESTRUZZO VA PRODOTTO IN REGIME DI CONTROLLO DI QUALITA'

- DISPORRE IL PRELIEVO DI N° 2 CUBETTI DI CALCESTRUZZO 15x15x15 cm
PER OGNI GETTO DI MISCELA OMOGENEA

- DISPORRE IL PRELIEVO DI N° 3 SPEZZONI DI BARRA IN ACCIAIO L=100 cm
PER OGNI DIAMETRO DI CIASCUNA PARTITA FORNITA IN CANTIERE

- NON AGGIUNGERE ACQUA IN CANTIERE ALLE FORNITURE
DI CALCESTRUZZO

- TUTTI I GETTI DEVONO ESSERE ACCURATAMENTE VIBRATI

- IL TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA
DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SULL'ASSE BARICENTRICO DEGLI STESSI
SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE

- PERL'ACCIAIO DA C.A. (se proveniente da centro di trasformazione):

IL MATERIALE DOVRA' ESSERE APPROVVIGIONATO DA STABILIMENTO

DOTATO DI ATTESTATO DI AVWVENUTA PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RILASCIATO DAL SERVIZIO TECNICO

CENTRALE.

OGNI FORNITURA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

- DICHIARAZIONE DEGLI ESTREMI DELL' ATTESTATO DI AVVENUTA
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA', RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO
CENTRALE

- COPIA DELLE PROVE DI CONTROLLO INTERNO FATTE ESEGUIRE
DAL DIRETTORE TECNICO, DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE, CON
L' INDICAZIONE DEI GIORNI IN CUI LA FORNITURA E' STATA LAVORATA.

- PERL'ACCIAIO DA CARPENTERIA:

IL MATERIALE DOVRA' ESSERE APPROVVIGIONATO DA STABILIMENTO

IN GRADO DI FORNIRE MARCATURA CE SECONDO LA NORMA EN 1090

DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI.

OGNI FORNITURA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

- COPIA FPC (Factory Production Control)

- DICHIARAZIONE DEGLI ESTREMI DELL' ATTESTATO DI AVVENUTA
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA', RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO
CENTRALE

- COPIA DELLE PROVE DI CONTROLLO INTERNO FATTE ESEGUIRE
DAL DIRETTORE TECNICO, DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE, CON
L' INDICAZIONE DEI GIORNI IN CUI LA FORNITURA E' STATA LAVORATA.
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