POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA

Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano
TELEFONO: +39 02 2399.1 www.polimi.it

POLO: Milano - Via La Masa 20 CAMPUS: Bovisa

EDIFICIO: Edificio 16A INDIRIZZO: Via La Masa 20

STRUTTURA: Area Tecnico Edilizia

COD_LAV: 02_2015 CUP: D41E14000730005

Nuovo Laboratorio ERC CREA Dip. Aerospaziale/Energia
e ampliamento SpLab

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento: arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
Responsabile del progetto: Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.
Progetto Opere Civili: Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.
Progetto Impianti Elettrici: P.l. Gallina Ettore - A.T.E.
Progetto Cementi Armati: Ing. Bruno Sala
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Cesare Colombo - A.T.E.
Titolo Tavola Categoria tavola
COPERTURA, TRAVE CORREA OPERE STRUTTURALI
ROMPITRATTA
Codice Tavola Scala Plottaggio Formato
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COPERTURA - VISTA SPECULARE

STRUTTURA ESISTENTE

CALCESTRUZZO ARMATO

TERMOPARETE

LIMITE LASTRE PREFABBRICATE
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ARMATURA INTEGRATIVA CAPPA SOLAIO

! RETE ELETTROSALDATA @5 maglia 20x20
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ARMATURA CONFEZIONE LASTRE

Standard - rete @5 maglia 20x20 e traliccio 5/7/5-20 h=12.5

CODIFICA LASTRA

N° TRALICCI LASTRA
e DISPOSIZIONE

TRALICCIO CENTRALE

TRALICCIO LATERALE

1 CENTRALE _ 1 @16 L=600

3 2 LATERALI 216 L=600 1 314 L=600
1 012 L=600

2 2 LATERALI 1 310 L=600

............................................... L

SEZIONE TIPICA SOLAIO (scala 1:10)

ARMATURA INTEGRATIVA SUPERIORE

TRALICCIO ELETTROSALDATO

5/7/5-20 h=12.5
DI CONFEZIONE LASTRE

RETE ELETTROSALDATA @5 maglia 20x20

ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO

ALLEGGERIMENTO
IN POLISTIROLO
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SFIATI DI SICUREZZA
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1):

CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C 25/30 N/mm?

- CLASSE DI CONSISTENZA (ABBASSAMENTO AL CONO) S3
- CLASSE DI ESPOSIZIONE:

ELEVAZIONI E SOLAI XC1
- CONTENUTO IN CLORURI CL 0.20
- DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATI 20 mm
ACCIAIO: B 450 C

SAGOMATURA TERMINALE FERRI CORRENTI

ORIZZONTALI O VERTICALI
(SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE)

_ FILO ESTERNO
_ STRUTTURA

SOVRAPPOSIZIONI 50 DIAMETRI SFALSATE

COPRIFERRO MINIMO 2.5 cm
COPRIFERRO MINIMO INFERIORE 3 cm

PRESCRIZIONI PER IL CALCOLATORE DEI SOLAI

IN LASTRE PREFABBRICATE

NOTE

TUTTE LE MISURE E QUOTE SONO DA CONTROLLARE E VERIFICARE
IN CANTIERE, EVENTUALI ERRORI O DIVERGENZE VANNO RIPORTATI
ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

PER POSIZIONE E DIMENSIONE DI FORI O TUBI DA PREVEDERE NELLE
STRUTTURE FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE IMPIANTISTICHE ED
ARCHITETTONICHE, EVENTUALI DIVERGENZE VANNO RIPORTATE ALLA
D.L. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
E TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
SALVO DIVERSA INDICAZIONE

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE ALLE STRUTTURE AL RUSTICO

QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A
TUTTI | DISEGNI IMPIANTISTICI ED ARCHITETTONICI

VERIFICHE STATICHE CON METODO AGLI STATI LIMITE D.M. 14/01/08

DISPORRE IN CORRISPONDENZA DEI PILASTRI N. 3 STAFFE @12
DELLA LUNGHEZZA E SAGOMATURA DELLE STAFFE CORRENTI

PREVEDERE NELLA CAPPA DEI SOLAI ARMATURA TRASVERSALE
O RETE EQUIVALENTE SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CALCOLATORE
DEI SOLAI

IL CALCESTRUZZO VA PRODOTTO IN REGIME DI CONTROLLO DI QUALITA'

DISPORRE IL PRELIEVO DI N° 2 CUBETTI DI CALCESTRUZZO 15x15x15 cm
PER OGNI GETTO DI MISCELA OMOGENEA

DISPORRE IL PRELIEVO DI N° 3 SPEZZONI DI BARRA IN ACCIAIO L=100 cm
PER OGNI DIAMETRO DI CIASCUNA PARTITA FORNITA IN CANTIERE

NON AGGIUNGERE ACQUA IN CANTIERE ALLE FORNITURE
DI CALCESTRUZZO

TUTTI I GETTI DEVONO ESSERE ACCURATAMENTE VIBRATI

PER OTTENERE UNA RESISTENZA AL FUOCO MAGGIORE DI REI 60 min.
POSARE LE ARMATURE INFERIORI SU DISTANZIATORI IN CLS H= 3 cm.

PER L' ACCIAIO DA C.A. (se proveniente da centro di trasformazione):

IL MATERIALE DOVRA' ESSERE APPROVVIGIONATO DA STABILIMENTO

DOTATO DI ATTESTATO DI AVWENUTA PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RILASCIATO DAL SERVIZIO TECNICO

CENTRALE.

OGNI FORNITURA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

- DICHIARAZIONE DEGLI ESTREMI DELL' ATTESTATO DI AVVENUTA
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA', RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO
CENTRALE

- COPIA DELLE PROVE DI CONTROLLO INTERNO FATTE ESEGUIRE
DAL DIRETTORE TECNICO, DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE, CON
L' INDICAZIONE DEI GIORNI IN CUI LA FORNITURA E' STATA LAVORATA.

ATTENZIONE

LA QUOTA DI RIFERIMENTO +0.50 CORRISPONDE
AL PIANO PAVIMENTO FINITO EDIFICIO ESISTENTE

LE LASTRE PREFABBRICATE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI MARCATURA CE
MATERIALI E SPESSORI DEVONO ESSERE QUELLI INDICATI SULLE TAVOLE PROGETTUALI
METODO DI CALCOLO: STATI LIMITE D.M. 14/01/08

LE SOLLECITAZIONI E LE VERIFICHE DEVONO ESSERE ESEGUITE CONSIDERANDO:
— LUCI DI CALCOLO RIFERITE AGLI INTERASSI DEI PILASTRI O DEI MURI;
— LARGHEZZE DEI VINCOLI D'APPOGGIO UGUALI Al PILASTRI O Al MURI E NON ALLE TRAVI.

| VINCOLI DI ESTREMITA' DEVONO ESSERE DI APPOGGIO SEMPLICE PER IL CALCOLO DELL'ARMATURA POSITIVA
E L'ARMATURA MINIMA AL NEGATIVO DI ESTREMITA' DEVE ESSERE COMUNQUE CALCOLATA x 1/30 PL>.

L'ARMATURA MINIMA DI OGNI LASTRA DEVE ESSERE COMUNQUE VERIFICATA PER | SEGUENTI MOMENTI MINIMI:
— 1/14 PL* PER CAMPATA DI ESTREMITA' E 1/16 PL> PER CAMPATA CENTRALE.
— DEVONO ESSERE ESEGUITE LE OPPORTUNE VERIFICHE A TAGLIO E SE NECESSARIO PREDISPOSTE

LE OPPORTUNE ARMATURE.

LE TAVOLE DEVONO RIPORTARE CON CHIAREZZA L'ARMATURA PRESENTE IN OGNI TIPO DI LASTRA E QUESTE
ULTIME DEVONO ESSERE BEN INDICATE CON OPPORTUNI CARTELLINI RIPORTANTI LE STESSE SIGLE INDICATE
SULLO SCHEMA DI MONTAGGIO.

DEVE ESSERE CONSEGNATA AL PROGETTISTA STRUTTURALE LA RELAZIONE DI CALCOLO (FIRMATA DAL PROGETTISTA)
ED | DISEGNI (FIRMATA DAL PROGETTISTA E DAL D.L. DI STABILIMENTO) IN TEMPO UTILE (1 SETTIMANA PRIMA)

PER LE VERIFICHE DI LEGGE. DOVRA' ESSERE FORNITA INOLTRE LA COMPLETA DOCUMENTAZIONE DEI MATERIALI
UTILIZZATI (PROVE A ROTTURA DEL CALCESTRUZZO, ACCIAIO, TRALICCIO E RETE) NONCHE' DEGLI INTERPOSTI

IN LATERIZIO (SE PRESENTI) COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA.

EVENTUALI VARIAZIONI Al PUNTI PRECEDENTI DEVONO ESSERE CONCORDATE CON IL PROGETTISTA STRUTTURALE.

LE TAVOLE E LE RELAZIONI DI CALCOLO NON ESPRESSAMENTE APPROVATE DAL PROGETTISTA STRUTTURALE
SI INTENDONO NON VERIFICATE Al SENSI DI LEGGE.

RESISTENZA AL FUOCO

— SE NON INDICATO IL VALORE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DEVE ESSERE FORNITO DAL PROGETTISTA
STRUTTURALE O DALL'IMPRESA ESECUTRICE (SENTITO IL D.L. GENERALE).

— LE VERIFICHE DEVONO SODDISFARE COMPLETAMENTE LA NORMA UNI EN 1992-1-2

— DEVE ESSERE FORNITO L'ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE SULLA SEZIONE SE NON S| UTILIZZA QUELLO
FORNITO DALLA NORMA UNI.

— PER ALLEGGERIMENTI IN POLISTIRENE O SIMILARI PREVEDERE ALL' INTRADOSSO DELLE LASTRE OPPORTUNI
SFOGHI DELLE SOVRAPRESSIONI

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA

Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano
TELEFONO: +39 02 2399.1 www.polimi.it

POLO: Milano - Via La Masa 20 CAMPUS: Bovisa

EDIFICIO: Edificio 16A INDIRIZZO: Via La Masa 20
STRUTTURA: Area Tecnico Edilizia

COD_LAV: 02_2015 CUP: D41E14000730005

Nuovo Laboratorio ERC CREA Dip. Aerospaziale/Energia
e ampliamento SPLab

PROGETTO ESECUTIVO

SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE

RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO R 260 min
SPESSORE TOTALE: 40 cm 5+30+5 cm
ARRETRAMENTO MINIMO POLISTIROLO 20 cm

Responsabile del procedimento:

Responsabile del progetto:

Progetto Opere Civili:

Progetto Impianti Elettrici:

Progetto Opere Strutturali:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

Geom. Massimiliano Verdicchio - A.T.E.
P.I. Gallina Ettore - A.T.E.

Ing. Bruno Sala

Geom. Cesare Colombo - A.T.E.

CARICHI OLTRE AL PESO PROPRIO

Titolo Tavola

Categoria tavola

PERMANENTI STRUTTURALI glk 2.50 kN/m?

PERMANENTI NON STRUTTURALI g2k  ------ kN/m?

VARIABILI gk 1.20 kN/m?
Qk 1.20 kN
Hk 1.00 kN/m

COPERTURA - VISTA SPECULARE,

OPERE STRUTTURALI

CATEGORIA AZIONE VARIABILE

TRAVE, CORREA E ROMPITRATTA
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