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Porta automatica DORMA SST FLEX a due ante scorrevoli e 2 laterali semifissi, a sfondamento antipanico per vie di fuga.
Composta da azionamento ES 200 Easyplus, peso max. ante 110 kg, centralina, batteria di emergenza, sistema di carrelli con controruota, Ll
regolazione dei parametri attraverso display integrato.
L vano: 3870 mm / L passagg19 (LW) 1830 mm Fornitura e posa di serramento esterno in alluminio dim. Titolo Tavola Categoria tavola
H porta: 2700 mm / H passaggio 25000 mm 0.85x3.1 m composta da 1 anta battente 0.85x2.10 m e un
Dimensioni dell'automatismo 200(H)x180(P) mm sopraluce fisso 0.85x1 m, eseguito con profilati estrusi in lega di ABACO SERRAMENTI - DETTAGLI ELABORATO GRAFICO
2 sensori di sicurezza per bordi secondari di apertura Prosecure OptiScan 2 guide a pavimento per ante scorrevoli alluminio isolata taglio termico e a giunto aperto, anodizzato;
Profili DORMA SST FLEX a sezione ridotta per ante mobili € semi-fissi Completa di n® 1 maniglione antipanico del tipo a leva e maniglia Codice Tavola Scal Plottaggio Formato
Programmatore 5 funzioni: Aperto, Chiuso, Automatico, Apertura parziale, Solo Uscita. con chiave, chiudiporta aereo con braccio a gomlto, Complgtl d_'_ 1-100 11 A1
) . ) ) ferramenta adeguata al movimento e alla chiusura, guarnizioni in fase | progressivo | categoria | numero  |revisione : :
Bloccaggio elettromeccanico con sbloccaggio manuale a tirare EPDM - - - 1o
‘ o ‘ ) ‘ o neoprene e fornitura dei controtelai. Nome file:
Vetro stratificato 10,76 mm (55.2) con vetrofanie in pellicola adesiva prespaziata - Permeabilita all'aria UNI EN 12207 Classe 4 PE/.0/10 ./0|C|.0/0]9].00 OPERE CIVILI
- Permeabilita all'acqua UNI EN 12208 Classe E 1050 Spazi AP
o o . pazio note, timbri e firme:
- Permeabilita al vento UNI EN 12210 Classe C5 Jevsone | Dal | medsine Dan T en -0V
; Isolamento termico UNI EN 1SO 10077-2 1,8 W/m2K 1 omee. A°”rg°vaato° d:‘_'
. . - rev. . .
- Abbattimento acustico UNI EN ISO 140-3 fino a 42 dB e ha Aggiomato -
. rev. .
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Area Tecnico Edilizia Tel. 02 2399 Partita Iva 04376620151
Piazza Leonardo da Vinci, 32 Fax 02 2399 Codice Fiscale 80057930150
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