PARTICOLARE ATTACCO A TERRA PILASTRO FACCIATA SUD

PIANTA

PANNELLO COMPOSITO

IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON NUCLEO ADDIZIONATO
DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO

PER FISSAGGIO MONTANTE
ALLA STRUTTURA ESISTENTE
. (VEDERE TAVOLE STRUTTURALLI)
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ISOLAMENTO TERMICO

PILASTRO C.A. ESISTENTE

NUOVA SOGLIA

PROFILI METALLICI

IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm
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LIMITE SOLAIO ESISTENTE

ISOLAMENTO TERMICO

IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm

NUOVA SOGLIA

PROFILI METALLICI
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PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO

= \

PER FISSAGGIO MONTANTE
ALLA STRUTTURA ESISTENTE
(VEDERE TAVOLE STRUTTURALI)

GUAINA IMPERMEABILIZZAN[TE
PENNELLABILE

NUOVA SOGLIA

PANNELLO COMPOSITO

IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON NUCLEO ADDIZIONATO
DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

ZOCCOLATURA
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PANNELLO COMPOSITO

IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON NUCLEO ADDIZIONATO
DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
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CON PANNELLO COMPOSITO
IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON NUCLEO ADDIZIONATO
DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

COIBENTE ZOCCOLATURA
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COIBENTE DI CORREZIONE PONTE TERMICO

MONTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO

IN POLISTIRENE ESPANSO sp. 60 mm

COIBENTE ZOCCOLATURA

ZOCCOLATURA CON PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm

CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

ISOLAMENTO TERMICO

IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm

COIBENTE DI CORREZIONE PONTE TERMICO

IN POLISTIRENE ESPANSO sp. 60 mm

MONTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
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ESTERNO

600

\ PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm

CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
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SEZIONE

NUOVA SOGLIA

PILASTRO C.A. ESISTENTE

ISOLAMENTO Tk
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RMICO

IN LANA DI ROCCIA

sp- 100 mm

PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm

CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

MONTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO

290

+0.12P.P.F
-~

ESTERNO

PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO

LAMIERA MICROFORATA

+0.12P.P.F
.

PER FISSAGGIO MONTANTE
ALLA STRUTTURA ESISTENTE
(VEDERE TAVOLE STRUTTURALI)

SPORTELLO APRIBILE MANUALMENTE

PER L'ATTIVAZIONE DELLA VENTILAZIONE NATURALE

COIBENTE ZOCCOLATURA
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MARCIAPIEDE

SOLAIO ESISTENTE
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MARCIAPIEDE ESISTENTE

ZOCCOLATURA CON PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm CON NUCLEO

ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PENNELLABILE

COIBENTE DI CORREZIONE PONTE TERMICO

IN POLISTIRENE ESPANSO sp. 60 mm
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica,
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini
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