PARTICOLARE PIASTRA PS1 (misure in millimetri)
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PARTICOLARE PIASTRA PS2 (misure in millimetri)
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PARTICOLARE PIASTRA PS5 (misure in millimetri)
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PARTICOLARE PIASTRA PS3 (misure in millimetri)
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PARTICOLARE PIASTRA PS6 (misure in millimetri)
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ATTENZIONE

TUTTE LE MISURE E LE QUOTE SONO DA VERIFICARE
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PARTICOLARE PIASTRA PS4 (misure in millimetri)
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PARTICOLARE PIASTRA PS7 (misure in millimetri)
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PRESCRIZIONI SALDATURE

- SALVO DOVE ESPRESSAMENTE INDICATO TUTTE LE SALDATURE
DEVONO ESSERE CONTINUE A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI
A 0,8 VOLTE LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE

- LE SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE SONO PREVISTE
DI PRIMA CLASSE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

PIATTI E LAMIERE: S275 UNI 10210

ELETTRODI: TIPO E44 - CLASSE 4B
VITI: CLASSE 8.8 UNI EN ISO 898-1
DADI: CLASSE 8S UNI EN 20898-2
ROSETTE: C50 UNI EN 10083-2

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ZINCATO A CALDO

NOTE

- TUTTE LE MISURE E QUOTE SONO DA CONTROLLARE E VERIFICARE
IN CANTIERE, EVENTUALI ERRORI O DIVERGENZE VANNO RIPORTATI
ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

- SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA FACCIATA
PROPOSTA DALL'ESECUTORE, LO STESSO POTRA MODIFICARE LA
TIPOLOGIA DELLE PIASTRE, PREVIA APPROVAZIONE DA PARTE DEL
COMMITTENTE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- PREVEDERE IDONEI SISTEMI ATTI A IMPEDIRE LA CORROSIONE

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
E TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
SALVO DIVERSA INDICAZIONE

- TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE ALLE STRUTTURE AL RUSTICO

- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A
TUTTI | DISEGNI IMPIANTISTICI ED ARCHITETTONICI

- VERIFICHE STATICHE CON METODO AGLI STATI LIMITE D.M. 14/01/08

- IL TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA
DOVRA'ESSERE EFFETTUATO SULL'ASSE BARICENTRICO DEGLI STESSI
SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE

- PER LE MODALITA' DI POSA DEI TASSELLI ATTENERSI ALLE
PRESCRIZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE DEGLI STESSI

(ATTENZIONE - NELLA CODIFICA DEI TASSELLI INDICATA SULLA TAVOLA LA LUNGHEZZA
SI RIFERISCE ALLA PROFONDITA' EFFETTIVA DI ANCORAGGIO)

- PERL"ACCIAIO DA CARPENTERIA :

IL MATERIALE DOVRA' ESSERE APPROVVIGIONATO DA STABILIMENTO

IN GRADO DI FORNIRE MARCATURA CE SECONDO LA NORMA EN 1090

DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI.

OGNI FORNITURA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

- COPIA FPC (Factory Production Control)

- DICHIARAZIONE DEGLI ESTREMI DELL' ATTESTATO DI AVVENUTA
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA', RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO
CENTRALE

- COPIA DELLE PROVE DI CONTROLLO INTERNO FATTE ESEGUIRE
DAL DIRETTORE TECNICO, DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE, CON
L' INDICAZIONE DEI GIORNI IN CUI LA FORNITURA E' STATA LAVORATA.
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