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CELLA tipo 1.X.3
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FRANGISOLE IN LAMIERA

LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm
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SEZIONE ORIZZONTALE SERRAMENTO
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SCHIUMA ESPANDENTE

INTONACO ESISTENTE sp. 3 cm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm

CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm

MONTANTE A "C" IN ACCIAIO ZINCATO
100 mm sp. 0.6 mm
BARRIERA AL VAPORE
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ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA / INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 120 mm
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PIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm
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DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm
LASTRA IN CEMENTO RINFORZATO sp. 12.5 mm

PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm

CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

PANNELLO COIBENTE
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PANNELLO COIBENTE

CLASSE 0 DI RESISTENZA AL
BARRIERA AL VAPORE
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ZINCATO INTONACO ESISTENTE sp. 3 cm
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ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA

SCHIUMA ESPANDENTE

IMBOTTE IN LAMIERA

100 mm sp. 0.6 mm

,,,,,,,,,,,,,,

D'ALLUMINIO

i

********* RS

ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA

\ PANNELLO VETRATO !
ISOLAMENTO TERMICdi IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm
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ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm

LASTRA IN CEMENTO RINFORZATO sp. 12.5 mm
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SERRAMENTO APRIBILE

CON APERTURA A SPORGERE

LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm
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CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm

CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO
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ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm
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MONTANTE A "C" IN ACCIAIO ZINCATO

100 mm sp. 0.6 mm
LASTRA IN CEMENTO RINFORZATO sp. 12.5 mm
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PROSPETTO INTERNO
ABACO FACCIATA

CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
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POLITECNICO
MILANO 1863

AREA TECNICO EDILIZIA

PoLO: | Milano - Citta Studi | CAMPUS: | Bassini |
|EDIFICIO: | 20 | INDIRIZZO: | Via E. Bassini, 16 - 20133 Milano |
\ STRUTTURA: \ DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria ‘
| coD_LAv: | 1678_11 | CcuP: | D41E14000760005 |

Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica,
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del procedimento:
Responsabile del Progetto:
Progetto opere civili:
Progetto impianti elettrici:
Progetto opere strutturali:

Progetto ex Legge 10/91:
Verifica requisiti Acustici Passivi D.P.C.M. 5/12/97:

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:

Verifica propedeutica alla validazione:

ing. Gianluca Noto - A.T.E.

arch. Dario Domenico Poli - A T.E. ..o

arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.

ing. Fabio Innao - A.T.E.

ing. Bruno Sala
ing. Giacomo Lebini - A.T.E.

ing. Ezio Rendina
arch. Diana Bruno - A.T.E.
CONTECO Check S.r.l.
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