CELLA tipo N.S.1-N.S.2

SEZIONE VERTICALE PROSPETTO SEZIONE ORIZZONTALE SERRAMENTO
scala 1:20 scala 1:20 scala 1:20
T | |
””””” = : : INTONACO ESISTENTE sp. 3 cm i | L
L / .
| | ISOLANTE A CAPPOTTO IN LAMIERA D'ALLUMINIO '
' ' LANADIROCCIAsp.50 nm WV / H—-o--TH A 7 | 77/ Bt
| | SCHIUMA ESPANDENTE
. | ) o ] P4 e g [ A | A
s | | IMBOTTE IN LAMIERA = —/4 -
- : : ISOLAMENTO TERMICO D'ALLUMINIO N
| | INLANADIROCCIA sp. 20 mm  PrhSllddeedssd | o/~~~ ] DO L |
o
' ' LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm 2
& | | . s
777777777 U +8.72/+13.02 P.P.F +8.72/+13.02 P.P.F ' ' - ) ! 5 Y
™ N — AN _ S! - | — . —— |} — . — . — - = - . | —_—- . . p— ! ! ! i ! ' *
o SR O | | PANNELLO COMPOSITO B / 3 ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm
' ' IN ALLUMINIO sp. 4 mm 5 30 | | | 1
| | CON NUCLEO ADDIZIONATO 2. % 3 ; ,
DI COMPONENTI MINERALI 38 L 60 120 120 60 L 60
' ' DIFFICILMENTE INFIAMMABILE * * * - * - 7
X o | | ] 98 | 240 | 120
- i i
o 5 .
© . .
j ~ | | SEZIONE ORIZZONTALE PANNELLO
T 7 L% A mr;li'il'ilg(i)gCA;FFlTTO ESISTENTE ~ ~ scala 1:20
LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm DA RACCORDARE | | LASTRA IN CEMENTO RINFORZATO sp. 12.5 mm
J'I%NNTGRISSSS%FEIT:(2)5 _ ~ ~ GUIDA A "U" IN ACCIAIO ZINCATO ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm
e Gl | | 100 mm sp. 0.6 mm POSATA SU NEOPRENE
IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm | | ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 120 mm MONTANTE A "C" IN ACCIAIO ZINCATO
LASTRA INCOLLATA 100 mm sp. 0.6 mm
IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm . : INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm BARRIERA AL VAPORE
S SCHIUMA ESPANDENTE | | DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm
IMBOTTE IN LAMIERA : : CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO
SALLUMINIG | | ISOLANTEACAPPOTTOIN ™04 AN EEASSE R RESISIENAAAL FUMLY
- LANA DI ROCCIA sp. 50 mm
~ | | INTONACO ESISTENTE sp. 3 cm 1 ______ N N : o
l | _____ R o T LaMiERae ] Z
LAMIERA O'ALLUMINIO e/ D'ALLUMINIO e —
F;I,\OIJ\ANLELLJIM?NCI)gMP(‘)lSITO | | ISOLAMENTO TERMICO ] -
sp. 4 mm : .
CON NUCLEO ADDIZIONATO | | IN LANA DIROCCIA sp. 20 mm ~
LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm DICOMPONENTIMINERALI | L [IFS S [ b s DR e A ], S, X XXX P
9 CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO DIFFICILMENTE INFIAMMABILE ~ . E
DOPPIA LASTRA IN CGARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm | | LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm ﬂ o B
CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO . . 4
i | BARRIERA AL VAPORE | | H : M : ke
L . . . ‘ | |
. PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm / | PANIlIELLO COIBENTE |
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm | | 8, 30 CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI IN LA1NA DI ROCCIA sp..mm 30
PANNELLO COIBENTE MONTANTE A "C" IN ACCIAIO ZINCATO : : 38 60 ﬂL PIFFICILMENTE INFIAMMABILE 60 | 60
IN LANA DI ROCCIA sp. mm 30 100 mm sp. 0.6 mm | | 3 9 ‘ 240 | 120 ‘
< LASTRA IN CEMEN[TO RINFORZATO sp. 12.5 mm . . : * *
ISOLAMENTO TERMICO IN
LANA DI ROCCIA sp. 120 mm GUIDA A "U" IN ACCIAIO ZINCATO | |
100 mm sp. 0.6 mm POSATA SU NEOPRENE
INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm LAMIERA D'ACCIAIO sg. 3 mm | |
! ZOCCOLINO ~ .
U IN PVC +4.42/+8.72 P.P.F +4.42/+8.72 P.P.F | |
T S ~> A _GEE N e eSS |
ISOLAMENTO TERMICO IN ] | |
LANA DI ROCCIA sp. 20 mm PANNELLO COMPOSITO ; |
IN ALLUMINIO sp. 4 mm
PANNELLO COMPOSITO N CON NUCLEO ADDIZIONATO | :
CON NUGLEO ADDIZIONATO & 9 "~ DI COMPONENTI MINERALI
8 DIFFICILMENTE INFIAMMABILE | |
DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE | |
3 ﬁ * : .
1O S | |
o . | | |
29 10, 8 | 60 . 120 120 60 | 60
f—a‘—»f“ + T # T +
39 98 240 120
CELLA tipo N.S.3
SEZIONE VERTICALE PROSPETTO SEZIONE ORIZZONTALE SERRAMENTO
scala 1:20 scala 1:20 scala 1:20
INTONACO ESISTENTE sp.3cm ™MV A\ o _ o _____ | o
LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm LAMIERA D'ALLUMINIO :
ISOLANTEA CAPPOTTOIN &0/ / /v 4—F———— " ——————— —— — —— — — — — — — — — — — — 7 | 7/
LANA DI ROCCIA sp. 50 mm SCHIUMA ESPANDENTE
FRANGISOLE IN LAMIERA o P : 21
DI ALLUMINIO MICROFORATA e N T e e e T . 0 17 i _/4 **********
IMBOTTE IN LAMIERA = -
P P P ¢ | ﬂ ISOLAMENTO TERMICO D'ALLUMINIO -
: 5 T : IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm et
, le 7 o8l o | | ' AVATAYATAYS S
AN | . . LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm 2
N | < FRANGISOLE IN LAMIERA @
N 15 | DI ALLUMINIO MICROFORATA |
\ v il e o ‘ e H | I / Mo
\ | NTROSOFFITTO ESISTENTE | | PANNELLO COMPOSITO B / | ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm |
\ | DA RACCORDARE ! , IN ALLUMINIO sp. 4 mm & 30 | |
\ | CONTROSOFFITTO | | CON NUCLEO ADDIZIONATO 8, 90 | | | . |
| TONGESSO sp. 12.5 mm DI COMPONENTI MINERALI | | | | |
\ | VELETTX . . DIFFICILMENTE INFIAMMABILE  # ¥ &0 . 120 - 120 . €0 . &0 *
N | IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm | | ‘ 9% . 240 . 120 .
\ | LASTRA INCOLLATA . .
\ i IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm | |
\
\ i SCHIUMA ESPANDENTE . .
\ | IMBOTTE IN LAMIERA
AN | D'ALLUMINIO | |
s | : : SEZIONE ORIZZONTALE PANNELLO
\ o | | scala 1:20
N | | | LASTRA IN CEMENTO RINFORZATO sp. 12.5 mm
\ i
' . . GUIDA A "U" IN ACCIAIO ZINCATO ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm
\ i ' 100 mm sp. 0.6 mm POSATA SU NEOPRENE
N HAMIERA DPALLUMINIO PANNELLO COMPOSITO | | ISOLAMENTO TERMICO INpLANA DI ROCCIA sp. 120 MONTANTE A "C" IN ACCIAIO ZINCATO
\ IN ALLUMINIO sp. 4 mm : : Sp. 1259 mm
\ CON NUCLEO ADDIZIONATO | |
N\ LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm DI%L%DIMITSNNTEENI“F“(IATAIIE\A%LE : : INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm BARRIERA AL VAPORE
\
122 1B 39 CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO | | DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm
CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO ~ 1 N | 22 L — _ e T
grreoeeees B = BARRIERA AL VAPORE | |
L ' ' INTONACO ESISTENTE sp.3cm W™V A4 A| L —____\_ S N Ny AN A A : o
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm | | |
PANNELLO COIBENTE weh ' ' ISOLANTE A CAPPOTTO IN :
M_B _____ — _— _—— = —— — — — _— e — o — — — — — _——— —
IN LANA DI ROCCIA sp. mm 30 MONTA ‘NTE18‘0 ?r %PLQ%?AAFL%Z'NCATO | | LANA DI ROCCIA sp. 50 mm LAMIERA ] Z
- LASTRA IN CEMEN[TO RINFORZATO sp. 12.5 mm | | NN N N D'ALLUMINIG ] ey
ISOLAMENTO TERMICO IN_ -
LANA DI ROCCIA sp. 120 mm I GUIDA A "U" I[N ACCIAIO ZINCATO | | ISOLAMENTO TERMICO o
100 mm sp. 0.6 mm POSATA SU NEOPRENE INLANA DI ROCCIA sp. 20 mm  IERRSRISII gatrmesssessmssngessehsesmesosss s s e e ] S S S S SO s ot
INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 e
Sh- S LAMIERA D'ACCIAIO sg. 3 mm | | AMIERA DIAGGIAIG <5, 3 i
ZOCCOLINO sp. 3 mm 3
L
L % IN PVC +13,02 P.P.F +13.02 P.P.F | | : T &
E O A ~ ~F SF. — | | I | S | HU— - ) . e | — - S S S
% vy ! [ v
ISOLAMENTO TERMICO IN I : : H | PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm / i PANNELLO COIBENTE |
LANA DI ROCCIA sp. 20 mm PANNELLO COMPOSITO | mi ' CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI i IN LANA DI ROCCIA sp. mm 30
X : | ) 1 | DIFFICILMENTE INFIAMMABILE H |
PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm AT s s
N ALLUMINIG sp. 4 ~ CON NUCLEO ADDIZIONATO ' ' A1 s s |
SP. 4 mm © ™~ DI COMPONENTI MINERALI | | = - - I "”"”"”"”"”"=”—=-—=—=—
CON NUCLEO ADDIZIONATO S DIFFICILMENTE INFIAMMABILE i — T I """ ===
DI COMPONENTI MINERALI  ~ : : T s
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE | | T
, , T s
: * 3 | ! T:::
~ N
1D S | | IS
5% s 1 S E ! E— | | | HIE
o ! i =
i ? 1 | | i t?j
‘ | | (8, 80 FRANGISOLE IN LAMIERA |
29 10 38 { 60 i 120 i 120 i 60 { 60 § 38 DI ALLUMINIO MICROFORATA § 60 { 60
L * * * * i d * - :
39 98 i 240 H 120 | 240 120

PROSPETTO NORD
ABACO FACCIATA

awiiig,
\\\\\\\ I//,//

N

3
KT

7
7

+= POLITECNICO
MILANO 1863

AREA TECNICO EDILIZIA
"
| POLO:  Milano - Citta Studi | cAMPUS: | Bassini
|EDIFICIO: | 20 | INDIRIZZO: | Via E. Bassini, 16 - 20133 Milano

\ STRUTTURA: \ DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria

| COD_LAV: | 1678_11

| cuP: | D41E14000760005

Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica,
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini
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