CELLA tipo L.Y.T.
SEZIONE VERTICALE SERRAMENTO SEZIONE ORIZZONTALE SERRAMENTO
scala 1:20 scala 1:20
L, 3% 2
32 T |
: t 3
g ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA
IMBOTTE IN LAMIERA -
S AN D'ALLUMINIO «
e
Toent RN SNSSeyseeeeey R TR oS
~ | | | | =
8 & R H ‘ ‘ ‘ >
ffffffffffffff H H e i b z :
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA | | ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm | | |
D o e 1 It It N
ous3 CE it aalt Dl L m5 . 45 114 | 114 | 114 | 114 i 114 | 232 L34
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 120 mm T * * * * * 505 * * *
INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm X
N
PANNELLO COIBENTE ‘ ~
IN'LANA DI ROCCIA sp. mm 30
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm
3 ‘ 4
PANNELLO COMPOSITO - - SEZIONE ORIZZONTALE PANNELLO VETRATO
IN ALLUMINIO sp. 4 mm & scala 1:20
CON NUCLEO ADDIZIONATO b :
DI COMPONENTI MINERALI [ 2! - ) N *  VELETTA " %
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE ! , . ,
SCHIUMA ESPANDENTE // " CARE?S%iSi%gTLffimm “ 32 7T " DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO Sp. 12.5+12.5 mm
IN CARTONGESSO sp. 12.5 mm el CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOCO
IMBOTTE IN LAMIERA | LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm | N | BARRIERA AL VAPORE
! : Do :
! DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO sp. 12.5+12.5 mm | . |
CLASSE 0 DI RESISTENZA AL FUOGO LEE ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm
BARRIERA AL VAPORE .
! ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm INTONACO ESISTENTE sp. 3 cm MONTANTE A "C" IN ACCIAIO ZINCATO
] 100 mm sp. 0.6 mm \
// U IR F O — \\\ B
// (s 2]
! o N
< | @ st o= ]
N // G B
/ ) S R = PSS BT e oo
|
: b 5 §
// % g E’ ] i i ‘E". o i ) L i % %
| — ¥ i = / , L
SERRAMENTO APRIBILE / | | | | | | | | |
CON APERTURA A SPORGERE ! | | | | | | |
.
/ Y | L 465 114 114 114 114 i 114 232
/ L2 / / / / 895 /
|
B — INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm / IsﬁxmiLéfR%%gaNTE = / /
Sp. mm
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 120 mm P PANNELLO COMPOSITO
IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON NUCLEO ADDIZIONATO
— DI COMPONENTI MINERALI —
3
- MBOTTE IN LAMIERA
D'ALLUMINIO sp. 12/10 mm
SCHIUMA ESPANDENTE
LAMIERA D'ACCIAIO sp. 3 mm
+0.12 P.P.F | e +0.12 P.P.F
MARCIAPIEDE ESISTENTE SE_ek e E , T
ZOCCOLATURA CON PANNELLO =————
COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm // || /|
CON NUCLEO ADDIZIONATO =" 7, = NUOVA SOGLIA
DIFFIGILMERTE INFIAMMABILE /- COIBENTE DI CORREZIONE
coente /T PONTE TERMICO
| MONTANTE VERTICALE
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE 2 , %0
PENNELLABILE
SEZIONE VERTICALE MURATURA PROSPETTO
scala 1:20 scala 1:20
+4.42 P.PF +4.42 P.PF
“““““ '\‘kv SL___I_ e | || | |
2 R
INTONACO ESISTENTE sp. 3 cm
S
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 120 mm
INTERCAPEDINE ARIA sp. 30 mm
PANNELLO COIBENTE
IN'LANA DI ROCCIA sp. mm 30
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 20 mm
PANNELLO COMPOSITO
IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON NUCLEO ADDIZIONATO
DI COMPONENTI MINERALI
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
+0.12P.P.F +0.12 P.P.F +0.12 P.P.F
MARCIAPIEDE ESISTENTE T :
, &
ZOCCOLATURA CON PANNELLO = PR — — — — — — — — — — — — — — — — — ‘
- G GGG === 205=05= — ===l ={7={==>= |
CONEON NUCLEC ADDIZIONATO " -/ AN/ S AL 77 SN 7 O 7S 78 7 S 78 A YA WAV NI\ /.
DI COMPONENTI MINIRALI 7/ | COIBENTE DI CORREZIONE AV A A A S A A A SA A APS A A A A A ANSAS A A A YAl -/
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE -/ PONTE TERMICO =G EG2E2lE == PN N N Gk v E NN Nt _
COIBENTE MONTANTE VERTICALE | | |
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE | | | | ‘ L
PENNELLABILE L 5 865 i 114 114 i 114 i P
L2 / 886 \ 6.2
/ \ ZOCCOLATURA CON PANNELLO COMPOSITO \
MARCIAPIEDE ESISTENTE PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm IN ALLUMINIO sp. 4 mm CON NUCLEO ADDIZIONATO PANNELLO VETRATO
CON NUCLEO ADDIZIONATO DI COMPONENTI MINERALI DI COMPONENTI MINIRALI DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
DIFFICILMENTE INFIAMMABILE

N

\\
e

7w\ POLITECNICO
MILANO 1863

AREA TECNICO EDILIZIA

7
g

PROSPETTO INTERNO
ABACO FACCIATA
PROGETTO
scala 1:200
/////"’/Ilm|||u\\\\\‘\\\\\\
‘ @ @ ‘ @ @ ‘ ® ‘ ® ‘ @ ‘ ‘ POLO: ‘ Milano - Citta Studi ‘ CAMPUS: ‘ Bassini ‘
. J%i . % | | | | |EDIFICIO: | 20 | INDIRIZZO: | Via E. Bassini,16 - 20133 Milano |
| _T | x| |// | \| | \ STRUTTURA: \ DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria ‘
TS ] =
| 7 CcoD_LAV: | 1678 11 | cup: | D41E14000760005 |
| | Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica,
] T T T T F_ Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini
L il
. Responsabile Unico del procedimento: ing. Gianluca Noto - A.T.E.
- ! T ‘ﬂ T T Responsabile del Progetto: arch. Dario Domenico Poli- AT.E. ...
'§ ] > Progetto opere civili: arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.
@ | - I'U | @ Progetto impianti elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E.
- § § o Progetto opere strutturali: ing. Bruno Sala
T r Progetto ex Legge 10/91: ing. Giacomo Lebini - A.T.E.
| | Verifica requisiti Acustici Passivi D.P.C.M. 5/12/97: ing. Ezio Rendina
) ' ) ' ' Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.
| | | | | | | | Verifica propedeutica alla validazione: CONTECO Check S.r.l.
| @ | | @ = | —l @ |
@ @é @ @ @ @ @ Titolo Tavola Categoria tavola
PARTICOLARI FACCIATA INTERNA OPERE CIVIL]
CELLA LY.T.
Codice Tavola Scala Plottaggio Formato
. : — 1:20 1:10 A0
fase | progressivo | categoria numero |revisione _
Nome file:
P E ' 0/52 . O|C . 35 . RI1 PE_520C35_1_CELLE l.dwg
Revisione | Data Revisione | Data Redatto da: D.P. | Spazio note, timbri e firme:
0 |emiss. |26/06/2017| 4 |rev. Controllato da: | G.N.
1 |rev. 13/07/2017 | 5 |rev. Approvato da: | G.N.
2 |rev. 6 |rev. Verificato da: | cont.
3 |rev. 7 |rev. Validato da: G.N.






