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icampus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore

{Spino d'Adda  {CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  ICRHO02_01_000_002@CLA001  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO01  |Anno di costruzions 2004

Spino d'Adda  |CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  ICRHOZ_01_000_002@CLAN0L  iGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL Combustione ATMOSFERICA
Spino d'Adda  |CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  {CRHO2_01_000 002@CLAO0L Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL Descrizione

Spino d’Adda  |CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  {CRH0Z_01_000_002@CLAO0L {Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADDL Dipendenza funzionale CRHOZ_01_000_002_CTEOOL
Spino d'Adda |CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR |CRHO02_01_000_002@CLAOOL |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLACO1  |Fluido ACQUA CALDA

pino d'Adda  |CREMONA - EDIFICIQ 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  [CRH02_01_000_002@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1 Marca HOVAL

Spino d'Adda  |[CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |[CRH02_01_000_002@CLAOD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO01 | Materiale ACCIAID

Sping d'Adda  |CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |CRHD2_01_000_002@CLADD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1 Matricola VZD9901
Spinod'Adda  I[CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |CRHOZ_01_000_002@CLAOD1  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAG0L  [Modello MAX3_75
Spino d'Adda  |CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |CRHO2_01_000_002@CLAOOL  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  |Potanza focolare (KW) 81.5
Spinod'Adda  [CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |CRHO2_01_000_002@CLAGOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL  |Potenza utile (KW) 75

Spino d'Adda  [CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |CRHO2_01_000_002@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADOL  |Pressione max esercizio (bar) {7.5

Spino d'Adda  {CREMONA - EDIFICIO 01 - STAZIONE SPERIMENTALE RADAR  |CRHO2_01_000_002@CLAO0L |Generatore di calore atmaosferico >35KW - CLAGO1  {5tato conservazione DISCRETO
Lepnardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCHI MIAO01_04 005_038b@CLAODL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA001  [Anno di costruzione 0]

Leonardo EDIFICIO 04 - GIUUO DE MARCHI 4 W MIAD1_04 005_038b@CLAD0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD1 Combustione ATMOSFERICA
Leonardo EDIFICIC 04 - GIULIO DE MARCHI yd i MIAQL_04 _00S_038b@CLADD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL 1 Descrizione

Leonardo EDIFICIO 04 - GIULIC DE MARCHI a \:” 2 MIAO1_04_00S_D38b@CLAOD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQOX | Dipendenza funzionale MIAQCL_04_00S_038a_CTEQO1
Leonardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCHI oSN MIAQ1_04_00S_038b@CLAC0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQOL  |Fluido ACQUA CALDA
Lepnardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCHI  © & MIAOL_04_005_038b@CLADD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL  [Marca GEA

Leonardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCHI \} %"-ﬁﬁ MiAO1_04_005_038b@CLAD0L |Generatore di calore atmosferico »>35KW - CLADD1  |Materiale ACCIAID
Leonardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCHI %W MIAOL_04_00S_038b@CLADDL iGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL  {Matricola 0

Leonardo EDIFICIO 04 - GIJLIO DE MARCHI I MIAOL_04_00S_038b@CLAOOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO01  |Modello UNICAL
Leonarde EDIFICIO 04 - GIJLIO DE MARCHI MIAD1_D4_00S_038h@CLADDT |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD1  |Potenza focolare (KW} NR

Leonardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCHI MIAD1_D4_00S_038b@CLADOL [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODO1 | Potenza utile (KW) NR

lLeonardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCH1 MIADL_04 00S_038b@CLAODL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADDL  |Pressione max esercizio {bar} |NR

lLeonardo EDIFICIO 04 - GIULIO DE MARCH] MIAQL_04_00S_038h@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Stato conservazione DISCRETO
Leonardo EDIFICIO 10 MIADI_10_000_C05@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Anno di costruzione NR

Leonardo EDIFICIO 10 CMW MIADL_10 000 _005@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGQ01 Camera STAGNA
Leonardo EDIFICIO 10 oy MIAOL_10_000_005@CLG001  |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Descrizione

Leonardo EDIFICIO 10 MIADL_10_000_C05@CLG001  |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 bipendenza funzionale IMPIANTO IDRICO
Leonardo EDIFICIO 10 N MIAQL 10 000 005@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Marca ARISTON
teonardo EDIFICIO 10 \\ MIAQL_10_000_005@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Matricola 3100638
Leonardo EDIFICIO 10 W’ MIAQI_10_000_005@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Modello ANDRIS LUX
Leonardo EDIFICIO 10 4 MIADL_10_000_005@CLG001  |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Potenza focolare (KW} 258

Leonardo EDIFICIO 10 MIACL_10 000 005@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOD1 Potenza utile (KW} NR

Leonardo EDIFICIO 10 MIA0L_10_000_005@CLGO0L |Caldaietta pensile gas - CLG001 Stato conservazione BUONO
Leonardo EDIFICIO 10 MIAQ1_10_000_005@CLG00L |Caldaietta pensile gas - CLG0O01 Tiraggio FORZATO
Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportuniia) MIAQ2_07_005_002@CLGO0L  |Caldaietta pensile Eas - CLG001 Anno di costruzione NR

Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIAD2_07_005_002@CLGO01 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Camera 0

Bonardi EDIFICIO 18 - CPO {comitato pari opportunita) MHADZ_07_005_002@CLGO0L  Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Descrizione

Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) SIMIAQ2_07_00S_002@CLGO0L1  [Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Dipendenza funzionale 0

Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIADZ_07_005_002@CLGO01 (Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Marca BERETTA
iBonardi EDIFICIO 18 - CPO {comitato pari opportunita) MIAQ2_07_00S_002@CLG001 iCaldaietta pensile gas - CLG001 Matricola 10EB5007829-1100653
Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIAD2_07_005_002@CLG001 iCaldaietta pensile gas - CL.GO01 Maodello B811-hs
Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIAQ2_07_00S_002@CLGO01 [Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Potenza focolare (KW) 23,8

Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIAQ2_07_00S_002@CLG001  iCaldaietta pensile gas - CLG001 Potenza utile (KW) 26,7

Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIADZ_D7_00S_002@CLG001  {Caldaietta pensile gas - CLG001 Stato conservazione BUONO
Bonardi EDIFICIO 18 - CPO (comitato pari opportunita) MIAD2_07_00S_002@CLG001  {Caldaietta pensile gas - CLGO01 Tiraggio 0

Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIA03_07_000_002a@CLPO0L |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOG1  |Anno di costruzione 2015
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campus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLPOO1 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO01  {Combustione PRESSURIZZATA
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIA03_07_000_002a@CLPO01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOOL  {Descrizione CALDAIA 3
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP0O01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO01  |Dipendenza funzionale MIAD3_07_000_002a_CTE00L
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP001 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO01  Fluido ACQUA CALDA
/| Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIA03_07_000_002:@CLPO01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOOL Marca ICI CALDAIE
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLPO01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO01  |Materiale ACCIAIO
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAO3_07_000_002a@CLPO01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOOL  |Matricola 100023278
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MiA03_07_000_002a@CLPO01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOD1  [Modello ROXE 6000
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MiAD3_07_000_002a@CLPO01 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOO1  |Potenza focolare (KW) 6303
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIA03_07_000_002a@CLP00 iGeneratore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO01 | Potenza utile (KW) 6000
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000 002a@CLPO01 Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOOL | Pressione max esercizio (bar) |10
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLPO0L |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOO1  |Stato conservazione BUONO
Bassini EDIFICIO C¥2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000 _002a@CLP002 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO02  |Anno di costruzione 2015
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAQ3_07_000_002a@CLP002 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO02  |Combustione PRESSURIZZATA
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP002 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP002 | Descrizione CALDAIA 2
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAO3_07_000_002a@CLPO02 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP00Z  |Dipendenza funzionale MIAQ3_07_000_002a_CTEQOL
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAQ3_07_000_002a@CLPO02 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP00Z  |Fluide ACQUA CALDA
/ |Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLPO02 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP002  |Marca ICi CALDAIE
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAQ3_07_000_002a@CLPO02 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP002  |Materiale ACCIAIO
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLPO02 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP002  |Matricola 100023279
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP0O2 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO02  |Modello ROXE 6000
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3 07 000 002a@CLP002 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP002  {Potenza focolare (KW) 6303
Bassini EDIFICIC CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP002 |Generatore di calore Prassurizzato <35KW - CLP002  {Potenza utile (KW) 6000
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAO3_07_000_002a@CLP002 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO02  IPressione max esercizio (bar) |10
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP002 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO02  {Stato conservazione BUONO
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIA03_07_000_002a@CLP003 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  [Anno di costruzione 2015
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP003 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  {Combustione PRESSURIZZATA
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAQ3_07_000_002a@CLPO03 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  Descrizione CALDAIA L
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CtP003 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  |Dipendenza funzionale MIAQ3_07_000_002a_CTEOOL
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAQ3_07_000_002a@CLPO03 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLP003  |Fluido ACQUA CALDA
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MiA03_07_000_002a@CLPO03 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  |Marca ICi CALDAIE
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAO3_07_000_002a@CLP003 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO0O3  |Materiale ACCIAIO
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MHAD3_07_000_002a@CLPO03 [Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  |Matricela 100023280
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAQ3_07_000_002a@CLP003 {Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOD3  |Modello ROXE 6000
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP0O03 |Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  |Potenza facolare (KW} 6303
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP0O03 ;Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPG03  |Potenza utile (KW) 6000
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAD3_07_000_002a@CLP003 }Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPO03  |Pressione max esercizio {bar) |10
Bassini EDIFICIO CT2 - CENTRALE TERMICA MIAO3_07_000_002a@CLPO03 {Generatore di calore Pressurizzato <35KW - CLPOO3  {Stato conservazione BUONO
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09 000_0S6@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOOL  |Anno di costruzione 1998
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIAT! - CENTRO SPORTIVO MIAOZ_09_000 056@CLD00L  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD0O01  |Combustione ATMOSFERICA
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09 000_056@CLD001  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  |Descrizione
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIAT] - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09_00D_056@CLD0O0T  [Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLD001  |Dipendenza funzionale MiA03_09_000_056_CTEODL
/ Bassini EDIFICIO 36 - GIURIAT] - CENTRO SPORTIVO MIAD3_0%_000_056@CLDO0L  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  |Fluido ACQUA CALDA
Bassini EBRIFICIO 36 - GIURIAT] - CENTRO SPORTIVO MIAG3_09 000 056@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  |Marca THERMITAL
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09_000_056@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  |Materiale ACCIAIO
Bassini EDIFICIC 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAQ3_09_000_056@CLD00L |Generatore di calore Pressurizzato »>35KW - CLD0O01  {Matricola 258017207
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATE- CENTRO SPORTIVO MIAQ3_09_000_056@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO0L  [Modello THE/NG/200N
iBassEni EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAQ3_09_000_0S6@CLDO0L |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  |Potenza focolare (KW) 263
EDIFICIO 36 - GIURIATE - CENTRO SPORTIVC Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDO0T  |Potenza utile {(KW) 241

{Bassini

MIAG3_09_000_056@CLDD01




campus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09_0D00_056@CLDOD1  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1 | Pressione max esercizio {bar) |5

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09_000_056@CLDODL  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOOL  {Stato conservazione DISCRETO
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAO3_09_000_056@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  1Anno di costruzione 1998

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09_000_056@CLDO02  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 Combustione ATMOSFERICA
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIA03_09_000_056@CLDOO2 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDDD2 | Descrizione

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MiA03_09_000_056@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02 | Dipendenza funzionale MIAD3_09_000_056_CTEOOL
|Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAQ3_09_000_056@CLDO02 Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO2  |Fluido ACQUA CALDA

/ Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAO3_09_000_0S6@CLD002  Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02  |Marca THERMITAL

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIA03_09_000_0S6@CLDO02  iGeneratore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02  |Materiale ACCIAIO
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAO3_09_000_056@CLD002  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Matricola 258017207
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAQ3_09_000_056@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 | Modello THE/NG/200N
Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIA03_09_000_056@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDQ02 | Potenza focolare {(KW) 263

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAD2_D9_000_056@CLDO02  [Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  [Potenza utile (KW) 241

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIAT! - CENTRO SPORTIVO MIAD3_09_000_056@CLD002  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 [ Pressione max esercizio (bar} |5

Bassini EDIFICIO 36 - GIURIATI - CENTRO SPORTIVO MIAO3_09_000_056@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02  |Stato conservazione DISCRETO
Bassini EDIFICIO 37 - GIURIATI - RISTORAZIONE MIAO3_11_000_011@CLG001 [Caldaietta pensile gas - CLGOOL Anno di costruzione NR

Bassini EDIFICIO 37 - GIURIAT! - RISTORAZIONE MIAD3_11 000_011@CLGO01 [Caldaietta pensile gas - CLGOOL Camera STAGNA
Bassini EDIFICIO 37 - GIURIATI - RESTORAZIONE MIAD3_11_000_011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Pescrizione

Bassini EDIFICIO 37 - GIURIAT] - RISTORAZIONE MIAD3_11_000_011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Dipendenza funzionale ]

Bassini EDIFICIO 37 - GIURIAT{ - RISTORAZIONE MIAQG3_11_000 011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Marca ARISTON
iBassini EDIFICIO 37 - GIURIATI - RISTORAZIONE MIA03_11_000_011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Matricola NR
'Bassini EDIFICIO 37 - GIURIATI - RISTORAZIONE MIAQ3_11 000 011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Modello NR

Bassini EDIFICIO 37 - GIURIAT! - RISTORAZIONE MIAQ3_11 000_011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOD1 Potenza focolare (KW} NR

Bassini EDIFICIO 37 - GIURIATI - RISTORAZIONE MIAO3_11_000_011@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Potenza utile (KW} NR

Bassini EDIFICIO 37 - GIURIATIE - RISTORAZIONE MIAO3_11 000_011@CLGO0L  |Caldaietta pensile gas - CLGOD1 Stato conservazione DISCRETO
Bassini EDIFICIO 37 - GIURIATE - RISTORAZIONE MIAQ3_11_000_011@CLG00L |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Tirag_gio NATURALE
Golgi EDIFICIO 24 MiAQ4_01 00S_0I10@CLGO01 |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Anno di costruzione NR

Golgi EDIFICIO 24 P MIA04_01 00S_010@CLGO0L |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Camera STAGNA

Golgi EDIFICIO 24 avd MIAO4_D1_005_D10@CLGODL |Caldaietta pensile gas - CLG0O1 Descrizione

Golgi EDIFICIO 24 L 2 MIADZ 01 005 010@CLGOOL |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Dipendenza funzionale 0

Gaolgi EDIFICIO 24 . Y(’\J' MIAQ4_01_00S_010@CLGGO1  |Caldaietta pensile gas - CLGQ01 Marca SYLBER

Golgi EDIFICIO24 N\ 2 MIAO4_01_005_010@CLGO01 |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Matricola E2UF3951117
Golgi EDIFICIO24  ©\) iy MiAD4_01_005_010@CLGOOL |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Madelio CONICA/K245
Golgi EDIFICIO 24 - 0N MIAQ4 01 005 010@CLGO01 |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Potenza focolare (KW) 25,8

Golgi EDIFICIO 24 i MIAD4_01_005_010@CLGO01 |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Potenza utile (KW) 23,94

Golgi EDIFICIO 24 { MIAO4_01_00S_010@CLG001 iCaldaietta pensile gas.- CLGOO1 Stato conservazione DISCRETO
Golgi EDIFICIO 24 MIAQ4_01_005_010@CLGO0L1 iCaldaietta pensile gas - CLGO01 Tiraggio NATURALE
Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01_005_013@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADOL  {Anno di costruzione 2014

Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_D1_005_013@CLA0DL  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAD0L  |[Combustione PRESSURIZZATA
Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01 00S_013@CLAG0L {Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1 | Descrizione

Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01_00S_013@CLAODL [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAD01 | Dipendenza funzionale MIAO4_01_005_013_CTEQO1
Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01_00S_013@CLAQ0L |Generatore di calore atmosferico »>35KW - CLACDL  |Fluido ACQUA CALDA

/ Golgi EDIFICIO 24 MIAO4_01_00S_013@CLAO00L1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOCL  |Marca YGNIS

Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01_00S_013@CLAD01  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGOL  |Materiale ACCIAIO

Golgi EDIFICIO 24 MIAG4_01_005_013@CLAODL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  |Matricola V121419246
Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01_00S_013@CLA001 |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAJOL  |Modello VARMAX 115
Golgi EDIFICIO 24 MIAD4_01_005_013@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAG01  |Potenza focolare (KW) 115

Golgi EDIFICIO 24 MIAO4_01_00S_013@CLAOD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  |Potenza utile (KW) 112
?Go!gi EDIFICIO 24 MIAO4_01_005_0i3@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  |Pressione max esercizio (bar) {6




.

campus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore
Golgi EDIFICIO 24 MIAG4_01_00S_013@CLACDL iGenaratore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  |Stato conservazione BUONO
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIC MASSA MIAD4 03 00V_003@CLAGDL |Generatore di calore atmaosferico >35KW - CLAOOL  |Anno di costruzione 1998
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLADO1  |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLADDL  |Combustione ATMOSFERICA
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLACDL  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD1  |Descrizione
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_Q03@CLAQ0L |Generatore di calore atmosferico »>35KW - CLAOOL | Dipendenza funzionale MIA04_03_00v_003_CTE0OL
/Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_DO3@CLAOOL |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAGD]L.  |Fluido ACQUA CALDA
/iGoigi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLADDL |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLACOL  |Marca NOVA PREX
%Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAO4_03_00V_003@CLAODL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQO1  |Materiale ACCIAIO
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MiAQ4_03_00V_003@CLAOD1 |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOO1  |Matricola O0D63AR3385
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_D03@CLADDL |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOOL  iModello NP250
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLAO01 |Generataore di calore atmosferico >35KW - CLAO0L  |Potenza focolare (KW} 274
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO IMASSA MIAD4_03_00V_003@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  {Potenza utile (KW} 250
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIA04_03_00V_003@CLACDL  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  [Pressione max esercizio (bar) |NR
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIA04_03_00V_D03@CLACDDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD1  {Stato conservazione DISCRETO
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAO4_03_00V_003@CIAQ02  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQD2  |Anno di costruzione 1993
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAO4 03 00V_003@CLA002 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADD2  [Combustione ATMOSFERICA
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIC MASSA MIAO4_03_00V_003@CLADOZ |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA0OZ  {Descrizione
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO2 | Dipendenza funzionale MIAD4_03_00V_003_CTEDO1
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIC MASSA MiA04_03_00V_003@CLAD02 !Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA002  |Fluida ACQUA CALDA
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MiAQ4_03_00V_003@CLADO2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA00Z  |Marca NOVA PREX
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLADD2  [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQD2  |Materiale ACCIAIO
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAG4 03 00V_003@CLAQD2 [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAD0OZ  |Matricola 0063AR3385
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO02  |Modello NP250
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAG4_03_00V_003@CLADD2  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD2 | Potenza focolare (KW} 274
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03 00V_003@CLAGD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQD2  {Potenza utile (KW) 250
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03_00V_003@CLAQD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADD2  |Pressione max esercizio (bar) |NR
Golgi EDIFICIO 25 - EMILIO MASSA MIAD4_03 00V_003@CLACO2 [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQD2  |Stato conservazione DISCRETO
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAO4_04 00V_004@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Anno di costruzione 2006 ]
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI "i— MIAD4_D4_00V_D04@CLAQG1  |Generatore di cafore atmosferico >35KW - CLAG01  |Combustione A 10SFE o
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENT] MIAQ4_D4 00V _004@CLAOOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOQL  |Descrizione
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI %ﬂb{,{ W £ |MIAD4_04_00V_004@CLAOO1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1 Dipendenza funzionale Mila04_04_00V_004_CTEQGL
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI N MIAQ4_04_00V_004@CLADOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  |Fluide ACQUA CALDA
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENT] Ay MIAD4_04_00V_004@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGOL  |Marca BALTUR
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAQ4A_04_00V_004@CLADDL  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGOL Materiale ACCIAIO
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIASTUDENTI &4 A MIAO4_04_00V_004@CLAOD1 |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOOL _ |Matricola 5103075
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI R MIAQ4_04_00V_004@CLAQDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQOL Maodello TECHNOX3/TS/Y/300
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTE >< ‘-}'Lg MIAO4_04_00V_004@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO01  |Potenza focolare {(KW) 326
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAD4_04_00V_004@CLADOT |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA0D1  |Potenza utile (KW} 300
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIA04_04 00V_004@CLACDOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD1  {Pressione max esercizio (bar) |5
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAD4_04 00V_004@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  {Stato conservazione BUONO
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAD4_04 00V _004@CLADOZ  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA002  {Anno di costruzione 2006
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENT! MIAD4_D4_00V_004@CLADDZ  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD2 Combustione ATMOSFERICA
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAD4_04_00V_004@CLADDZ  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQQ2 Descrizione
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAD4_04_00V_DD4@CLADD2  [|Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAD02  {Dipendenza funzionale MIAO4 04 00V 004 CTEOOL
Golgi EDIFICIC 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAQ4_D4_00V_DDA@CLADD2  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA002  |Fluido ACQUA CALDA
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAO4_04_00V_004@CLADD2 !Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOZ 1 Marca BALTUR
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MHAO4_04_00V_004@CLADD2 [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAD02 | Materiale ACCIAIO
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENT! MIAD4_04_00V_004@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAG02 | Matricola 5103075
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAQ4_04_00V_0D4@CLADD2 Generatore di calore atmosferico >35KW - CEA002  {Modello TECHNOX3/TS/Y/300




icampus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAO4_04_00V_004@CLAODZ  |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOQ2  {Potenza focolare (KW) 326
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAQ4_04_00V_0D4@CLAD02 |[Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO02  iPotenza utile (KW) 300
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIAG4_04 00V_004@CLACD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOQZ Pressione max esercizio (bar) |5
Golgi EDIFICIO 22 - SEGRETERIA STUDENTI MIA04_04 00V_004@CLACO2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADD2  iStato conservazione BUONO
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIADS_01_000_021@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO0OL Anno di costruzione 1989
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAD5_01_000_021@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  {Combustione ATMOSFERICA
Mancinelli EDIFICIC 28 - MANCINELLI MIAOS_01_000_02i@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01 | Descrizione
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIAD5_01_000_021@CLDOGL |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOD1 | Dipendenza funzionale MIAOS_01_000_021_CTE001
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAD5_01_000_02i@CLDO0L1 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  [Fluido ACQUA CALDA
v Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIA0S_01_000_021@CLDO0L [Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDO01  |Marca SEVESO
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_000_021@CLDO01 iGeneratore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  |Materiale ACCIAID
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIAOS_01_000 021@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD0OOL  |Matricola 141505
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_000_021@CLD001 {Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  {Modello 5TQ_AR1000
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLL MIAOS_01_000_021@CLDO01  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOQL | Potenza focolare (KW} 1152
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_000_021@CLDO01  [Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDO01  |Potenza utile (KW) 1049
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAD5_01_000_021@CLD00E |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001 | Pressione max esercizio (bar) 14.9
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIADS_01_000_021@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  |Stato conservazione DISCRETO
Mancinellt EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAQS_01_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Anno di costruzione 1989
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAD5_CG1_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzate >35KW - CLD002  [Combustione ATMOSFERICA
Mancinelti EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDO0Z  |Descrizione
iMancinelll EDIFICIO 28 - MANCINELU MIADS_01_000_021@CLD002  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Dipendenza funzionale MIAQS5_03_000_021_CTEGO1
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL MIAOS_01_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Fluido ACQUA CALDA
Mancinelk EDIFICIO 28 - MANCINELU MIAQ5_01 000 _021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD0O02Z  :Marca SEVESO
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_000_021@CLD002  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  (Materiale ACCIAIO
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINEELS MIAOS_01_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  iMatricola 141512
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIAQ5_01_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  iModello STQ_AR1000
Mancineili EDIFICIO 28 - MANCINELLE MIADS_01_000_021@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD00Z  [Potenza focolare (KW) 1152
Mancinelli EDIFICIC 28 - MANCINELL! MIAO5_01_000_021@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLD002 | Potenza utile {KW) 1049
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_000_021@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02 | Pressione max esercizio {bar) |4.9
Mancinelli EDIFICIC 28 - MANCINELLI MIAD5_01_000_021@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD0O02  |Stato conservazione DISCRETO
Mancinefli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_000_021@CLD003 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO03  {Anno di costruzione 1989
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_000_021@CLD003 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO03  {Combustione ATMOSFERICA
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAODS_01_000_021@CLDO03 |[Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO03 | Descrizione
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAO5_01_000_021@CLD003 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO03 | Dipendenza funzionale MIADS_01_000_021_CTEOD1
A Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL MIADS_01_000 021@CLDO03  iGeneratore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO0O3  |Fluido ACQUA CALDA
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAQS_01_000_021@CLD003 [Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO3  |Marca SEVESQ
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL) MIAOS_01_000 021@CLD003 [Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD003  |Materiale ACCIAIO
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIAOS_D1_000_021@®CLD003 iGeneratore di calore Pressurizzato >35KW - CLD0O3  |Matricola 141504
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_000_021@CLD003  {Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO3  |Modello STQ_AR1000
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_D1_000_021@CLD003 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO03 | Potenza focolare (KW} 1152
Mancinelii EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_ 000 021@CLD003 |Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDO03  |Potenza utile (KW) 1049
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAD5_01_000_021@CLD0O03 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD003 | Pressione max esercizio (bar} 14.9
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAQS_01_000_021@CLD003 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CED003  |Stato conservazione DISCRETO
Mancinelii EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_007 013t@CLAO0L1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGOL  |Anno di costruzione 2006
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAGS_01_00Z_013t@CLA001 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  |Combustione PRESSURIZZATA
Mancinelti EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_00Z_013t@CLAD01 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGOL  |Descrizione CALDAIA ATMOSFERICA
Mancinelki EDIFICIO 28 - MANCINELY MIAD5_01_00Z_013t@CLAODL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGOL  |Dipendenza funzionale MiIADS5_01_00Z 013t_CTE001
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINEELI MIADS_01_00Z_013t@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  |Fluido ACQUA CALDA
Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_00Z_013t@CLAQDL |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLADO1  |Marca ECOFLAM




Fcampus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAOS_01_00Z_013t@CLAO01 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  [Materiale ACCIAIO

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL MIAQ5_01_00Z_013t@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  Matricola 061114-00205215

Mancineili EDIFICIO 28 - MANCINELLE MIAO5_01_007_013t@CLAQ0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO01  |Modello BLUMAX 60-4
# [Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL MIADS_01_00Z_013t@CLACOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO0L  {Potenza focolare (KW) NR

MancineHi EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAO5_01_00Z_013t@CLAD0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL Potenza utile (KW) 13/60

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_D1_00Z_013t@CLADDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOQOL Pressione max esercizio (bar} {4

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_007_013t@CLAODL [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL  [Stato conservazione BUONO

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_00Z_013t@CLAOD2 |[Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQ0O2  [Anno di costruzione 2006

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL! MIAOS_01_00Z_013t@CLADD2 IGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLAD02Z  {Combustione PRESSURIZZATA

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_00Z_013t@CLARD2 (Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODZ | Descrizione CALDAIA ATMOSFERICA

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_007_013t@CLAG02 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD2 | Dipendenza funzionale MIAOS_01 00Z_013t_CTEOOL

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_00Z_013t@CLADO2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO02  |Fluido ACQUA CALDA

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_00Z_013t@CLAJOZ |[Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD2  |Marca ECOFLAM

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_007_013t@CLA0G2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQD2 | Materiale ACCIAID

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIADS_01_007_013t@CLAD0Z |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQO2  [Matricola 0611110--00104572

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLI MIAQS_01 007 013t@CLA002 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAJO2  [Modello BLUMAX 45-4

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELU MIADS_01_00Z_013t@CLAO02 |Generatore di calore atmaosferico >35KW - CLAQ02  {Potenza focolare (KW) NR

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELL) MIAG5_01 00Z_013t@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO2  {Potenza utile (KW} 13/45

Mancineli EDIFICIO 28 - MANCINEEL! MIAO5_01_00Z_013t@CLA002 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO02  {Pressione max esercizio (bar) |4

Mancinelli EDIFICIO 28 - MANCINELLE MIAD5_01 00Z_013t@CLA002 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA00Z  {Stato conservazione BUOND

Colombo EDIFICIO 32.1 MIAD6_03_003_D06@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Anno di costruzione NR

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADE_01_003_006@CLGO0L |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Camera STAGNA

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADG_01_003_006@CLG00L |Caldaietta pensile gas - CLGO01 Descrizione

Colombo EDIFICIO 32.1 R4 MIAOE_01_003_006@CLGO01 [Caldaietta pensile gas - CLGOOL Dipendenza funzionale MIAQG_01_003_006_CTE0DL

Calombo EDIFICIO 32.1 7 WM MHAOG_01_003_006@CLGO01 (Caldaietta pensile gas - CLGO01 Marca BERETTA

Colombo EDIFICIO 32,1 ﬁ_\g‘" MIAQ6_01_003_006@CLGO01 [Caldaletta pensile gas - CLGOD1 Matricola 1GWC13 26139

Colombo EDIFICIO 32.1 I MIADS_01_003_006@CLGOD1  Caldaietta pensile gas - CLGODL Modello EXCLUSIVE MIX 26 C.S.1. AR

Colombo EDIFICIO 32.1 ™ ™ MIAOG_01_003_006@CLGO0L [Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Potenza focolare (KW) 28

Colombo EDIFICIO 32,3 M MIADG_01_003_006@CLGOOL [Caldaietta pensile gas - CLGOD1 Potenza utile (KW} 26.1

Colombo EDIFICIO 32.1 - MIADG6_01_003_006@CLGOO1 [Caldaietta pensile gas - CLGOOL Stato conservazione DISCRETO

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADG_01_003_006@CLGO0L |Caldaietta pensile gas - CLGOOTL Tiraggio NR

Colombo EDIFICIO 32.1 MIAO6_01_004_006@CLAOD1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Anno di costruzione 1954

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADG_01_004 006@CLACDL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  {Combustione ATMOSFERICA

Colombo EDIFICIO 32,1 MIAQE_01_004_006@CLADO1 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA0O1  |Descrizione

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADE_01_004_006@CLAGOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Dipendenza funzionale MIAQ6_01_004 006 _CTEQOL
/}Colombo EDIFICIO 32.1 MIAQG_01_004_006@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGO1  [Fluido ACQUA CALDA

Colombo EDIFICIO 32,1 MIAOG_01_004_006@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL1  [Marca SEVESQ

Colombo EDIFICIO 32.1 MIAO6_01_004_006@CLAOC0L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Materiale ACCIAIO

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADE_01_004_0D6@CLADDL |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOD1  [Matricola C075LD00152

Colombo EDIFICIC 32,1 MIAD6_01_004_006@CLAO01 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL  |Modello 200

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADS_01_004_006@CLAQ01  |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOOY  |Potenza focolare (KW) 258

Colombo EDIFICIO 32.1 MiAO6_01_004_006@CLADDL |[Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQ01 | Potenza utile (KW) 233

Colombo EDIFICIO 32,1 MIAO6_01_004_006@CLAC0L [Generatore di calore atmosferico »35KW - CLA001 | Pressione max esercizio (bar) |NR

Colombo EDIFICIO 32.1 MIAQG_01 004 006@CLAOQL iGeneratore dicalore atmosferico »>35KW - CLAO01  |Stato conservazione DISCRETO

Colombo EDIFICIO 32.1 MIADG_01 004 _006@CLAO0Z iGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLADDZ  |Anno di costruzione 1994

Colombo EDIFICIO 32.1 MIAQG_01_004_006@CLAODDZ [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO2  |Combustione ATMOSFERICA

iColombo EDIFICIO 32.1 MIADG_01_004_006@CLADDZ  iGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLAOO2 | Descrizione

Colombo EDIFICIO 32.1 MIAOE_01_004 006@CLADC2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA0D2 | Dipendenza funzionale MIAGG_01_004_006_CTECOL

Colombo EDIFICIO 32.2 MIAO6_D1_004_0D6@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO02  |Fluido ACQUA CALDA




campus EDIFICIO codice oggetio nome oggetto attributo valore
Colombo EDIFICIO 32,1, MIAGG_01_004_006@CLADO2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA00Z  {Marca SEVESQ
Colombo EDIFICIO 32.1 MIAOG_01_004 006@CLAOO2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA0D2 | Materiale ACCIAIO
Colombo EDIFICIO 32.1 MIA06_01_004 006@CLAO02 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA00OZ  [Matricola CO75LD00154
Colombo EDIFICIO 32,1 MIAD6_01_004_006@CLADDZ |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA002  IModello 200
V’folombo EDIFICIO 32.1 MIAOG_01_004 006@CLACD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA00Z | Potenza focolare (KW) 258
Colombe EDIFICIO 32,1 MIAOG_01_004_0D6@CLAD0Z |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQ0Z  |Potenza utile (KW) 233
Colombo EDIFICIO 32.1 MIAOS_01_004_008@CLAD02  iGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLAD0OZ  |Pressione max esercizio (bar) |NR
Calombo EDIFICIO 32.1 MIAGE_01_004_006@CLAD02 [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO2  |Stato conservazione DISCRETO
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADS_03_00S_013@CLAG02 [Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD2  |Anno di costruzione 1994
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADE_03 005_013@CLAG02 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOD2  |Combustione ATMOSFERICA
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADG_03_005_013@CLAO02 |[Generatore di calore atrosferico >35KW - CLAGO2 | Descrizione
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADG_03 00S_013@CLAQD2 |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAQD2 | Dipendenza funzionale MIADE_03_005_013 CTE001
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADG_03_00S_013@CLAQ02 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAJO2  [Fluido ACQUA CALDA
Colombo EDIFICIO 32,3 MIADG_03_005_013@CLA002 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAO02  [Marca SEVESQ
‘j Colombo EDIFICIO 32.3 MIAQG_03_00S_013@CLAD0Z |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADO2  [Materiale ACCIAIO
Colombo EDIFICIO 32.3 MIAGE_03_005_013@CLADD2  |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADO2 | Matricola CO75L00015T
Colombo EDIFICIO 32,3 MIAODG_03_00S_013@CLA002 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAQ0Z  iModelo 200
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADG_03_005_013@CLADDZ |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA0D2 | Potenza focolare (KW) 258
Colombo EDIFICIO 32.3 MIADS_03_00S_013@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLA002 | Potenza utile (KW) 233
Colombo EDIFICIO 32.3 MIAO6_03_00S_013@CLAD02 |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAODZ | Pressione max esercizio {bar) |6
Colombo EDIFICIO 32.3 MiAD6_03_00S_013@CLADD2 |Generatore di calore atmosferico »35KW - CLAOD2  |Stato conservazione DISCRETO
iColombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAQ7_01_005_046@CLGE001 jCaldaletta pensile gas - C1GOD1 Anno di costruzione NR
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAQ7_01_00S_C46@CLGO01 (Caldaietta pensile gas - CLGOD1 Camera STAGNA
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAD7_01_005_046@CLGO01 [Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Descrizione
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO X MIAO7_01_00S_046@CLGO01  |Caldaietta pansile gas - CLG001 Dipendenza funzionale MIAQ7_01_005_046_STT001
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO Z (JW . MIAD7_01_00S_046@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Marca NR A“T"'A N
:Colombo EDIFICIO 30-CREMLINO ™ N "y MIAO7_D1_005_046@CLGODL  |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Matricola NR
/Cofombo EDIFICIO 30 - CREMLINO “%:’ MIAO7_01_00S_046@CLG001  [Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Madello NR
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAG7_01_00S_D46@CLG001 |Caldaietta pensile gas - CLGOOL Potenza focolare (KW} NR
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAG7_01_005_046@CLGO01 |Caldaietta pensile gas - CLGOO1 Potenza utile (KW) NR
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAG7_01_005_046@CLGO0L |Caldsietta pensile gas - CLGOO1 Stato conservazione DISCRETO
Colombo EDIFICIO 30 - CREMLINO MIAQ7_01_005_046@CLG001 [Caldaietta pensile gas - CLGO01 Tiraggio NR
iGolgi EDIFICIO 26 - MENSA, ] MIAL4 01_000_102@CLD00L |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  [Anno di costruzione NR
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA - TN I, MIAL4_01_000_102@CLD00L |Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDO01  iCombustione ATMOSFERICA
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA - MIAl4_01 000_102@CLD0O01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOOL  :Descrizione
Golgl EDIFICIO 26- MENSA I VAN G/ LD ¢ MIA14_01_000_102@CLD0DL |Generatore di calore Pressurizzata >35KW - CLD001 | Dipendenza funzionale MIAL4_01_000_102_CTE0O01
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA J MIAl4 01 000_102@CLDOO1 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01 | Fluido ACQUA CALDA
Golgi EDIFICIO 26-MENSA N IS LAY MIA14_01_000_102@CLDO0L |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOD1 |Marca HOVAL
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MiA14 01 000_102@CLD001 |Generatore dicalore Pressurizzato >35KW - CLDOO1  |Materiale ACCIAID
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14_01_000_102@CLDO01 [Generatore dicalore Pressurizzato »35KW - CLDGOL  |Matricola 1008594
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14 01 000_102@CLD001 iGeneratore di calore Pressurizzato »>35KW - CLDG01  |Modello GM-2P-6/4" BS
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14_01 000_102@CLD001 {Generatore dicalore Pressurizzato »35KW - CLDO01 | Potenza focolare (KW} NR
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIAL4 01 000_102@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1  |Potenza utile (KW) NR
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14 01 000_102@CLD001 {Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1  |Pressione max esercizio {bar} [NR
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIAL4_01 000_102@CLDO01 iGeneratore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOOL  [Stato conservazione DISCRETO
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14 01 000 _102@CLD0O02 |Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CED002  |Anno di costruzione NR
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14 01 000 102@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CED002  |Combustione ATMOSFERICA
#Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14_01_000_102@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Descrizione

{Golgi

EDIFICIO 26 - MENSA

MIA14 01 000 _102@CLDO02

Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002

Dipendenza funzionale

MiAi4_01_000_102_CTEOOL




" “

ISesto Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANO

[MID01_01_000_001@CLAD0L

|campus EDIFICIO codice oggetio nome oggetto attributo valore
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14_01_000_102@CLD002 Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 | Fluido ACQUA CALDA
‘Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIAl4_01_000_102@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO0Z  tMarca HOVAL
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14_01_000_102@CLDD02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO2 Materiale ACCIAIO
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIAl4 01 000 _102@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02  [Matricola 1008579
-Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14_01_000_102@CLDD02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  :Modello HNG420
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14 01 000_102@CLDOG2  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 | Potenza focolare (KW) NR
‘Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIA14 01 000 102@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 ;Potenza utile (KW) NR
‘?__Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MIAL4_01_000_102@CLDGG2  |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOD2  |Pressione max esercizio (bar} |NR
Golgi EDIFICIO 26 - MENSA MlAl4_01_000_102@CLDO02 [Generatore di calare Pressurizzato >35KW - CLDDD2  [Stato conservazione DISCRETO
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MiAT4_02_000_0D3I6@CLTO01 |Generatore di calore atmosferico <35KW - CLT00L  jAnno di costruzione NR
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MiAl4_02_000_016@CLT001 [Generatore di calore atmosferico <35KkW - CLT001  |Combustione ATMOSFERICA
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MiAZ4_02_000_016@CLTO0L {Generatore di calore atmosferico <35KW - CETO01 Descrizione
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIAL4_02_000_016@CLTO0L [Generatore di calore atmosferico <35KW - CLT001 Dipendenza funzionale MIA14_02_000_016_CTECOL
,/’GOIgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIAL4 02_000_016@CLTO01 {Generatore di calore atmosferico <35KW - CLT001  |Fluido ACQUA CALDA
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIA14_02_000_016@CLTO01 [Generatore di calore atmosferico <35KW - CLTO01 Marca JUNKERS
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIAL4_02_000_016@CLTO0L |Generatore di calore atmosferico <35KW - CLT001  |Materiale ACCIAIO
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIAL4_02_000_016@CLTO0L {Generatore di calore atmosferico <35KW - CLTO01  |Matricola 7715430018
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MiA14_02_000_016@CLT001 |Generatore di calore atmosferico <35KW - CLTOD1  [Modello SUPRAPUR
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIA14_02_000_016@CLTO01 |Generatore di calore atmosferico <35KW - CLTO01  |Potenza focolare (KW) 41.4
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIAL4_02_000_016@CLT001 |Generatore di calore atmosferico <35KW - CLT001  |Potenza utile (KW) 39.1
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIA14_02_000_016@CLTO01 |Generatore di calore atmosferico <35KW - CLTOO0L Pressione max esercizio {bar) {3
Golgi EDIFICIO 27 - ASILO NIDO MIA14 02 _000 016@CLTO01 |Generstore di calore atmosferico <35KW - CLT001  |Stato conservazione BUONO
Pascoli EDIFICIO 38 - )IT PALAZZINA A MIA15_01 000 _001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Anno di costruzione NR
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A MIA15_01_000_0D1@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  |Combustione NR
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A s MIA15_01_000_001@CLDO0Z |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 | Descrizione
Pascoli EDIFICIO 38 - T PALAZZINA A o 1F MIAI5_01_000_001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 _ |Dipendenza funzionale MIAL5_01_000_016_CTECOL
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINAA Yy MIA15 01 000_001@CLD002Z ;Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 [Fluido ACQUA CALDA
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINAA [ mw h’\f MIAL5_01_000_001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO0Z  {Marca UNICAL
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINAA " . MIA15_01_000_001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02 | Materiale ACCIAIO
| Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A s MIAIS_01_000_001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02 _|Matricola NR
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A - : MIA15_01_000_001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002  iModello NR
Pascoli EDIFICIO 38 - 1T PALAZZINA A ,&W % % MIA15_01_000_001@CLDO02 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD002 {Potenza focolare (KW) NR
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A [ M RN MIAL5_01_000_001@CLD002 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02 | Potenza utile {KW) NR
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A 7 MIA15_01 000_001@CLDO02 |Generatore di calare Pressurizzato >35KW - CLDOD2  {Pressione max esercizio {bar) |NR
Pascoli EDIFICIO 28 - IIT PALAZZINA A MIA15_01 000_001@CLDOD2 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO02  |Stato conservazione DISCRETO
Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A iMIA15_01_000_016@CLDG0L |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1 {Anno di costruzione NR
Pascoli EDIFICICO 38 - lIT PALAZZINA A MIA15_01_000_016@CLDOO1 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  {Combustione NR
Pascoli EDIFICIC 38 - IIT PALAZZINA A o MIA15_01_000_016@CLDOOL |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOOY | Descrizione
Pascoll EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A, . WA ™ MIA15_01_000_016@CLDO0L |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDDD1 | Dipendenza funzionale MIA15_01_000_016_CTE0D1
Pascoli EDIFICIO 38 - IT PALAZZINAA { 4%~ po- MIALS_01_000_0i6@CLD0O0L !Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1  |Fluido ACQUA CALDA
|Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINA A % )% [MIAIS_01_000_016@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato »35KW - CLDOO1 |Marca UNICAL
Pascoli EDIFICIO 38 - T PALAZZINA A MW N MIALS_01_000_016@CLD00L |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDDO1  {Materiale ACCIAIO
Pascoli EDIFICIO 38 - IT PALAZZINA A 5 Q\f - MIAL5_01_000_016@CLDO01 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1  |Matricola NR
IPascoli EDIFICIO 38- IIT PALAZZINAA 7 %> = MiA15_01_000_016@CLD001 iGeneratore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  |Modello NR
{Pascoli EDIFICIO 38 - IIT PALAZZINAA & By MEAlS__Ol__OOD“DlS@CLDOUl Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDO01  |Potenza focolare (KW} NR
Pascoli EDIFICIO 38 - |IT PALAZZINA A M MIALS_01_000_016@CLDOD1 [Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLD001  |Potenza utile (KW) NR
Pascoli EDIFICIO 38 - IT PALAZZINA A f N MIAL5_01 000 _016@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDOO1 | Pressione max esercizia (bar) [NR
Pascoli EDIFICIO 38 - |IT PALAZZINA A MIALS_ 01 000 016@CLD001 |Generatore di calore Pressurizzato >35KW - CLDDO1  jStato conservazione DISCRETO
Generatore di calore atmosferico >35KW - CLADOL  |Anno di costruzione NR




a &
campus EDIFICIO codice oggetto nome oggetto attributo valore

Sesto Ulteriano (EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANC y MIDD1_01_000_001@CLACOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  [Combustione ATMOSFERICA
Sesto Ulteriano {EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANC 4,?;@' MIDOL_01_000_001@CLAOGOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  {Deserizione

Sesto Uteriano

EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANQ

J"\W

[

MIDO1_01_000_001@CLAOOL

Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOOL

Dipendenza funzionale

MIDOL_01_000_001_CTE00L

Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANG ’yw,ﬁw\}&\}\\ MID01_01_000_001@CLAQ0L iGeneratore di calore atmosferico >35KW - CLAQO1  |Fluido ACQUA CALDA
Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1-SESTO ULTERIANO ¢ \% ¢ % * ¥ IMID01_01_000_001@CLAO01 {Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Marca CABOFUEL
Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANO “’@\‘W‘\ (/o> IMID01 01 _000_001@CLAOO1 [Generatore dicalore atmosferico >35KW - CLAOOL  |Materiale ACCIAIO

Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANO - # WY q @ [MID01_01_000_001@CLADOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL _ |Matricola NR

Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANO AN SN MID01_01_000_001@CLAODL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAODL  |Modello NR

Segig Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANQ ¢ /0 N ‘ﬁw \ MIDO2_03_000 003@CLAOOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAGD1  |Potenza focolare (KW) NR

Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1-SESTO ULTERIANO ) m MID0Z_01_000_001@CLA00L |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAD0L  |Potenza utile (KW) NR

Sesto Ulteriano [EDIFICIO 1-SESTO ULTERIANO s \NY /" \ |MID01_01_000_001@CLAOOL |Generatore di calore atmosferico >35KW - CLAOO1  |Pressione max esercizio (bar) |NR

Sesto Ulteriano |EDIFICIO 1 - SESTO ULTERIANO \. IMID01_01_000_001@CLAO0L |Generatore di calore atmosferico >36KW - CLAOOL  |Stato conservazione DISCRETO




