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GDC-03

GENERATORE DI CALORE

Costruttore: ICI

Modello: TNOX.e 6000/10

Potenza focolare: 6.303kWt

Potenza resa: 6.000kWt

Pressione max

esercizio:

10bar

Temp. max esercizio:

110°C

Contenuto acqua:
10.066litri

Attacchi DN/PN: 250/PN16

Peso vuoto:

13.706kg

Matricola: 100023278

BR-03

BRUCIATORE GAS METANO

Costruttore: BALTUR

Modello: TBG ME COV

Pressione min. gas:
0,2bar

Potenza elettrica: 15kWe

Alimentazione: 3N AC 50Hz 400V

Bruciatore: 1528BLT000009383398

0-500 mbar
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C.TO CAMPUS LEONARDO/BONARDI

UTENZE UFFICI C.T.

Sottocentrale scambio termico centrale termica

PIANO INTERRATO QUOTA -5.53 m

ECL

DANFOSS

ECL

DANFOSS
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A EDIFICI0 21

A EDIFICI 19/20

DA EDIFICI0 21

DA EDIFICI 19/20

ESTATE: APERTE

INVERNO: CHIUSE

ESTATE: CHIUSE

INVERNO: APERTE

PIANO TERRA QUOTA +0.00 m

PIANO INTERRATO QUOTA -5.53 m

P-02A/02B/02C/02D/02E

POMPE  TELERISCALDAMENTO

Costruttore: WILO

Modello: NL 100/400-37-4-05

Portata 145m³/h

Prevalenza: 52 m.c.a.

Attacchi: DN125/100  PN16

Tensione: 3/400/50 Hz

Corrente:
71,30 A

Frequenza:
50 Hz

Velocità:
1480 g/min

Potenza motore: 37 kW

P-03A

P-03B

C 

0÷1,8m

DA SPURGHI, VALVOLE DI SICUREZZA

VASCA DI RAFFREDDAMENTO

SCARICHI CALDI IMPIANTO 

A
L

I
M

E
N

T
A

Z
.
 
U

F
F

I
C

I

SCARICO IN FOGNATURA

P-05A P-05B

ET-02-TR

VASO DI ESPANSIONE

Marca OFFICINE VARISCO

Capacita' utile
7000 l.

N.F. 20770/15

Anno costruzione 1992

Anno adeguamento

2015

Cat / modulo valutazione IV/G

Fluido
aria/azoto +acqua

Pressione ammissibile

0-10 barg

Temperatura ammissibile

0-110°C

Pressione di prova 15 barg

T-01/02

SERBATOIO DI ACCUMULO

Marca

OFFICINE

VARISCO

Capacita' utile
12000 l.

Press. di bollo 1 bar

P-03A/03B

POMPA  DI ALIMENTAZIONE VASI DI

ESPANSIONE

Costruttore: -

Modello: PN 32-127

Prevalenza: 168 m.c.a.

Portata: 5 mc/h

Potenza motore 7.5 kW

Numero poli

-

Tensione -

Attacchi DN/PN DN40/32

P-05A/05B

POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE DI

SCARICO

Prevalenza: 9 m.c.a.

Portata: 10 mc/h

Potenza motore 2 kW

0÷1,8m
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DAI SERBATOI T-03 E T-04

ATMOSFERICI TLR

ET-03-TR

VASO DI ESPANSIONE

Marca OFFICINE VARISCO

Capacita' utile
7000 l.

N.F. 20771/15

Anno costruzione 1992

Anno adeguamento

2015

Cat / modulo valutazione IV/G

Fluido
aria/azoto +acqua

Pressione ammissibile

0-10 barg

Temperatura ammissibile

0-110°C

Pressione di prova 15 barg

DIVERTER

p. min 5barg

VALVOLE PNEUMATICHE

CENTRALE ARIA COMPRESSA - p. min 7bar - p. max 8bar

pressostato differenz.

Danfoss KP35

taratura 5,5barg

differenziale 0,7bar

allarme rientra a 6,2bar

taratura

7barg

taratura

7barg

travaso

acqua

0-120°C 0-120°C

0-10bar 0-10bar

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE (ESTERNA)

P-01A/01B/01C

POMPE  GENERATORI DI CALORE

Costruttore: WILO

Modello: NL 125/200-9-4-05

Portata

240 m³/h (delta T 20°C)

Prevalenza:
10,5 m.c.a.

Attacchi: DN150/125  PN16

Tensione: 3/400/50 Hz

Corrente:
19,70 A

Frequenza:
50 Hz

Velocità:
1450 g/min

Potenza motore: 9 kW
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JQ-05

JQ-05

CONTATORE ENERGIA TERMICA CEDUTA

ALLA RETE TLR

Costruttore:

SIEMENS (DIEHL)

Modello misuratore

volumi:

FUE380

Dimensione DN.PN: DN250.PN16

Scartamento: 600 mm

Tipologia:

Ultrasonico

Portata Qp:

400 mc/h

Impulso: 10 litri/impulso

Materiale: Acciaio al carbonio

Conformità: EN 1434

Conformità: MID classe 2

Versione idoneità:
per acqua calda

Alimentazione:
230V (batteria emerg. int.)

Sonde temperatura:

n.2 PT500

Calcolatore: DIEHL SCYLAR 548

Comunicazione: Meterbus

Range temperatura:

5-130°C

Matricola: 6DMEA051701240

JQ-06

CONTATORE ENERGIA TERMICA

GENERATORE 1

Costruttore:

SIEMENS (DIEHL)

Modello misuratore

volumi:

FUE380

Dimensione DN.PN: DN200.PN16

Scartamento: 500 mm

Tipologia:

Ultrasonico

Portata Qp:
250 mc/h

Impulso: 10 litri/impulso

Materiale: Acciaio al carbonio

Conformità: EN 1434

Conformità: MID classe 2

Versione idoneità:

per acqua calda

Alimentazione:

230V (batteria emerg. int.)

Sonde temperatura:
n.2 PT500

Calcolatore: DIEHL SCYLAR 548

Comunicazione: Meterbus

Range temperatura:

5-130°C

Matricola: 6DMEA051701207
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JQ-06JQ-07JQ-08

JQ-07

CONTATORE ENERGIA TERMICA

GENERATORE 2

Costruttore:

SIEMENS (DIEHL)

Modello misuratore

volumi:

FUE380

Dimensione DN.PN: DN200.PN16

Scartamento: 500 mm

Tipologia:

Ultrasonico

Portata Qp:
250 mc/h

Impulso: 10 litri/impulso

Materiale: Acciaio al carbonio

Conformità: EN 1434

Conformità: MID classe 2

Versione idoneità:

per acqua calda

Alimentazione:

230V (batteria emerg. int.)

Sonde temperatura:
n.2 PT500

Calcolatore: DIEHL SCYLAR 548

Comunicazione: Meterbus

Range temperatura:

5-130°C

Matricola: 6DMEA051701206

JQ-08

CONTATORE ENERGIA TERMICA

GENERATORE 3

Costruttore:

SIEMENS (DIEHL)

Modello misuratore

volumi:

FUE380

Dimensione DN.PN: DN200.PN16

Scartamento: 500 mm

Tipologia:

Ultrasonico

Portata Qp:
250 mc/h

Impulso: 10 litri/impulso

Materiale: Acciaio al carbonio

Conformità: EN 1434

Conformità: MID classe 2

Versione idoneità:

per acqua calda

Alimentazione:

230V (batteria emerg. int.)

Sonde temperatura:
n.2 PT500

Calcolatore: DIEHL SCYLAR 548

Comunicazione: Meterbus

Range temperatura:

5-130°C

Matricola: 6DMEA051701205

FIT-002

CONTATORE GAS NATURALE A TURBINA

GENERATORE 1

Costruttore: ELSTER

Modello: TRZ-2 G650

Attacchi: DN150

Scartamento: 450 mm

Flange:

PN16

Matricola: 83049566/2015

Conformità: MID

FY-002

DISPOSITIVO ELETTRONICO CORREZIONE

VOLUMI GAS NATURALE

Costruttore:

FIMIGAS Spa

Modello: ICARUS

Matricola: IC15051

Sensori integrati: P, T

Sensore pressione:
PAA-11

Range calibrazione: 0,6 - 2,5 bar a

Numero serie: 1205

Sensore temperatura
PT1000 TS-CVO-RTD

Range calibrazione:

-20/+60°C

FIT-003

CONTATORE GAS NATURALE A TURBINA

GENERATORE 2

Costruttore: ELSTER

Modello: TRZ-2 G650

Attacchi: DN150

Scartamento: 450 mm

Flange:

PN16

Matricola: 83049499/2015

Conformità: MID

FY-003

DISPOSITIVO ELETTRONICO CORREZIONE

VOLUMI GAS NATURALE

Costruttore:

FIMIGAS Spa

Modello: ICARUS

Matricola: IC15049

Sensori integrati: P, T

Sensore pressione:

PAA-11

Range calibrazione:
0,6 - 2,5 bar a

Numero serie: 1191

Sensore temperatura
PT1000 TS-CVO-RTD

Range calibrazione:

-20/+60°C

FIT-004

CONTATORE GAS NATURALE A TURBINA

GENERATORE 3

Costruttore: ELSTER

Modello: TRZ-2 G650

Attacchi: DN150

Scartamento: 450 mm

Flange:

PN16

Matricola: 83049565/2015

Conformità: MID

FY-004

DISPOSITIVO ELETTRONICO CORREZIONE

VOLUMI GAS NATURALE

Costruttore:
FIMIGAS Spa

Modello: ICARUS

Matricola: IC15050

Sensori integrati: P, T

Sensore pressione:
PAA-11

Range calibrazione: 0,6 - 2,5 bar a

Numero serie: 1195

Sensore temperatura

PT1000 TS-CVO-RTD

Range calibrazione:

-20/+60°C

FIT-002

FY-002

FIT-003

FY-003

FIT-004

FY-004

SENSORE GAS

Impianto rilevazione fughe gas

Centrale termica

SENSORE GAS SENSORE GAS

GDC-02

GENERATORE DI CALORE

Costruttore: ICI

Modello: TNOX.e 6000/10

Potenza focolare: 6.303kWt

Potenza resa: 6.000kWt

Pressione max

esercizio:

10bar

Temp. max esercizio:

110°C

Contenuto acqua:
10.066litri

Attacchi DN/PN: 250/PN16

Peso vuoto:

13.706kg

matricola: 100023279

BR-02

BRUCIATORE GAS METANO

Costruttore: BALTUR

Modello: TBG ME COV

Pressione min. gas:
0,2bar

Potenza elettrica: 15kWe

Alimentazione: 3N AC 50Hz 400V

Matricola: 1528BLT000009383399

GDC-01

GENERATORE DI CALORE

Costruttore: ICI

Modello: TNOX.e 6000/10

Potenza focolare: 6.303kWt

Potenza resa: 6.000kWt

Pressione max

esercizio:

10bar

Temp. max esercizio:

110°C

Contenuto acqua:
10.066litri

Attacchi DN/PN: 250/PN16

Peso vuoto:

13.706kg

Matricola: 100023280

BR-01

BRUCIATORE GAS METANO

Costruttore: BALTUR

Modello: TBG ME COV

Pressione min. gas:
0,2bar

Potenza elettrica: 15kWe

Alimentazione: 3N AC 50Hz 400V

Matricola: 1528BLT000009383400

CAMPIONAMENTO FUMI

DN100

CAMPIONAMENTO FUMI

3"

CAMPIONAMENTO FUMI

DN100

CAMPIONAMENTO FUMI

3"

CAMPIONAMENTO FUMI

DN100

CAMPIONAMENTO FUMI

3"

NEUTRALIZZATORE

CONDENSA FUMI

DA CAMINO

COGENERATORE

(VEDI KD-02)

COLLEGAMENTO A VALVOLA  3 VIE

A PROTEZIONE SCAMBIATORE DI

CALORE E-03 (VEDI KD-02)

Elettrovalvola

N.C. alim. 24Vdc a R.M.

collegata a sistema rilevazione

fughe gas

taratura

6,057barg

taratura

6,057barg

taratura

6,057barg

SPILLAMENTO

COGENERATORE

(VEDI KD-02)

DA CAMINO

Q.E. FUMI

POLITECNICO DI
MILANO
POLITECNICO DI
MILANO

0 Emissione 15/10/15

B. Lodi

X

Il presente documento è di proprietà esclusiva di CPL CONCORDIA. A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.
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4A3430171KD0-01

A. FontanesiA. Prina

Schema funzionale centrale termica
Denuncia impianto termico ad acqua calda

A3430171

0

Riqualificazione impiantistica della centrale termica,
delle sottocentrali d'utenza e costruzione di un

impianto di trigenerazione da 2,0 MWe

IDENTIFICAZIONE SIGLE STRUMENTAZIONE
E LOGICA DI CONTROLLO DDC

ASH Soglia di analisi alta
CO Punto di prelievo per sonda CO
FE Misuratore di portata
FIT Trasmettitore di portata con indicatore
FS Flussostato
FSXL Flussostato allarme
FT Trasmettitore di portata
HS Comando
HY Elettrovalvola
JQ Totalizzatore di potenza
JIT Trasmettitore di potenza con indicatore
LS Interruttore di livello
LSH Soglia di alto livello
LSL Soglia di basso livello
LSXH Interruttore di blocco di alto livello
LSXL Interruttore di blocco di basso livello
LT Trasmettitore di livello
O2 Punto di prelievo per sonda O2
PCV Valvola di regolazione di pressione
PD Pressostato differenziale
PDI Indicatore di pressione differenziale
PI Indicatore di pressione
PT Trasmettitore di pressione
PSL Soglia di bassa pressione
PSH Soglia di alta pressione

MANDATA ACQUA CALDA

LEGENDA COLORI TUBAZIONI

RITORNO ACQUA CALDA

MANDATA ACQUA REFRIGERATA

RITORNO ACQUA REFRIGERATA

LEGENDA NUMERI DI LINEA

MANDATA ACQUA DI TORRE

RITORNO ACQUA DI TORRE

MANDATA ACQUA GLICOLATA

RITORNO ACQUA GLICOLATA

ESPANSIONI

ACQUA FREDDA

FV Valvola a farfalla
RV Valvole di ritegno
BV Valvola a sfera
EJ Giunto antivibrante
FY Filtro a Y
TV Valvola di bilanciamento

LEGENDA VALVOLE E COMP. DI LINEA

P Pompa
E Scambiatore di calore
COG Gruppo di cogenerazione
CH Gruppo Frigo
ET Vaso di espansione
S Silenziatore
T Serbatoio
B Soffiante
CF Filtro a cartuccia
F Ventilatore

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIMBOLI DI FUNZIONE

Strumento in campo 

Funzione elaborata nel PLC CPL

LINEA GAS

LINEA SCARICO FUMI

CLASSI TUBAZIONI

TIPO COIBENTAZIONE/FINITURA

LIMITI DI BATTERIA

Funzione elaborata centraline retroquadro fornite da CPL

Funzione elaborata in campo apparecchiature fornite da CPL

COLLEGAMENTO ELETTRICO

X Loop interblocco

Loop controllo

Funzioni da altri dispositivi

Funzione elaborata da altri dispositivi

Funzione elaborata da JENBACHER

PSV Valvola di sicurezza
PSXH Pressostato di blocco alta a riarmo manuale
PSXL Pressostato di blocco bassa a riarmo manuale
SS Sonda di temperatura di saturazione
ST Trasmettitore di velocità/frequenza
TCV Valvola di regolazione di temperatura
TI Indicatore di temperatura
TIC Indicatore e regolatore di temperatura
TIT Trasmettitore di temperatura con indicatore
TW Pozzetto di temperatura
TS Termostato di regolazione
TSH Termostato alto
TSL Termostato basso
TSXH Termostato di blocco di alta a riarmo manuale
TSV Valvola intercettazione del combustibile
TT Trasmettitore di temperatura
YA Indicazione stato di allarme
YI Indicatore acceso spento
YXA Indicazione stato di blocco
UIC Indicatore e controllo umidità
ZSL Fine corsa basso
ZSH Fine corsa alto
ZT Comando, trasmettitore di posizione

15/10/15 15/10/15

X

LINEA ARIA COMPRESSA

LINEA SCARICHI


