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AI SERBATOI T-01 E T-02

SCARICO DI FONDO

TROPPO PIENO

REINTEGRO AUTOMATICO

CIRCUITO CHIUSO

TELERAFFRESCAMENTO

REINTEGRO AUTOMATICO

CIRCUITO CHIUSO

COGENERATORE

ALIMENTAZIONE

IDRICA 3-4 bar

ALIMENTAZIONE

ANTINCENDIO
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IMPIANTI SANITARI

E UFFICI

tubo PVC 50 mm

tubo PVC 65 mm

PRELIEVO

CAMPIONE

C

ANALIZZATORE CONDUCIBILITA'

PER MISURARE INDIRETTAMENTE

LA CONCENTRAZIONE DI

CLORURI DI SCARICO

230V/60W

P-15

POMPA DI MISCELA

Costruttore: WILO

Modello: STAR STG 25/4 180

Portata:
0,5 m³/h

Prevalenza:
3,5 m.c.a.

Alimentazione: 230 V - 50W

Tipo: Motore bagnato 3 velocità

P-15

Q.E.

I

INTERBLOCCO

I

INTERBLOCCO POMPA  P-15 CON

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

DI LIVELLO MINIMO FERMA

POMPA QUANDO IL SERBATOIO

RAGGIUNGE LIVELLO 0,5 m
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ACQUA RIGENERAZIONE

ADDOLCITORE

QUADRO ELETTRICO PER

INTERBLOCCHI

USCITA/E DISPONIBILI PER

EVENTUALE COMANDO DI N°2

ELETTROVALVOLE

INTERRUTTORE A

GALLEGGIANTE

M M

troppo pieno

tubo PVC 25mm

battente

min. 0,5 m

SCARICO

FONDO

SCARICO

FONDO

N.C.

C 

Q.E.

N.C.

N.C.

N.C.

tubazione esistente

DN100

ATMOSFERICI TLR

PIANO INTERRATO QUOTA -5.53 m 

PIANO TERRA QUOTA +0.00 m

PIANO COPERTURA QUOTA +7.83 m

SOTTO GRIGLIATO PIANO INTERRATO

VASCA DI RACCOLTA 

ACQUA DI SCARICO IMPIANTO

LIMITE CLORURI NELLA ACQUE DI

SCARICO 1.200 mg/l

VIENE FERMATA LA POMPA DI

MISCELAZIONE AL SUPERAMENTO

DI QUESTA SOGLIA
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DA CIRCUITO SPURGO

ACQUA DI TORRE

T-05

SERBATOIO ATMOSFERICO

STOCCAGGIO ACQUA

RIGENERAZIONE ADDOLCITORE

Marca Emiliana Serbatoi

Modello OR5000

Capacita' utile

5000 l.

Materiale PE

T-03/04

SERBATOI  ATMOSFERICI

STOCCAGGIO ACQUA ADDOLCITA

Capacita' utile

12000 l.

FY-01/02

FILTRO  ACQUA POTABILE

Costruttore: NOBEL

Modello: FTA180

Portata: 15 m³/h

Grado filtrazioni: 5 nm

Attacchi: 2"

T-06

SERBATOIO ATMOSFERICO

MISCELAZIONE SPURGO TORRE

DILUIZIONE CLORURI

Marca Emiliana Serbatoi

Modello OR5000

Capacita' utile

5000 l.

Materiale PE

ADD-01

GRUPPO DI ADDOLCIMENTO

Costruttore: Nobel

Modello: AS195 5/V DUPLEX

Portata min. - max:
1,4 / 16 m³/h

Consumo

rigenerazione:

2.600 litri

Attacchi: 2"

Alimentazione

elettrica:

230V - 60W

Acqua per ciclo:

65 m³

SD-02

GRUPPO DI DOSAGGIO BIOCIDA

Costruttore: Nobel

Modello: TCK603

Portata: 5 l/h

Alimentazione

elettrica:

230V - 13W

Prodotto biocida: Nobel BN111U

SD-01

STAZIONE DI DOSAGGIO ANTINCROSTANTE

Costruttore: Nobel

Modello:

CD430 (contatore)

Portata:
1,2 -15 m³/h

Attacchi: 2"

Tensione: 230 V - 13W

Prodotto

antincrostante:

Nobel KN542T

AI SERBATOI T-01 E T-02

ATMOSFERICI TLR

CONTATORE AD IMPULSI

tubo in PE
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riferimento misura
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CONTATORE AD IMPULSO

C 

0 Emissione 15/10/15

B. Lodi

X

Il presente documento è di proprietà esclusiva di CPL CONCORDIA. A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.
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4A3430171KD0-03

A. FontanesiA. Prina

POLITECNICO DI
MILANO
POLITECNICO DI
MILANO

Schema funzionale impianto trattamento
acqua in centrale termica

A3430171

0

Riqualificazione impiantistica della centrale termica,
delle sottocentrali d'utenza e costruzione di un

impianto di trigenerazione da 2,0 MWe

IDENTIFICAZIONE SIGLE STRUMENTAZIONE
E LOGICA DI CONTROLLO DDC

CO2   Sensore di CO2
FCV Valvola di regolazione di portata tipo meccanico
FE Elemento di portata
FI Indicatore di portata
FS Flussostato
FSXL Flussostato allarme
FT Trasmettitore di portata
HS Comando
HY Elettrovalvola
JQ Totalizzatore di potenza
JT    Trasmettitore di potenza
PCV Valvola di regolazione di pressione
PD Pressostato differenziale
PDI Indicatore di pressione differenziale
PI Trasmettitore di pressione completo di ammortizzatore
PSL Pressostato di bassa
PSV Valvola di sicurezza
PSXH Pressostato di blocco di alta
PSXL Pressostato di blocco di alta

MANDATA ACQUA CALDA

LEGENDA COLORI TUBAZIONI

RITORNO ACQUA CALDA

MANDATA ACQUA REFRIGERATA

RITORNO ACQUA REFRIGERATA

LEGENDA NUMERI DI LINEA

MANDATA ACQUA DI TORRE

RITORNO ACQUA DI TORRE

MANDATA ACQUA GLICOLATA

RITORNO ACQUA GLICOLATA

ESPANSIONI

ACQUA FREDDA

FV Valvola a farfalla
RV Valvole di ritegno
BV Valvola a sfera
EJ Giunto antivibrante
FY Filtro a Y
TV Valvola di bilanciamento

LEGENDA VALVOLE E COMP. DI LINEA

P Pompa
E Scambiatore di calore
COG Gruppo di cogenerazione
CH Gruppo Frigo
ET Vaso di espansione
S Silenziatore
T Serbatoio
B Soffiante
CF Filtro a cartuccia
F Ventilatore

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIMBOLI DI FUNZIONE

Strumento in campo 

Funzione elaborata nel PLC CPL

LINEA GAS

LINEA SCARICO FUMI

CLASSI TUBAZIONI

TIPO COIBENTAZIONE/FINITURA

LIMITI DI BATTERIA

Funzione elaborata centraline retroquadro fornite da CPL

Funzione elaborata in campo apparecchiature fornite da CPL

COLLEGAMENTO ELETTRICO

X Loop interblocco

Loop controllo

XX
m³
/h

XXmmc.a.XX°C
XXbar

Perdite di carico lineare
Portata

Temperatura di esercizio
Pressione di esercizio

Funzione elaborata in campo apparecchiature non fornite da CPL

Funzione elaborata da altri dispositivi

Funzione elaborata da JENBACHER

SS Sonda di temperatura di saturazione
ST Trasmettitore di frequenza
TA Termostato antigelo
TCV Valvola di regolazione di temperatura
TI Indicatore di temperatura
TIC Indicatore e regolatore di temperatura
TW Pozzetto di temperatura
TS Temperatura switch
TSH Termostato alto
TSL Termostato basso
TSXH Termostato di blocco di alta
TT Trasmettitore di temperatura
TU Sonda di temperatura e umidità di canale
YA Indicazione stato di allarme
YI Indicatore acceso spento
YXA Indicazione stato di blocco
UIC Indicatore e controllo umidità
ZSL Fine corsa basso
ZSH Fine corsa alto

X

LINEA SCARICHI
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