
C.01554

1 ⁄ 4

combikat

A1

A11

A
3

S1

S11

14.07.09 MAW Stampare a colori

IT v01.00Con riserva di modifi che tecniche

Non impiegare per disegni

Miscelatore

M200...2000

Scheda 

tecnica

Caratteristiche tecniche

N. di art. / di componente M200: N6000.0912
M250: N6000.0913
M300: N6000.0914
M350: N6000.0915
M400: N6000.0916
M450: N6000.0917
M500: N6000.0918
M600: N6000.0919

Applicazione Mescolamento del reagente nel tubo di scarico
Materiale Acciaio 1.0334 o analogo
Montaggio Saldare nel tubo di scarico
Volume di consegna Miscelatore

M A1 A11 A3 S1 S11 Peso

[mm] [mm] [mm] Ø [mm] [mm] [kg]
M200 138 20 199 200 2 0.6
M250 169 20 249 250 5 1.0
M300 204 20 299 300 5 1.3
M350 229.6 20 349 350 5 1.8
M400 262 20 399 400 5 2.4
M450 301 30 449 450 5 3.4
M500 333 30 499 500 5 4.0
M600 399 60 595 600 5 8.7

M200.we

Ampiezza nominale tubo di scarico

Esempio di ordinazione:

Miscelatore M Opzione acciaio inossidabile
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Scheda tecnica Miscelatore M200...2000

Caratteristiche tecniche

N. di art. / di componente M700: N6000.0920
M800: N6000.0921

Applicazione Mescolamento del reagente nel tubo di scarico
Materiale Acciaio 1.0334 o analogo
Montaggio Saldare nel tubo di scarico
Volume di consegna Miscelatore

M A1 A11 A3 S1 S11 Peso

[mm] [mm] [mm] Ø [mm] [mm] [kg]
M700 447.9 60 638 700 5 14.0
M800 510.3 60 730 800 10 17.4
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Scheda tecnica Miscelatore M200...2000

Caratteristiche tecniche

N. di art. / di componente M900: N6000.0922
M1000: N6000.0923
M1200: N6000.0924
M1400: N6000.0925
M1600: N6000.0926
M1800: N6000.0927
M2000: N6000.0928

Applicazione Mescolamento del reagente nel tubo di scarico
Materiale Acciaio 1.0334 o analogo
Montaggio Saldare nel tubo di scarico
Volume di consegna Miscelatore

M A1 A11 A3 S1 S11 Peso

[mm] [mm] [mm] Ø [mm] [mm] [kg]
M900 575.3 60 807 900 10 21.2
M1000 657 60 973 1000 10 25.8
M1200 761 80 1120 1200 20 40.5
M1400 886 80 1300 1400 20 52.2
M1600 1010 80 1460 1600 20 65.2
M1800 1134 80 1606 1800 20 79.4
M2000 1260 80 1782 2000 25 95.3
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Scheda tecnica Miscelatore M200...2000

Opzioni

Opzione Tipo Applicazione N. di art. / 
di componente

M200 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1202
M250 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1203
M300 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1204
M350 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1205
M400 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1206
M450 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1207
M500 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1208
M600 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1209
M700 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1210
M800 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1211
M900 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1212
M1000 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1213
M1200 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1214
M1400 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1215
M1600 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1216
M1800 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1217
M2000 Acciaio inossidabile .we Miscelatore in acciaio inossidabile 1.4307 o analogo N6000.1218


